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プリンタを設置-操作する前によくお読みください。 
また、ご使用中ちお手元に置いてご活用ください。 
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安全上のご注意 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みください。 

このたびは 、 SPEEDIA VI 己日日シ U —ズをお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。 

この r 取扱説明書」は 、 SPEEDIA VI 己日日シ U - ズを安全に正しくご使用いただくためにプ U ンタの正しい使いかた-点検-不具合び起きたときの処置のしかたなどにつ 
いて説明したものです。プ U ンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使用中もお手元に置いてご利用いただけるよう、印刷してご使用ください。サーバーをご使用の 
場合は、本 CD - ROM のデータを共有フォルダにコピーして、プ U ンタをご使用になるち全員び参照できるようにしておくことをおすすめします。 


本書の適用機種 ： SPEEDIA V ]已日日 


注意表示について 


絵表示について 


本製品は内部に高温-高電圧部品を使用しています。お客様や他の人々への危害や 
財産への損害を未然に防止するため、本書では、製品の取り扱いを誤ったとさに生 
じる危害や損害の大ささと切迫の程度ごとに、次のよラなミ主意表示をしています。 


A 警告 


このを意表示び付いたを意文を無視して誤った取り扱いをする 
と、人び死亡または重傷を負う事びあります。 


/V このを意表示び付いたを意文を無視して誤った取り扱いをする 

胃％と、人び傷害を負うまたは、財産に損害を与える事びありま 
す。 


本書にはさらに次のような絵表示をしています。 

A A 記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。 

左の例は、高電圧部分につさを意び必要なことを意味します。 

記号は「してはいけないこと」を意味しています。 

左の例は、分解禁止を意味します。 

0記号は「しなければならないこと」を意味しています。左の例は電源 
プラグをコンセントから抜かなければならないことを意味します。 


を 





A 警告 


く電源に関する警告 > 


0 

〇 

〇 

0 

0 


AC ] 日日 V 、己日/6日 Hz 、] 己 A じ(上の専用コンセントじ(外 
には接続しないでください。乂災-感電の恐れびありま 
す。 

電源プラグやコンセント及び、プ U ンタ側の差し込み□(イ 
ンレツト）に付着したホコ U は、必ず取り除いてください。 
そのまま使用していると、発熱や乂災の原因になる事びあ 
ります。 


アース線を第3種接地工事をしたアース端子に接続して< 
ださい。アース接続びされないで、万一漏電した場合は、 
乂災-感電の恐れびあります。アース接続びできない場合 
は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでく 
ださい。 

• ガス管(引乂や爆発の恐れびあります。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流び流 
れて危険です。） 

• 水道管(配管の途中びプラスチック等になっている事び多 
いため、アースの役割を果たしません。） 

タコ足配線や電源コードの継 
ざ足し（容量不足の延長コー 
ド)は使用しないでください。 

また、パソコン等の補助コン 
セントには接続しないでくだ 
さい。乂災-感電の恐れびあ 
ります。 



A 警告 


0 


0 

0 


電源コードを傷つけた 
り、破損したり、加工し 
ないで< ださい。また、 

重たいものをのせたり、 

引っぱったり、無理に曲 
げたりすると、電源コー 
ドを傷め、乂災•感電の恐れびあります。電源コードに傷 
や亀裂び付いたときは、すぐに使用を中止し、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に連絡し、 
新しい電源コードに交換してください。 

めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電 
の恐れびあります。 

プ U ンタの電源スイッチを ON にしたままプラグを抜さ差 
ししないでください。プラグび変質し、乂災の原因になる 
事びあります。 



く製品の取り扱いに関する警告> 

0 製品の上に水の入った容器(コップ-花瓶-植木鉢など)や 
金属物（ク U ップ-ホチキスの針等）を置かないでくださ 
し、こぼれたり、製品の中に入った場合、乂災•感電の恐 
れびあります。万一製品の中に異物び入った場合は、すぐ 
に電源を切り、電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店 
にご連絡ください。 









A 警告 


万一製品から煙び出ている、変な臭いや異音びするなどの 
pi ^ 異常状態のまま使用すると、乂災-感電の恐れびありま 
す。このようなとさは、すぐに電源スイッチを切り、電源 
プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご 
連絡<ださい。お客様による修理やを油は危険ですので絶 
対にしないでください。 

製品を分解-改造しないでください。乂災-感電の恐れび 
あります。製品の調整•点検の際は、お買い求めの販売店 
にご連絡ください。 


A を意 

く電源に関する注意> 

〇 

アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に 
取り付けてください。また、アース線を取り外す場合は、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いてから取り外してく 
ださい。 

0 

電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っぱらないでく 
ださい。電源コードび傷つさ、乂災•感電の原因になる事 
びあります。 

0 

電源コードは付属のちのしソ外は使用しないでください。ま 
た、付属の電源コードを他の製品に使用しないで<ださ 
し、発熱や乂災の原因になることびあります。 
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A 注意 


本製品を移動するとさや、お手入れのとさは、必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。感電や、電源コー 
ドび傷ついて乂災の原因になる事びあります。 

連休などで、本製品を長期間ご使用にならないときは、安全 
のために必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

パソコンと同じコンセントを使用すると、パソコンの画面 
びちらついたり、誤動作によりパソコンのデータび消える 
事びあります。プ U ンタの電源コードをパソコンと別の専 
用コンセントに差し替えてください。 


く設置場所に関する注意> 

0 湿気やホコ U の多い場所に置かないでください。乂災-感 
蕾-故障の原因になる事びあります。 

プ U ンタ本体は床から3己 cm じ(上離して設置してください。 

〇 安全のため次の温度や湿度を満足する場所に設置して < だ 
さい。 

周囲温度：]日〜32で 

周囲湿度： 20〜 80% RH (相対湿度） 

• 結露しないようにを意してください。 

• 周囲湿度び30%じ(下の場所に設置する場合は、加湿器又 
は静電気防止マットなどを使用してください。 

0 ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可 
燃物(強燃性スプレー等)やカーテンなどの燃えやすいちの 
に近い場所には設置しないでください。乂災の原因になる 
事びあります。 


を爱〇 









A 注意 


〇 狭い部屋で長時間使用するとさは、換気にご注意くださ 
し、プ U ンタの排気び直接人に当たらないように設置して 
ください。気分び悪くなることびあります。また、カーテ 
ンや衣類等に長期間排気び当たらないようにしてくださ 
し、巧れ(シミ）び付くことびあります。 

0 製品の通風□を店\さびないでください。通風□を店\さいだ 
まま使用すると、製品内部の温度び上昇して、乂災の原因 
になる恐れびあります。 

〇 キャスターび付いた台の上に設置するときは、必ずキャス 
ター止めをしてください。動いたり、倒れたりして、けび 
の原因になる事びあります。 

0 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ 
場所に設置してお<と、製品のゴム足び設置した場所に付 
着して巧す事びあります。 

0 テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信障害 
の原因になる事びあります。 

く製品の取り扱いに関する注意> 

〇 シェルは必ず最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手などをは 
さまれ、けがをする事びあります。シェルを閉めるときは 
必ず周囲の人の手や物をはさまないよう十分ご注意くださ 
い。 

A 用紙排出□付近の定着ユニットは高温になりますので手を 
_触れないでください。やけどの原因になります。 
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A 注意 


(!) 

〇 


A 

〇 

〇 

〇 


詰まった用紙を取り除いたり、消耗品を交換するときなど 
はプ U ンタの突起部に触れてけびをしないようにご注意く 
ださい。 

詰まった用紙を取り除くとさは、内部に紙片び残らないよ 
うにすベて取り除いてください。紙片び残ったまま使用す 
ると乂災の原因になる事びあります。 

なお、用紙び定着ユニットの内部に残って取り除けないと 
さには無理に取らないで、ただちに電源を切り、お買い求 
めの販売店にご連絡ください。 

製品内部の電極や金属部品に手を触れないでください。感 
電の恐れびあります。製品のお手入れは、必ず電源スイッ 
チを切ってから行なってください。 

布のカバーなどを掛ける場合は、電源を切った後、製品の 
内部び十分冷えきってから掛けてください。製品の内部び 
熱いうちに掛けると、乂災の原因になる事びあります。 

トナーやドラムに毒性はありませんび、トナーび手や皮膚 
についたとさはすぐに洗い流してください。万ートナーび 
目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを 
洗い流し、眼科医の診療を受けてください。 

消耗品の交換の際は、トナーで周囲を巧さないように紙な 
どを敷いて行なって<ださい。万ートナーび衣服に付いた 
ときは、めらさずに、掃除機で吸い取ってください。 


己 








A 注意 


く持ち運び-廃棄に関する注意> 

〇 製品を持ち運ぶ際は必ず2人 iU 上で運んで 
ください。図のように製品の取っ手をしっ 
かりと持って、静かに持ち上げます。腰を 
傷めたり、製品を落としてけがをしないよ 
うに十分ごを意ください。製品重量は、約 
2己 k 呂あります。 

オプシヨンの拡張ペーパフイーダや両面印 
筛膜置をご使用のときは、本体から取り外して別々に運ん 
で < ださい。 

0 使用済みの消耗品は焼却しないでください。一部可燃性の 
材料を使用しているため、乂災-やけど-ガスの発生など 
で思わめ事故の原因になります。カシオは地球環境保護の 
ために、使用済みのドラムセットとトナーセットを無償で 
回収しています。詳しくは別売のドラムセットまたは卜 
ナーセットに同捆されている案内書をご覧ください。やむ 
を得ず廃棄する場合は、一般の不燃物(廃プラスチック•金 
属)扱いで廃棄してください。なお、地方自治体の条例によ 
り廃棄-分別の方法び指定されている場合はそれに従って 
廃棄してください。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のよラに表記している場合びあります。 

• SPEEDIA V ] 己 00 一 V ] 己 00 

• Microsoft ® Windows ® Server 2003 operatin 呂 system 日本語版一 
Windows Server 2003 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本言吾 
版 一 WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operatin 呂 system 日本語版- ► Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operatin 呂 system 日本語版一 
Windows 2 日日日 

• Windows Server 2 日日3、 WindowsXP 、 WindowsMe 、 

WindowsQS 、 Winclows 2 日日日の総称- ►Windows 


7 —ク 


的 


プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作 
をしないため、必ずお読みください。 


プリンタを使用するとさに知っておくと便利なことや参考になる 

^- ことです。 

お読みになることをお勧めします。 











諸ま意 


紙幣、有価証券などの EP 刷について 

紙幣、有価証券などをプ IJ ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わら 
ず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149桑、第162条 

通貨及証券模造取締法第1桑、第2条等 


電 波障害防止について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


局調艘規制について 

この装置は 、 rJIS C 61日日日- 3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術ヴポートなどの対応は、日本国外ではお到ブできませんのでご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさないこと 
びあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰せられることびありま 
すび、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネル睾ースターについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネ 
ルギースタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 
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商標について 

SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の商標です。 

CASI 日⑧はカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国及 
び、その他の国における登録商標または商標です。 

TrueType は、米国 Apple Computer Inc . の米国及び、その他の国における登録 
商標または商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録され 
た Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 

Scalable Font は A 呂 fa Monotype Corporation からライセンスされてしほす。 
CG 日 me 呂 a は A 呂 fa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New 
Roman を基にした A 呂 fa Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Re 呂 ular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品で 
す。 

Candid は Adobe Carta に対応する A 呂 fa Monotype Corporation の製品です。 
CG 、 Candid 、 Taffy は A 呂 fa Monotype Corporation の各国での登録商標または 
商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはそのテ会 
社の各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Din 呂 bats は International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Aria し Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype 
Corporation pic . の各国での登録商標または商標です。 

Win 呂 din 呂 S は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

A 呂 fa からライセンスされた Mari 呂 old は Arthur Baker の各国での登録商標または 
商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 己は、財団法人日本規格協会を中むに制作グ 
ループび共同開発したものです。許巧無く複製することはでさません。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 
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本書について 


1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することびあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたび、万一ご不審な点や誤 
り、記載をれなど、お気付さの点びありましたらお買い巧めの販売店にご連絡 
<ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につさましては3項にかかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、カシオ計算機株式会社に属しています。無断で複製、転記、翻訳 
等を行なってはいけません。必ず、カシオ計算機株式会社の文書による承諾を得て 
<ださい。 


© 2日日己 CASIO COMPUTER CO ., LTD . 


Windows x 日 4 対応について 


本プ U ンタは Windows XP x 64 Edition / Server 2003 x 64 Edition 環境でも 
ご使用頂けるようになりましたび、ご使用にあたっては下の点にごを意くださ 
い。 

1 . セットアッププ□グラムでのプ U ンタドライバのセットアップはでさません。 

2. 各種ユーティ U ティは使用でさません。 

3. TCP / IP を利用したネットワーク印刷は 、 「Standard TCP/IP Port 」 を使用し 
て < ださい。 

詳しいセットアップち法は、 CD - ROM 内に収録の README . TXT をご覽ください。 




使用許諾契約 
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プ U ンタに付属の CD - R 日 M に含まれているプ□グラム(ただし 、 Adobe Reader は 
除くものとする）およびドキュメンテーションはカシオ計算機株式会社(じ(下、カシ 
才計算機という）び提供するものです。プ□グラムおよびドキュメンテーション(じ ( 
下、総称して本ソフトウェアという）をお使いになる前に、下の項目をお読み下 
さい。 

プ□グラムをインス!-ールした時点で、お客様は、カシオ計算機との間で本契約び 
成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。 

1 . 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応するカシオ計算機プ U ンタを所有する場合に 
限り、当該プ U ンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプ□グラムをインス I -ールして、本ソフトウェアを使用することび 
でさます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを]部 
複製することびでさます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権はカシオ計算機 
またはカシオ計算機のライセンヴーにあります。本ソフトウェアの構成、 
編成、コードはカシオ計算機及びカシオ計算機のライセンサーの業務上の 
重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び曰 
本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用され 
る法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければ 
なりません。 

(2) 第]条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 
与、レンタル、 U —ス、譲渡、使用許諾することはでさません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、 U バースエンジニア U ン 
グ、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(己）お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウエアに関するいか 

なる権利ち付与されません。 


3. 譲渡 

お客様は下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第王者に譲 
渡できます。 

(1) 本ソフトウェアに対応するカシオ計算機プ U ンタと一緒に譲渡する。 

(2) 本ソフトウェアのコピー全てを当該第兰者に譲渡し、または譲渡しなかっ 
たコピーを全て破棄する。 

(3) 当該第王者び事前に本契約の拘束に同意する。 

4. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約び解除されるまで有効で 
す。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去するこ 
とにより、本契約を解除することびできます。 

(3) お客様び本契約の条件に違反した場合には、カシオ計算機は、お客様に対 
してライセンス契約の解除を行うことびあります。この様な解除び行われ 
た場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄およ 
び消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

5. 保証 

(1) カシオ計算機及びカシオ計算機のライセンヴーは、本ソフトウェアに関し 
て、下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果 
び得られること。 

-本ソフトウェアに瑕疵びないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することびあります。 
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6. 責任の限定 

カシオ計算機及びカシオ計算機のライセンヴーは、本ソフトウェアによって生 
じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、カシオ計算 
機びたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、 
また、それらの損害についての請巧び不法行為(過失を含むびこれに限定されな 
し、)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、 
お客様に対して一切責任を負わないちのとします。 

また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者からな 
されるいかなる請巧についても、カシオ計算機及びカシオ計算機のライセン 
ヴーはお客様に対して一切責任を負担しないちのとします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部び無効で法的拘束力びないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま 
す。 


8. 輸出管理 

本ソフトウてアは、米国および曰本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び曰 
本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウエアや本ソフトウエアから作られた製品 
を輸出、再輸出しないことに同意します。をし、お客様びこの条項に違反され 
た場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 
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9. 兀王ぶ口思 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約びお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについてカシオ計算機とお客様との間の事前の 
□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様とカシ 
才計算機との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に 
基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すベ 
てに対する義務を構成するちのとします。 


《Adobe Reader の使用につし、て 

Adobe Reader はカシオ計算機びアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布 
するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーヴー使用許諾契 
約書に同意することにより、アドビシステム社から Adobe Reader の使用を許諾さ 
れることになります。 

※商標について 

Adobe Reader は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated 
の商標または登録商標です。 

Windows、Windows NT は米国内及び各国で登録された Microsoft Corporation 
の登録商標です。 

その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 
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1Windows ソフトウェア 


Windows スクリーンフオント 


WinclowsMe/98 


倍ろ 


プリンタドライバをインス!-ールするだけで、プリンタに搭載され 
ている和タフォント名と欧文フォント名 （ 13目書体中42書体)びア 
プリケーシヨンのフオントリストに表示されます。 Windows スク 
リーンフオントは添付されませんび、画面上では Windows のシステ 
ムがデザインの近いフオントを選んで表示します。 


欧タフォント42書体 


AvantGarde 
AvantGarde’BOLD 
AvantGarde,BOLDITALIC 
AvantGarde, ITALIC 
Bookman 
Bookman,BOLD 
Bookman,BOLDITALIC 
Bookman,ITALIC 
Courier 
Courier,BOLD 
Courier,BOLDITALIC 
Coui^ 知 ， ITAUC 
Helvetica 

Helvetica Condensed 
Helvetica Condensed,BOLD 
Helvetica Condensed,BOLDITALIC 
Helvetica Condensed,ITALIC 
Helvetica,BOLD 
Helvetica,BOLDITALIC 
Helvetica,ITALIC 
Helvetica-Narrow 
Helvetica-Narrow,BOLD 
Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 
Helvetica-Narrow, ITALIC 


Lubalin Graph 

Lubalin Graph,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Lubalin Graph，ITAUC 

NewCen 山 rySchIbk 

NewCen 山 rySchlbk，BOLD 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 

NewCen 山 rySchlbk, ITALIC 

Palatine 

Palatino,BOLD 

Palatino,BOLDITALIC 

Palatino,ITALIC 

Times 

Times,BOLD 
Times,BOLDITALIC 
Times,ITALIC 
Zap に hancery’ITAUC 
ZapfDingbats 


Windows スクリ-ンフオント 
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WindowsXP/SOOO/ServerS003 


的 


プリンタドライバをインスI-ールするだけでプリンタに搭載されてい 
る書体のうち和タフオント名と欧タフオント名 （1 36書体中11已書体) 
がアプリケーシヨンのフオントリストに表示されます。 Windows ス 


クリ ー ンフオントは添付されませんが、画面上では Windows のシス 
テムがデザインの近いフオントを選んで表示します。 


欧タフォント11已書体 

AAlbertus MT 

GillSans Condensed,BOLD 

NewCenturySchIbk 

Albertus MT Lt 

GillSans ExtraBold 

NewCenturySchlbk,BOLD 

Albertus MT, ITALIC 

GillSans Light 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 

Antique Olive Compact 

GillSans Light,ITALIC 

NewCenturySchIbk,ITALIC 

Antique Olive Roman 

GillSans,BOLD 

Optima 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans,BOLDITALIC 

Optima,BOLD 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans,ITALIC 

Optima,BOLDITALIC 

AvantGard 白 

Goudy 

Optima,ITALIC 

AvamGarde，BOLD 

Goudy ExtraBold 

Oxford, ITALIC 

AvaMGarde’BOLDITALIC 

Goudy,BOLD 

Palatino 

AvamGarde，ITAUC 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatino，BOLD 

Bodoni 

Goudy, ITAUC 

Palatino,BOLDITALIC 

Bodoni Poster 

H 白 Iv 白 tic3 

Palatino,ITALIC 

Bodoni PosterCompressed 

Helvetica Condensed 

Stempe に aramond Roman 

Bodoni,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLD 

Stempe に aramond Roman,BOLD 

Bodoni,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed，BOLDITAIJC 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bodoni,ITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 

StempelGaramond Roman,ITALIC 

Bookman 

Helvetica,BOLD 

Symbol 

Bookman,BOLD 

Helvetica,BOLDITALIC 

Times 

Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica, ITALIC 

Times,BOLD 

Bookman，ITAIJC 

H 白 Iv 白 tica-Marrow 

Times,BOLDITALIC 

Clar 白 ndon 

Helvetica-Narrow,BOLD 

Times,ITALIC 

Clarendon Light 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Univers 45 Light 

Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Univers 45 Light,BOLD 

Cooper Black 

Joanna MT 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Cooper Black,ITALIC 

Joanna MT’BOLD 

Univers 45 Light,ITALIC 

Copperplate32bc 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Univers 47 CondensedLight,BOLD 

Copperplate33bc 

Joanna MT,ITAUC 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Coronet,ITALIC 

Letter Gothic 

Univers 55 

Courier 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 55，ITA1JC 

Courier,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 57 Condensed 

Courier,BOLDITALIC 

Letter Gothic,ITALIC 

Univers 57 Condensed,ITAUC 

Courier,ITALIC 

Lubalin Graph 

Univers Extended 

Eurostile 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers Extended,BOLD 

Eurostile Bold 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,ITAUC 

Univers Extended,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Marigold,ITALIC 

ZapfChancery, ITALIC 

GillSans 

Mona Lisa Recut 

ZapfDingbats 

GillSans Condensed 











カラー ユー テイリテイ 


カラー 調整 ユーティリティ 

プ U ンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や 
原色の色相’色彩を調整することによって出力 
色の全体傾向を変更することびでさます。 



色見本巧刷ユーティリティ 



プ U ンタで RG 巨色の見本を印刷します。印 
刷された色見本を見て、希望する色をアプ U 
ケーシヨンでどのような RG 目色の指定をす 
るか確認することびでさます。 


動作環境 


WinclowsXP / Me /98/2 日日日/ Serve 。 日日3日本語版の動作するコンピュータ 


C ま') 


WindowsXP /2 日日 0/ Server 2 日日3では、セツトアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールします 

or プ U ンタソフトウエア CD - R 日 M 」 をセツトします。 

© CD - R 日 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[ I 」ムーバブル記憶域びあるデバイス]の 
[ CSPDV ] 已]アイコンをダブルク U ツクして開さます。 

〈 WindowsMe /98/2000/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、に SPDV 1 引アイコンをダブルク U ックして開き 
ます。 


0 [ SETUP ] アイコンをダブルク U ックします。 



setuD.exe 
SetuD Program 


セットアッププ□グラムび起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をク U ックします。 

















1Windows ソフトウェア 


0 [ユーテイ U テイのインス I -ール]を選択し、[選択]をク U ックします。 



@インストールするユーテイ IJ テイを選択し、[インストール]をク U ックします。 



©画面の指示に従ってセットアップします。 

© [CASIO SPEEDIA VI 己日日」画面で[終了]をク U ックします。 


ヵラ I I 
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起動します 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラムを表示])- 
[CASIO SPEEDIA VI 已日日]-起動したいユーティ U ティを選択します。 


詳しくは 

• 惜見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい」 （98 ぺージ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」 （82 ぺージ) 
• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」 （87 ページ) 

をご覽ください。 

































ネツトワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティ U ティです。 

必要に応じてインス I -ールしてください。 

(18 ぺージ） 

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プ U ンタのステータスを確認することび 
でさます。 


CVO LPR ユーテイリテイ 



CVO Network Extension に已ぺージ) 



プ U ンタドライバからプ U ンタの設定項目を 
確認したり、プ U ンタのオプション構成の設 
定びできます。 


Web ブラウザ に8ぺージ) 



Web 画面で、プ U ンタのメニューやネット 
ワークの設定を遠隔操作でさます。 


TELNET (36 ぺージ) 



TELNET を利用してプ U ンタのネットワー 
クの設定をすることびでさます。 


ユーティリティの機能一覧 

〇:利用でさる機能 


項目 

ユーティリティ名 

IP アドレ 
スの設定 
変更 

ノはル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプシヨ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

CVO LPR ューティ IJ ティ 


〇 

〇 



CVO Network Extension 




〇 


Web ブラウヴ 

〇 

〇 



〇 

TELNET 

〇 
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CVO LPR ユーテイ U テイ 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プ U ンタのステータス確認びでさます。 


動作環境 


WinclowsXP / Me /98/2 日日日/ Se 「 ve 「2 日日3日本語版び動作している〕ンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインス!ル 
夕•ソ を行うと、自動的に CVO LPR ユーティリティがインス I ルさ 
れます。 

- WindowsXP / 2000 / Server 2003では、セットアップには 
コンピュータの管理者の権限び必要です。 

1；(下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


インストールします 

〇プ U ンタの電源を ON にします。 

© Windows び起動していることを確認し、プ U ンタ添付の「プ U ンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[ I 」ムーバブル記憶域びあるデバイス]の 
[ CSPDV 15] アイコンをダブルク U ツクして開きます。 

〈 WindowsMe /98/2 日0日/ Served 日日3の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ CSPDV 1 引アイコンをダブルク U ックして開 
さます。 

©[ SETUP ] アイコンをダブルク U ックします。 



setup 

セットアッププ□グラムび起動します。 


CVO ^ PR すテイリテイ 
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0 r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をク U ックします。 

@ [ユーテイ U テイのインス I -ール]を選択し、[選択]をク U ックします。 



©[ CV 0 LPR ユーテイ U テイ]を選択し、[インス!ル]をク U ックします。 



© すでに CVO LPR ユーティ U ティびインストールされて起動している場合、終了す 
る画面びでるので[はい]をク U ックします。 

















































@ セットアッププ□グラムび開始されるので、[次へ]をク U ックします。 

⑩インス!-ール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をク U ックします。 



⑩[スタートアップに登録する]にチェックび入っていることを確認し、[次へ]を 
ク U ックします。 

® プ□グラムフォルダ名を確認し、炊へ]をク U ックします。 



⑩院了]をク U ックします。 



⑩[終了]をク U ックします。 
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削除します 

〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 


VO LPFQ —テイリテイ 


罔 

トフリンパがオフ‘別ン域 

(iHim 广 


回同囚 


ヘルパぶ 


が了 巧り 


を巧続 I 〇厂 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXPl ； (外では口□グラム ] HCASIO 
SPEEDIA V ]己日日]- [CVO LPR ユーテイ U テイ]- [CV 日 LPR ユーテイ U テイの 
削除]を選択します。 

@[はい]をク U ツクします。 


フ 7 イん刖おの g 望 



削除び開始されます。 


起動します 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXPl 义外では口□グラム])- 
[CASIO SPEEDIA VI 己日日]-に VO LPR ユーティ U ティ]-に V 0 LPR ユーティ 
IJ テイ]を選択します。 


CVO ^ PR すテイリテイ 
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リモートプリントの設定 


印刷ジヨブを表示したり削除しま 
す。複数台の SPEEDIA V ]已日日 


ファイルをプ U ンタに 
ダウン□ー ドします。 


を使用していればジョブを手動で 
転送することびでさます。 



CV 0 LPR ューテ 
U ティに登録されて 
いるプ U ンタを削除 
します。 


プ U ンタの IP アドレスを変更 
したり、ジョブの自動転送を 
設定します。 


プ U ンタのパネルに表 
示されるステータスを 
パソコン上で確認する 
ことびでさます。 


ジョブを一時停止します。 


CV 0 LPR ユーテイ U テイに 
プ U ンタを登録します。 
































ファイルのダウン□ード 

ファイルをプ U ンタにダウン□ードすることびできます。 


〇プ U ンタを選択します。 

© [ I 」モートプ IJ ント]メニューの[ダウン□-问を選択します。 



フリンクのお加…曲 
フリン》の刖除屯） 
フリン》の再設定…吸 



® ダウン□-ドするファイルを選択し、[開く]をク U ックします。 


ファイルのダウン□ー ドび開始されます。 


ジョブの表示、削除と手動転送 

印刷ジョブを表示したり、削除することびでさます。 

また、プ U ンタび使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷びでさない場合、印刷 
ジョブを他のプ U ンタへ転送することびでさます。 


食う; 


他社プリンタへは転送でさません。 

同じプリンタ機種名へ転送してください。 


〇プ U ンタを選択します。 

© [ I 」モートプ U ント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



ジョブび表示されます。 

©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョスメニューの梢り除]を選択します。 


惦の SPEEDIA VI500 [を信中] 


か'の表で…くぶ 


VO LP ユ—ティリティ 

r リモートフリント(巧 


E 回 図 



ジョブび削除されます。 
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〇転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョスメニューの[転送]で転送先のプ U ンタを 
選択します。 


CASIO SPEEDIA VI500 [を信や] 


1:02:1? 


「 ?リン々化)ぉ） 

し ドキュメン4 

\y\ew£Mhmmiimi§^^rn^wp - 'imhmm ホ 0 

rminir^^w^^^^^FinBBBTTTHTTrrirr 

iViewEMF2 待碟や 2005/04/0814：02：25 

ViewEMF2 巧蝶や 2005/04/0814:02:28 

ViewEMF2 待蝶中 2005/04/0814:02:32 

ViewEMF2 待蝶や 2005/04/0814：02：35 

ストね いットシ， 


31480 

90666 

10494 

22276 


说 r ; 


転送先のプ U ンタにジョブび送られます。 


食ろ 


転送でさるプリンタは、あらかじめ CVO LPR ユーティリティに 
セットアップされている必要があります。 


CVO ^ PR すテイリテイ 
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プリンタの ステータス 


プ U ンタのステータスを表示させることびでさます。 

〇プ U ンタを選択します。 

© [ I 」モートプ U ント]メニューの口 U ンタのステータス]を選択します。 


お CVO 1 

[P む-ティリティ 

日に 尼 

1 ファイルの 

i リトトフリント(を jBBB — 



フリンタ 

夕つンロード...(な） 

ぐ/，- rVn ま；い、 

がお が了 巧リ 

MJdhlsI 

む寺碟や 1 51 0 

口 

フリンタのステータス…(ぶ1 

) 



フリンタの胤]日…(が 
フリン》の削除也） 

フリンタの再設ち..(を 



プ U ンタのステータスび表示されます。 



わ….狀? 


.那. 


メモジョブ表示ダイア□グの r ステータス」でも確認することができます。 




































感©® 


プリンタの追加 

印刷先のポートを CVO LPR ポートに変更することびでさます。 

的 


すでに CVO LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタは設定 
でさません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選 
択してください。 


〇 [ I 」モートプ IJ ント]メニューの[プ U ンタの追加]を選択します。 



I オフ•別ンり） A ル/お） 
かつン日-ド...り） 

シ''。''のま示…(ぶ 
フリン》のステータス...(ぶ 
一巧 f き止を） 


フリン》の巧設定…(巧 


©口 IJ ンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプ U ンタの IP アドレスを入力し、 [0 K ] をク 
U ックします。 


巧川のお化 


7リンがむ： |CASIO SPEEDIA V1500 

IP? ドレスの： 1192.168 .0.2 


] 


検束呕)…1 

詳卽記ち(を1 

1 

。に 1 

1キトンセル1 

、ルパぶ1 


知勺 


メモ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」(WindowsXP/Server2003m 
外の場合は r プリンタ」）フオルダにプリンタドライバが追加されてい 
る場合のみ表示されます。 WindowsXP/2 日日日/ Server2 日日3で 
ネットワークプリンタに設定している場をは表示されません。 
[検索]をクリックしてネットワーク上の SPEEDIA VI已00プリン 
夕を検索することもでさます。 


メインウィンドウにプ U ンタび追加されます。 


VO LPRH —テイリテイ 


回回囚 


ファイルの 


オフろ3ン(が A ルフ•お） 


フリンタ 


CASIO SPEEDIA VI 500 


が了 祕 J 


II 側装中 


0 r 


ジョブの自動転送 


プ U ンタび使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷びでさない場合、自動的に印刷 
ジョブを他のプ U ンタへ転送することびできます。 


A •他社プリンタへは転送でさません。 
y 王 •ク •ぶ、ず、同じプ IJ ンタ機種おへ転な L 


必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 

〇プ U ンタを選択します。 

® [ I 」モートプ U ント]メニューの口 U ンタの再設定]を選択します。 


「フ 7 ィル 0I 


フリンタ1 

_ ! 

夕つントト''...り） 

シ''。''の表示…(ぶ 
フリン》のステーね… ( u ) 

一時巧止を） 

がお が了 巧り 

1 网經 1 oT 0 



フリン》の過 [)[]...(&) 

フリン加)肖 IJ 除也） 

フリン》の馬綻…(が1 


0 [詳細設定]ボタンをク U ックします。 


〇勺ン9のち設ち 


7勺パ!： CASIO SPEEDIA VI500 

IPf ドレスの： 1192.16日.日.2 

ち巧情を）I おを屯)... 


i 串を田設定を） 


0K 


キトンセル^ 


叫い。 (H) 
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〇 [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけ、転送先プ U ンタの IP アドレスを 
設定します。 

プ IJ ンタび r オフライン」や r 用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合 
は、[エラー時のみ転送する]にをチェックを付けます。 



I メモ [検索]をクリックして、ネットワーク上の SPEEDIA VI 已日日 プリ 
- ンタを検索することもできます。 

0 [0 K ] をク U ックします。 


CVO ^ PR すテイリテイ 
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自動的に IP アドレス再設定 

DHCP ヴーバに接続しプ U ンタの電源を入れる度にプ U ンタの IP アドレスび変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することびでさます。 

【注 検索対象は、 CVOLPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 

〇 [オプシヨソメニューの[設定]を選択します。 


巧^^^^ 

ファイルのリモートフリント 

「オフろ3ンり） 


フリンタ 1 

||設忘.を ） n 

が了巧り 1 



1 〇1 0 

1 1 


0 [自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



0 [0 K ] をク U ックします。 


















































CVO Network Extension 


プ U ンタドライバからプ U ンタの設定項目を確認したり、プ U ンタのオプション構成 
の設定び容易にでさます。 


動作環境 


WinclowsXP / Me /98/2 日日日/ Serve 「2 日日3日本語版び動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


知') 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インス I -ールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインス I ル 
を行うと、自動的に CVO Network Extension がインストールさ 


れます。 


-プリンタドライバの接続先が下の場をにのみ動作します。 


CVO LPR Port 


Standard TCP/IP Port ( WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合) 
\ A / indowsXP /2 日 0 日/ Servers 日 03 では、セツトアップにはつン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールします 

じ(下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

〇プ U ンタの電源を日 N にします。 

© Windows び起動していることを確認し、プ U ンタ添付の「プ U ンタソフトウェ 
ア CD - R 日 M 」 をセツトします。 

@ CD - R 日 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[ I 」ムーバブル記憶域びあるデバイス]の 
[ CSPDV ] 已]アイコンをダブルク U ツクして開さます。 

〈 WindowsMe /98/2 日日日/ Served 日日3の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、に SPDV 1 引アイコンをダブルク U ツクして開き 
ます。 

〇 [ SETUP ] アイコンをダブルク U ックします。 



setup 

セットアッププ□グラムび起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をク U ックします。 

〇 [ユーティ U ティのインス I -ール]を選択し、[選択]をク U ックします。 


















1Windows ソフトウェア 


〇 [CVO Network Extension ] を選択し、[インストール]をク U ックします。 



© [次へ]をク U ックします。 



@[完了]をク U ックします。 



CVQ Network sension 
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感©® 


⑩[終了]をク U ックします。 















































プリンタの設定を確認します 


オプシヨンの自動設定をします 


接続しているプ IJ ンタの設定内容などび確認でさます。 


食') 


CVO Network Extension をインス I -- ルしても、動作環境に一致 
しない場合は[オプシヨン]タブは表示されません。 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]を 
選択します。 （WindowsXP では 
[スタート]-[コント□ールパネ 
ル]-[プ U ンタとその他の八ード 
ウェア]-[プ U ンタと FAX] をク 
U ック、 Windows Server2003 
では[スタート]-[設定]-[プ U ンタ 
と FAX] を選択します。） 

Q [CASIO SPEEDIA VI 500] 
アイコンをマウスのちボタンで 
ク U ックし、[プ□パティ]を選 
択します。 


0 [オプション]タブをク U ックし 
ます。 


〇廣新]ボタンをク U ックします。 


「デノ くイス設定」にプ U ンタの設 
定内容び表示されます。 


©[0K] をク U ックします。 

[ Web 設定]ボタン 

^-^ をクリックすると、 

自動的に Web ブラ 
ウザが起動し、プリ 
ンタの設定内容び表 
示されます。詳しく 
は、 「 Web ブラウ 
ザ」 （28 ページ) をご 
覧 ください。 


接続しているプ U ンタのオプション構成を取得して、プ U ンタドライバの設定を自 
動的に行ラことびでさます。 


的 


CV 0 Network Extension をインストールしても、動作環境に一致 
しない場合は設定でさません。 



〇 [スタート]-[設泡-口 U ンタ]を選 
択します。 （WindowsXP では[ス 
夕ート]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタとその他のノ V- ドウェア]- 
[プリンタと FAX] をクリック、 
Windows Serve「2 日日3では[ス 
夕ート]-[設定]-[プリンタと FAX] 
を選択します。） 

0 [CASIO SPEEDIA VI已〇 0] 
アイコンをマウスのちボタンで 
ク U ックし、[プ□パティ]を選 
択します。 

0 [デバイスオプション]タブをク 
U ックします。 


〇 [プ U ンタの情報を取得する]を 
ク U ックします。 


0 [0K] をク U ックします。 


削除します 

〇 [スタート]-ロント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削晩 (WindowsXP 
外では[スタート]-[設定]-[コント□ールノ（ネル]-[アプ U ケーシヨンの追 
加と削除])を選択します。 

0に VO Network Extension] を選択し、画面に従って削除します。 
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Web ブラウザ 


プ u ンタのネットワークの設定や、メニュー設定びできます。 


動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver. 4.日上ちしくは Netscape Navigator 
Ve「.4 .日上びインス I -ールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


お使いのブラウザの設定がじ(下のよラになつているか確認してくだ 
^- さし、。 

Microsoft Internet Explorer Ver .4. x の場合は、[表示]メニユーの比キユ 
リティ]-[このゾーンのセキユリティレベル]を伸」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver . 已 . x の場合は、[ツール]メニユーの[イ 
ンターネットオプション]-[セキユリティーこのゾーンのセキユリティレべ 
ル]を伸」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6. x の場合は、[ツール]メニユーの[イ 
ンターネットオプション]-1；プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 
Netscape Navi 旨 ator 4. x の場合は、[編集]メニユーの[設定]-[詳 
細]-[すべての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニユーの[設定]- 
[プライバシーとセキュリテイ]-に ookie ]- [すべての Cookie を有効 
にする]に設定します。 


1；(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プ U ンタ 

プ U ンタの IP アドレス 
イーヴネットアドレス 
Web ブラウヴ 


SPEEDIA V]己00 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9じ9目 

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.日 


厚ろ [ 


イーヴネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
nformation ) に表示されています。 （1 33ページ参照） 


Web ブラウザ 
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起動します 

〇 Web ブラウヴを起動します。 

© [ アドレスに URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを}甲します。 


SPEEDIA VI500 - Microso 


7アイルの 猛集® を元 . W わ 

な 戻る，' 囚 固' 

アドレス电 を http：// 192.1 68.0.2 / 


プ U ンタステータス画面び表示されます。 


食ろ 


IP アドレスに1おまたは2おまでの数値を含む場合、数値の前に「日」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合 r があります。 


(例）正しい入力値： http:// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http:// 192.168 .000.002 / 


[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
には Web ブラウザで次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 已 . OJ の場合は、[表示]メニユーの[イ 
ンターネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー 
時ファイル]-隱定]-[保存しているページの新しいノ（ー ジョンの確 
認： ] を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 
Netscape Navi 邑 ator 4 .日 4 J の場合は、[編集]メニューの驗赶を選 
択し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワー 
ク上のドキュメントとの比鞠を比ッション卸に設定します。 

設定の変更直後に Web ブラウザの大ささを変更すると、[セキュリ 
ティ情綱ダイア□グが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イア □ グの中の[次回もこの警告を表示する]のチ:!:ックを外してく 
ださい。 
















設定します 


食勺 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者 
として□グインする必要があります。 


〇 [□グイン]をク U ックします。 



© [ューヴー名]に 「root」、 [パスワー円に現在のパスワードを入力し、[日口を 
ク U ックします。 



A パスワ—ドの初期値は「イーサネットアドレスの下目が」です。 
V ノ イーヴネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されています。 （ 133ぺージ参照） 


©必要な設定をした後、[送信]をク U ックします。 



新しい設定値びプ U ンタに送信されると、 [Accepted] び表示されます。 
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パスワードの設定 

プ U ンタの管理者として□グインするとさに使用するパスワードを変更することび 
でさます。 

〇 [□グイン]をク U ックします。 



0 [ユーヴー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[日口を 
IJ ックします。 


192.168 .0.2 に巧爲 


爾 


SPEEDIA VI500 



ユーザーを(が： 

1 C root 


バスワードを)： 

|******| 

1 


□バスワードを i 己憶する(を 



|l OK l \ 

キャンセル 1 


パスワードの初期値は r イーサネットアドレスの下6お」です。 

イーヴネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されています。 （1 33ぺージ参照） 


メモ 


ク 


Web ブラウザ 


30 


0 [メンテナンス]タブをク U ックします。 



Or る- 〇 因图 ft / I なま ホね ちじん。 "0 0’道 ■ 日を. ぶ 


7:“;つ'ご .在 Ih, か//19216目' 0'2/main,eMM か mWm v 百は お 



©[パスワードの設定]をク U ックします。 



© R る- 〇 曲 因ろ' I なを ホね 就 A。 巧 r：-^ ■ . B む进 


CASIO 


SREEDM V1500 






























































@ 惭しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、時斤しいパスワードの 
再入力]に再度新しいノ（スワードを入力します。 



A •パスワードを入力すると、画面上では「*****_!と表示されます。 
v-"'y パスワードは日〜1已おまでの英数字を入力してください。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大夕字/ルタ字を正しく入 
力して < ださい。 

@[送信]をク IJ ックします。 

新しいパスワードび設定されると、 [Accepted] び表示されます。 



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プ U ン 
夕の電源の OFF/ 日 N は必要ありません。 


的 


このパスワードは TELNET のパスワードと共通です。ここでパス 
ワードを変更すると、 TELNET のパスワードも変更されます。 


ステータス タブ 



[プ IJ ンタステータス] 


プ U ンタの状態を確認でさます。 
操作ノ（ネル上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
U ンタに発生しているすべての警 
告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプ U ンタ情報の一覧、 
プ U ンタに i ミ定されている IP アド 
レスも確認することびでさます。 

[プリンタ 情報] 


プ U ンタのシステム仕様を確認す 
ることびでさます。 


[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることびでさます。 
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プリンタタブ ◎ 

◎:プ U ンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[プリンタ情報] 

プ U ンタのシステム仕様を確認す 
ることびでさます。 

[印刷メニュー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノク□印刷速度、印刷品質、印刷 
位置等を設定でさます。プリンタド 
ライバを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライノ（で設定 
した値び優先されます。 

[メディアメニュー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定でさま 
す。プ U ンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプ U 
ンタドライバで設定した値び優先 
されます。 

[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正 
等を設疋でさます。 

[プリンタ構成メニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[ エミュレーシヨン ] 

サポートしているエミュレーシヨ 
ンを設定でさます。 

[インタフエースメニュー ] 

ネットワークじ(外のインタフエー 
スを設定でさます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。受信 
バッファ中のデータ消去を実行し 
ます。 



ネットワークタブ ◎ 

◎:プ U ンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることびでさます。 

[一般設定] 

ネットワーク上で確認でさるプ U 
ンタの情報を設定でさます。 

1 ) System Contact... 
管理者への連絡先記載エ U ア 

2) System Name. 

プ U ンタの名称記載エ U ア 

3) System Location.. 

プ U ンタの置さ場所記載ェ U ア 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 



[ NetWare ] 

N etWa re に関する情報を設定で 
さます。 

[ NetBEUI / WINS ] 

NetBEUI/WINS に関する情報を 
設定でさます。 

正 mail 設定] 

プ U ンタに発生した事象を Email 
で通知する機能を設定できます。 

[SNMP Traps ] 

プ U ンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定でさま 
す。 
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ジョブ IJ ストタブ 



[ジョブキュー] 

プ U ンタに送られた印刷ジョブの 
一覽を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 


メンテナンスタブ ◎ 

◎: プ U ンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情 
報 (Network Information )、 デモぺージ 
を印刷します。メニューマップ、ネット 
ワークの設定情報 （N e t W 0「 k 
Information ) は一織こ印刷されます。デ 
モぺージを上記印刷と同時に印刷させる 
ことはでさません。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プ U ンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動び完了するまで Web ブ 
ラウヴからアクセスしてを 、 Web 
Pa 旨目は表示されません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プ U ンタに対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動び完了するまで Web ブ 
ラウヴからアクセスしても 、 Web 
Pa 呂目は表示されません。 

工場出荷時設定 

プ U ンタとネットワークを初期化し 
ます。初期化すると、プ U ンタは動 
作でさますび IP アドレスび初期状態 
に戻ってしまラため、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。その 
場合は 、 Web Page を表示できな 
くなってしまいます。 


Web ブラウザ 
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[操作パネルの□ック] 

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 
に設定します。 

[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させることび 
できます。ウィルスの発生によりプ U ンタび攻撃 
されるような場合には、この機能を使用して回避 
する必要びあります。 SNMP だけはなるべく 
「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設 
定です。スパニングツ U —機能を持つ HU 巨を使 
用する場合、ク□スケーブルでコンピュータとプ 
U ンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮 
します。 

[ IP フイルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することびでさま 
す。 rip アドレスでのアクセス制限機能 ( IP フィル 
夕）を使います」 り 39ぺ ージ) をご覧ください。 
「この人には印刷だけ許巧しよう」「この人には設 
定変更も許可しよラ」といった要巧にこたえる機 
能です。社外からのアクセスにも対応でさます。 
ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識 
を必要とします。設定によってはプ U ンタにネッ 
トワークからアクセスでさなくなってしまラよラ 
な重大なトラブルを招さます。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プ U ンタを再起動すると本モードを抜けま 
す。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態での 
パスワードはイーサネットアドレス下 6 t 行です。 


Web ブラウザ 
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リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定した U ンクの他、管 
理者び設定した U ンクを表示しま 
す。 


[リンク編集メニュー] 

管理者び巧さな URL を設定でさま 
す。 

サポート U ンクを已件、その他 U 
ンクを已件登録でさます。 

URL は、 h け P :// も含めて入力し 
て < ださい。 
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ステータス ウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータからプ IJ ンタの状態を Web ブラウヴで確認できます。 

【ま rweb ブラウザ」 に 8ぺ ージ) の r 動作環境」を確認してください。 

機能説明 


SPEEDIA V1500ap Addr: し.じ阿 网 


ク IJ ックすると、 
プ IJ ンタの状態 
び最新の状態に 
更新されます。 


プ U ンタの情報 
び表示されます。 



ク U ックする 
と、プ U ンタの 
Web ページび 
開さます。 


表示されているプ IJ ンタの状態を自動更新する間隔を選択 
します。 

rOFFJ を選択した場合は、表示は自動的に更新されません。 


プ U ンタの状態 
をアイコンで表 
71\ U cK 9 〇 
アイコンをク 
U ックすると、 
アイコンび示し 
ている状態の詳 
細び表示されま 
す。 


プ IJ ンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

ちのランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 


表示例 

〈トレイに用紙がない場を〉 



中央のランプをク U ックすると、ラン 
プび示す状態の詳細び表示されます。 



[X] ボタンをク U ックすると、状態 
の詳細は消えます。 


SPEEDIA …即〇化 Add" … 口同 rXl 



〈カバーが開いている場合〉 



ちのランプをク U ックすると、ランプ 
び示す状態の詳細び表示されます。 



[X] ボタンをク U ックすると、状態 
の詳細は消えます。 
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TELNET 


プ u ンタの各ネットワークプロトコルの設定びできます。 

設定します 


1;(下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : Windows 2000 Professional 

プ U ンタ ： SPEEDIA V ]己日日 

IP アドレス ：192.168.日.2 

イーサネットアドレス：日日:8日:87:84:9じ9巨 

；\ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
•ノ Information ) に表示されています。 （133 ぺージ 参照） 

〇 Windows のコマンドプ□ンプトを起動します。 

© pin 呂コマンドで接続を確認します。 

C:¥WIND0WS>ping 192.168 .0.2 

© telnet でプ IJ ンタに接続します。 

X ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は r イーサネットアドレスの 
げゾ 下6が」です。 

II メモ 1 SPEEDIA VI 已日日は 「 FastEtherSl 日日 e 」 と表示されます。 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is ' へ ] '. 

EthemetBoard FastEther 810 Oe Ver 01.09 TELNET server, 
login : root 

'root' user needs password to login, 
password: 

User 'root' logged in. 

No. Message Value (level.1) 


Setup TCP/IP 


TELNET 
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2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup NetBEUI 

5 : Setup printer trap 

6 : Setup SMTP(E-Mail) 

7 : Maintenance 

8 : Display Status 

9 : IP Filtering Setup 

97 : Network Reset 

98 : Set default(Network) 

99 : Exit setup 
Please select(1-99)? 


食') 


8 :設定内容を表示します。 

97 :ネットワークを再起動します。 

98:プリンタのネットワークの設定を初期化します。 
99 :設定を変更して前画面に戻ります。 


〇変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを巧します。 

各項目を設定します。 

@プ|」ンタから□グアウトします。 


新しい設定びプ U ンタに送信されます。 











爲替 


欧ぶ貝目 


TCP / IP 設定画面 


SNMP 設定画面 


Please select(1 - 99)? 1 


No. 

Message Value (level.2) 

1 

TCP/IP Protocol 

ENABLE 

2 

IP Address 

192.168 .0.2 

3 

Subnet Mask 

255.255 .255.0 

4 

Default Gateway 

192.168 .0.1 

5 

RARP Protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/BOOTP Protocol 

DISABLE 

7 

Auto IP Address 

DISABLE 

8 

DNS Server(Pri.) 

0.0.0.0 

9 

DNS Server(Sec.) 

0.0.0.0 

10 

root Password 

け ' k 女女朱女朱け 

11 

Auto Discovery Setup 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 11 


No. 

Message Value (level.3) 

1 

Network PnP 

: ENABLE 

2 

Rendezvous 

: ENABLE 

3 

Printer Name 

: "ETHERS 4 9C9B" 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select (1-99) ? _2 



No. 

Messag 色 

Value (level.2) 

1 

SysContact 


: "" 

2 

SysName 


: "" 

3 

SysLocation 


: "" 

99 

Back to prior menu 


Please select( 1 - 99)? 



letWare 設定画面 

Please select(1-99)? _3 



No. 

Messag 色 

Value (level.2) 

1 

NetWare Protocol 

ENABLE 

2 

Protocol 

IPX 

3 

Frame Type 

AUTO 

4 

Printer Name 

"ETHERS49C9B-prnl" 

5 

NetWare Mode 

PSERVER 

6 

Setup PSERVER(IP) 



7 

Setup PSERVER(IPX) 


8 

Setup RPRINTER(IPX) 


99 

Back to prior menu 


Please select( 1 - 99)? 




Please select (1-99)? _6 



No. 

Messag 色 

Value (level.3) 

1 

NDS Tree 


"" 

2 

NDS Context 


"" 

3 

Print Server Name 


"ETHERS49C9B" 

4 

Password 


"" 

5 

Job Polling Time 


4 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 




Please select(1-99) ? 7 

No. Message Value (level.3) 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
99 


NDS Tree 
NDS Context 
Print Server Name 
Password 

Job Polling Time 
Bindery Mode 


File Server 
File Server 
File Server 
File Server 
File Server 
File Server 
File Server 
File Server 


Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 


"ETHERS49C9B" 

4 

ENABLE 


Please select(1-99)? _8 


No. Message 


Value (level.3) 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

99 


Print Server 1 
Print Server 2 
Print Server 3 
Print Server 4 
Print Server 5 
Print Server 6 
Print Server 7 
Print Server 8 
Job Timeout 
Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 


10 
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NetBEUI 設定画面 


printer trap 設定画面 


Please select(1-99)? 4 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

NetBEUI Protocol : 

ENABLE 

2 

Computer Name : 

"ETHERS49C9B" 

3 

Workgroup Name : 

"PrintServer" 

4 

Comment : 

"EthernetBoar 过 



FastEther 8100 e" 

5 : 

: Setup WINS 


99 : 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1-99)? _5 


No. 

Message 

Value (level.3) 

1 

WINS Server (Pri.) 

: 0.0.0.0 

2 

WINS Server (Sec.) 

: 0.0.0.0 

3 

Scope ID 

: "" 

99 

Back to prior menu 



Please select(1 - 99)? 


Please select(1-99 )? _5 


No. 

Message Value (level.2) 

1 

Prn-Trap Community : 

: "public" 

2 

3 

Setup TCP#1 trap 

Setup TCP#2 trap 


4 

Setup TCP#3 trap 


5 

Setup TCP#4 trap 


6 

Setup TCP#5 trap 


7 

Setup IPX trap 


99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select ( 1-99 )? 2 


No. 

Message Value ( level.3 ) 

1 

TCP#1 Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

TCP#1 Trap Address 

0.0.0.0 

99 

Back to prior menu 


Please select ( 1 - 99) ? 



Please select (1-99) ? 7 

No. Message Value (level. 3 ) 

1 

IPX Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

IPX Trap Address 

"000000000000" 

11 

IPX Trap Net 

"00000000" 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 
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SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


Please select(1-99) ? 6 

No. Message Value (level.2) 

1 

SMTP Transmit 

DISABLE 

2 

SMTP Server Name 

"" 

3 

SMTP Port Number 

25 

4 

E-mail Address 

"" 

5 

Reply-To Address 

"" 

6 

Destination Address 1 


7 

Destination Address 2 


8 

Destination Address 3 


9 

Destination Address 4 


10 

Destination Address 5 


11 

Additional Info 


12 

Comment Line 1 

"" 

13 

Comment Line 2 

"" 

14 

Comment Line 3 

"" 

15 

Comment Line 4 

"" 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1-99)? _6 

No. Message Value (level.3) 

1 

To Address 1 

"" 

2 

Notify mode 

EVENT 

4 

Consumable Warning 

No wait 

5 

Consumable Error 

No wait 

6 

Maintenance Warning 

After 2 Hours 

7 

Maintenance Error 

No Wait 

8 

Paper Warning 

After 15 Minutes 

9 

Paper Error 

No Wait 

10 

Printing Warning 

OFF 

11 

Printing Error 

After 2 Hours 

12 

HDD/Flash Memory 

OFF 

13 

Print Result Warning 

OFF 

14 

Print Result Error 

After 2 Hours 

15 

Interface Warning 

OFF 

16 

Interface Error 

After 2 Hours 

17 

Other Error 

After 2 Hours 

99 

Back to prior menu 



Please select( 1- 99)? 


Maintenanc 目設定画面 


Please select(1-99)? 7 

No. Message Value (level.2) 

1 : Web Service 

ENABLE 

2 : Web(IPP) Port Number 

80 

3 : Telnet Service 

ENABLE 

4 : FTP Service 

ENABLE 

5 : SNMP Service 

ENABLE 

6 : LAN Scale 

NORMAL 

7 : DefaultTTL 

255 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



IP Filtering 設定画面 


Please select(1-99)? 9 

No. Message 

Value (level.2) 

1 

: IP 

Filtering 

: DISABLE 

2 

: IP 

Address 

range 

1 

3 

: IP 

Address 

range 

2 

4 

: IP 

Address 

range 

3 

5 

: IP 

Address 

range 

4 

6 

: IP 

Address 

range 

5 

7 

: IP 

Address 

range 

6 

8 

: IP 

Address 

range 

7 

9 

: IP 

Address 

range 

8 

10 

: IP 

Address 

range 

9 

11 

: IP 

Address 

range 

10 

12 

: Admin IP Address 

: 0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 

Please select (1. 

- 99) ? 
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ストレージデバイスマネージャ 


プ IJ ンタの八ードディスク（オプション)の設定、フォームデータの登録や削除、ス 
プールジョブの管理をするユーテイ U テイです。 


動作環境 

WinclowsXP / Me /98/2 日日日/ Servers 日日3日本語版の動作するコンピュータ 
||11目「11目1日乂り1〇「目「4.日じ(上びインストールされていること 

インストールします 

or プ U ンタソフトウエア CD - R 日 M 」 をセツトします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]- [ IJ ムーバブル記憶域びあるデバイス]の 
[ CSPDV ] 已]アイコンをダブルク U ツクして開さます。 

〈 WindowsMe /98/2000/ Server 20 日3の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、に SPDV 1 引アイコンをダブルク U ックして開き 
ます。 

©[ SETUP ] アイコンをダブルク U ックします。 


setup.exe 



Setup Program 


セットアッププ□グラムび起動します。 

© r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をク U ックします。 

0 [その他各種ユーティ U ティのインストール]を選択し、隱択]をク U ックします。 


インストールするコンボー 


.ネントぞ涅巧して、魄抑ポタンをクリックしてください々 


^ブリンタドライパのインストール 


^7ニュアルをまむ 


J iSffiG) || 


が了の」 


ストレ-ジデバイスマネ—ジャ 


40 


〇 [ストレージデバイスマネージャ]を選択し、[インス!-ール]をク U ックします。 



©画面の指示に従ってセットアップします。 

©「CASIO SPEEDIA VI 己日日」画面で[終了]をク U ックします。 


起動します 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム ])- [CASIO 
SPEEDIA VI 己日日]-[ストレージデバイスマネージャ]-[ストレージデバイスマ 
ネージャ]を選択します。 

詳しくは 

• 「フォームを登録したい（フォームオーバーレイ）」 （69 ぺー ジ） 

• 「八ードディスク（オプション)を初期化したい」 （] 1日ページ） 

•「八ードディスク（オプション)やフラッシュメモ U の空さ容量を確認したい」 
(1 ] 4ぺージ） 


をご覧ください。 























いろいろな用紙に印刷するための設定 


知.') 


はがき、往復はびき、封筒に印刷したい .4 S 

ラベル紙、日 HP シートに印刷したい . 44 


-この章では、[ワードパッド]を例にしています。 

•アプリケーションにより画面や手順が異なる場をびあります。 

-プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は r オンラインヘルスをご覧くだ 
さい。 

-プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があり 
ます。 






3 いろいろな用紙に印刷するための設定 



感©® 


はがを、往復はびを、封筒に印刷したい 


メモ 


使用でさるはがさ*封筒の種類については、 r 使用でさる用紙」（セツ 
トアップ編 120ページ) をご覧ください。 


用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はびさ、往復はがさ、封筒はマルチパーパストレイから印刷するこ 
とびでさます。 

詳しくは「6印刷します」（セットアップ 編] 3日ページ） の「マ 
ルチパーパストレイの場合」をご覧ください。 


メモ 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することちでさ 
ます。詳しくは「6印刷します」（セットアップ編 13日ページ) の 
「マルチパーパストレイの場を」をご覧ください。 

はがさ、往復はがさ、封筒は用紙カセットか5の印刷や、両面印 
刷（オプション）はでさません。 

印刷速度は遅くなります。 



封筒1，2,4 封筒3 


□□ 


□□ 


2 


フェイスアップスタツカを開さます。 


ぐ 



3 

4 


操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編 
39 ページを 参照） 

アプリケーションを起動します。 

印刷したいフアイルを開さます。 


揉ミ； a 賣雲、圓置刷したい 
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s プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙ち法]を選択し、 
^印刷します。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はびさ]、[往復はび 
さ]または[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[槪を 
選択し、[日 K ] をク U ックしま 
す。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操作 
は必要ありません。） 

0 嚴赶タブの[給紙ち法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[日 K ] をク U ックします。 
( Winclows 2 日日日では、[日口を 
ク U ックする必要はありませ 
ん。） 

〇 r 印刷」画面で [0 K ] または[印刷] 
をク U ックし、印刷します。 


^雲；/ af 雲' 圓置刷したい 



© 

感 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


_| ラベル紙、 OHP シートに巧刷したい 


使用でさるラベル紙- OHP シートの種類については、「使用でさる 
- 用紙」（セツトアップ編 120ページ) をご覧ください。 


7 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

' ラベル紙、 0 HP シートはマルチパーパストレイから印刷すること 
びでさます。 

詳しくは「6印刷します」（セットアップ 編] 3日ぺージ） の「マ 
ルチパーパストレイの場合」をご覧ください。 

13^ -マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもでさ 

' - ます。詳しくは「6印刷します」（セットアップ編 130ぺージ) の 

「マルチパーパストレイの場合」をご覧ください。 

•ラベル紙、 0 HP シートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷 
(オプション）はでさません。 

-印刷速度は遅くなります。 

トボタン 


用紙のセツト方向 
ABC 

今 



ラベル紙、 0HP シ—卜に印刷したい 
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^ フェイスアップスタツカを開さます。 



3 操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編 
39 ページを 参照） 



















j / j 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

or +> 「メニュー+」スイッチを数回巧し、[メディアメニュ ー] を表示し 
ます。 

01 j 「設定/実行」スイッチを押します。 

「メニュー+」スイッチまたは り r メニュ—」スイッチを数回 
押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

〇1 j r 設定/実行」スイッチを押します。 

©に^ 「メニュー+」スイッチまたは り 「メニューー」スイッチを数回 
押し、[ラベルシ]または [ OHP ] を表示します。 

®t ) I ■設定/実行」スイッチを押し、設定値のち側に「*」を付けます。 

の D 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

アプリケーションを起動します。 

^印刷したいファイルを開さます。 


6 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、 
印刷します。 


[給紙方法]を選択し、 


■用紙 
1サイズな)： 


Efl 刷の向き 
® 游但） 
C 巧(互） 


M 210 x 297mm 



V J 

自か进巧 



V 

采白をリ） 




左(じ： 

110 1 

右(巧： 

ho 1 

上の： 

110 1 

下(目)： 

1" 1 

li 6K 11 

1 キャンセル 

II ブリン如設定吸… 1 


の SPEEDIA V1500 巧刷設定 


設定|—嘶化?•シ，ン II カラ- I 

巧紙- 


サイス''留： 「A4 21 Ox 297mm 


「給巧ち法©阿レわ、。-パ。ストレイ 


巧化培 ■ の :I フリンタ設ミ 


オフろ3ンを 〉... I 


刪 r 


I巧巧が刷 


£ 

詳細設定 ( か '' I 


I が -‘ 

ドライバ設をが一 


つ P0 


I 巧巧ホ設定） 
ぉ加虫 )… 


顚が 


III ! 


情準お） 

キャンセル 11— n® ~I [ ― ^ ~ ] 


〇 [ファイル]メニューの[ぺージ設 
定]を選択します。 

〇 [サイスで [ A 4] または [ レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[織を 
選択し、 [0 K ] をク U ックしま 
す。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

〇 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操作 
は必要ありません。） 

@腺赶タブの[給紙ち法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[日 K ] をク U ックします。 
( Windows 2 日日日では、 [0 K ] を 
ク U ックする必要はありません。） 

@ I ■印刷」画面で [0 K ] または[印刷] 
をク U ックし、印刷します。 


ラベル紙、 OHP シ—卜に印刷したい 
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2 いろいろな用紙に印刷するための設定 







(MEMO) 




パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 
PC の開放を早くしたい（バッファ印刷） 
ジョブをイ呆存して繰り返し印刷したし^ 
小冊テを作りたい（製本印刷） 
フオームを登録したい（フオームオーバーレイ） 
高解像度で印刷したし、 
細線びかすれるのを防ぎたい 
プリンタフオン トに置さ換えて印刷したい 
コンピュータのフオントで印刷したい 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
プリンタドライバのデフオルトを変更したい 
トナーをセーブして試し印刷したし^ 
印刷データをファイルに出力したい 


複数ページを1枚に印刷したい 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ-長尺印刷） 
A 己用紙を横送りで印刷したし^ 
両面印刷したし'' 
モノクロ（白黒）を高速で印刷したい 
ページ順に取り出したし^ 
トレイを自動的に選択したし^ 
表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
用紙サイズを変更したい 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） 
文書を部単位で印刷したい （T 合印刷） 
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷） 


的 


この章では、[ワードパッド]を例にしています。 

アプリケーシヨンにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は r オンラインヘルプ」をご覧ください。 
プリンタドライノ（やユーティリティのノ（ージヨンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 




感© © 


し三便利な印刷機能 



356891234己678 
6666677777777 


8901234己巨7呂901 
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3 便利な印刷機能 


| 複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮ルして印刷でさます。 



3 


4 


な 


1 

2 

3 

4 


食ろ 


この機能はデータを縮ルして印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

アプリケーションによっては利用でさない場合があります。 


複数。へ—ジを1枚に印刷したい 
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〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [ n - up ] ( n は]枚に印刷する 
ページ数)を選択します。 

0 [詳細設定]をク U ックし、必要に 
応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代は 
上下左ちに日〜3日 mm まで設定 
でさます。 























































複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷) 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷でさます。 


A 


な 



的 


WindowsXP / 2000 / Server 20 日3で Net 巨 EUI や別の]ン 
ピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は 
利用でさません。 

WindowsXP /2 日日日/ Server 2 日日3で[ポスター印刷]が動作しな 
い場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダの 
に ASI 日 SPEEDIA VI 已 00] アイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]-[詳細設定]-[プリントプ□セッサ]で 
[ CPV 3 PP 3] を選択して < ださし、。 


設定 I 巧巧オフろ,ン II お -I 
巧化- 


サイス''留： | A 4 210 x 297 mm 
お化方法を): I 自れ涅巧 


用化厚の： I フリン徽定 




ド&巧ホ設定） 

劇 D ⑩…」 


論 

ド 


rrrrrr 


キ甲ンたル] 〔 通曲が )[ ヘルプ I 


オフ切ン 
放ホむ 


I を粒 '' 


" 


A 


〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター印刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をク U ックし、必要に 
応じて[拡大]、[トンボ]、[才一 
バー ラップ] などを 設定で さま 
す。 


!_ . OK . 1 [ ゎンセル I I 、ルフ。お） ] 


複数枚に拡大して印刷したぃ(ポスタ—印刷) 
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3 便利な印刷機能 



感©® 


任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ-長尺印刷） 


食•う 


が 


[設定できるサイズ] 

幅：1日〇〜21已 .9 mm 
長さ：148〜1200 mm 

[用紙カセツトから給紙できるサイズ] 

トレイ1 

トレイ2 

幅 ：1日己〜21已 .9 mm 

148〜21已 .9 mm 

長さ：148〜3已已 .6 mm 

210〜3已已 .6 mm 

[両面印刷できるサイズ] 
幅：148〜21已 .9 mm 
長さ： 210〜3已已 .6 mm 









巧化厚の： fT リン馆さ定 1 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 

長さが3已已 .6 mm を超える用紙の印刷(長尺印刷）は、フェイス 
アップで排出してください。 

アプリケーションによっては利用でさない場合びあります。 
長さが3已已 .6 mm を超える用紙の印刷品位は保証でさません。 
マルチパーパストレイか5給紙する場合、用紙ヴポータでヴポー 
卜しされない長さの用紙は手で支えてください。 

用紙カセット（トレイ1、トレイ 2) から給紙する場合は、プリンタ 
側の r メディアメニュー」の「トレイ！ヨウシサイズ」または「トレ 
イ2ヨウシサイズ」を r カスタム」に設定する必要があります。 
幅が1日日 mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保罰 
でさません。 

r 給紙オプション」画面の担動トレイ切り替え]は、デフオルト設 
定では有効(チェック有り）になっています。印刷中に用紙び無く 
なると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ 
用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効(チェックを外 
す）にして < ださい。 


サイス、'留： 「A 4 210 X 297mm 

お巧方法を): I 白か进巧 


つ： 

っ I 


夕 


詳細設も掛 — I 


I 巧がホ設定） 

劇 D (白 )…I 


引し:‘も I 


逛 


誇 


III! 


] I ヘルプ I 


咐ず換-- 
巧サイスちま梓 i 


甘る© 


恐則か |A4 -> A4 


「1ペ-ジ目のお张方;'まを指定するを） 


含报オフ。从 
/白めトレ' 


かトレイ切り替え化） 
厂胤皮たッウに） 

广が巧をりを） 

?ルわ、•-がストレイ設定 
广手差しとして巧う(凹） 


キトンセル」ヘル:?•お）」 


さ棘(が： I ;扇忘実一 
幅地)： ] 

長さ(じ： 面而~ ] 

単 f なお)： 

® ミリ [ mm ] 

〇 イン別 inch] 


215.9 ] 
1200.0 ] 


y OK 1 

I キみセル I 


刖除似 I 


O [スタート]-駿赴-[プ U ンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□ールパネレ]-[プ U ンタ 
とその他のノ\ー ドウエア]-[プ U 
ンタと FAX ] をク U ックします。） 

〇プ□パティを開さます。 

WinclowsMe /98 の場合 
[CASIO SPEEDIA V ]己0 0] 
アイコンをマウスのちボタンで 
ク U ックし、[プ□パティ]を選 
択します。 

WinclowsXP /2 日日日/ Serve 。 日日3 

の巧口 

[CASIO SPEEDIA V ]己0 0] 
アイコンをマウスのちボタンで 
ク U ックし、[印刷設赶を選択 
します。 

@隱赶タブの[オプション]をク 
U ックします。 

〇「給紙オプション」画面で[用紙ヴ 
イズの追加]をク U ックします。 

0 r 用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅、[長さ]を入力します。 

® [追加]をク U ックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[ヴ 
イスリストの下の方に表示されま 
す。合計32個まで定義でさます。 


任 i 用紙ヴ VKU 印刷」た S (妄タム。へ—ジ) 
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A 5 用紙を横送りで巧刷したい 


感©@ 


A 己用紙を横置さにセツトして印刷することびでさます。 


知') 


A 已用紙横送り印刷は、マルチパーパストレイ、トレイ1から印刷 
することがでさます。 

プリンタドライバの[給紙方法]で宿動選択]を選択し、マルチパー 
パストレイか 5 印刷させる場合には、 プリンタ側の r インヴツメ 
ニュー」 の 「 MP トレイノツカイカタ」を r ヨウシチガイノトキ」 
に設定する必要があります。 

「トレイを自動的に選択したい」 （已 已ぺ ージ) をご覧ください。 

の設定も、同様な手順にて行うことがでさます。 

マルチパーパストレイか5給紙する場合は、プリンタ側の「メディ 
アメニュー」の 「 MP トレイヨウシサイズ」を r カスタム」に設定す 
る必要があります。 

トレイ1から給紙する場をは、プリンタ側の r メディアメニュー」 
の「トレイ1ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要びありま 
す。 

プリンタ側の r メディアメニュー」の r ヨウシ八バサイスをに1日 
ミリメートル」、「ヨウシナガササイズ」を「148ミリメートル」 
に設定する必要があります。 

両面印刷、ポスター印刷、製本印刷、 N-UP 印刷、用紙サイズ変換 
の機能は利用でさません。 


巧が 
サイス。留： 


ド4 210 X 297mm 


つ 


输反方法を):「白か涯巧 
巧巧居の：Iフリン捐梯 


.，を 


時し 

朽イバ設定城 


巧未設ち） 
胤帕 X.. 」 


□0 


誇 


ル證 


お革む） 


キサンセル II 適邸立） I 〔 ヘルプ I 


巧化サイスず巧 
广巧紙サイス'そま:換する (D 
恐突(曲 |A4 -> A4 


つ 


一1ページ目の給银方まを指定する® 


巧紙サイス''のお加が..」 


っ給版 r 巧3ン 

反白かトレイ切り替え(か 

!祸巧送り.® i 
?ルかもぐ設定 
「手差しとしてなう(凹） 

—情準が 


[ 


I キトンセル」 A, げお）」 


〇[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□ールノ（ネル]-[プ IJ ンタ 
とその他の八ードウェア]-[プ U 
ンタと FAX ] をク U ックしま 
す。） 

@プ□パティを開さます。 

WinclowsMe /98 の場合 

[CASIO SPEEDIA V ] 已〇 0] ア 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、[プ□パティ]を選択し 
ます。 

WindowsXP /2 日日日 / Server 
2003 の場合 

[CASIO SPEEDIA V ] 已〇 0] ア 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、[印刷設妇を選択しま 
す。 

® [設妇タブの[オプション]をク 
U ックします。 

©[ A 己横送り]にチェックを付けま 
す。 


A 日用紙を横送りで S 刷した：3 
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3 便利な印刷機能 


両面巧刷したい 


用紙の両面に印刷することびできます。 



な 




負ろ 


オプションの両面印刷装置が必要です。 

両面印刷する場合は、目 4 M 目のメモリの増設を推奨します。 
プリンタドライノ（で両面印刷装置を取り付けたことをあ5かじめ 
設定しておく必要があります。詳し<は「両面印刷装置」（セット 
アップ編 3已ページ) をご覧ください。 

アプリケーションによっては利用でさない場合があります。 

両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 已、目已、レター、リーガル (13 
インチ)、リーガル (13 .已インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼク 
ティブおよびカスタムサイズです。 A 6 用紙は使用でさません。 

両面印刷できるカスタムサイズの幅の長さの範囲については、「任 
意の用紙サイズに印刷したい」 （已〇ぺージ) をご覽ください。 

両面印刷できる用紙の厚さは、 連量 已已 k 邑〜9日 k 邑 (64 〜 1日已呂 / m 2 ) で 
す。それじ(外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 


is 刷した：3 
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〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇隱赶タブの耐面印刷]で展辺 
とじ]または惦辺とじ]を選択し 
ます。 

















































モノクロ（白黒)を局速で印刷したい 


モノク□(白黒)ぺージを高速に4ぺージ/分)で印刷します。 

操作ノ くネルでは4種類の設定びでさます。 

プリンタドライバでの設定方法 

プ U ンタドライバでの設定ち法は、「モノク□(白黒)で印刷したい」 （96 ぺージ) を 
ご覽ください。モノク□を高速に4ぺージ/分)で印刷することびできます。 

操作パネルでの設定方法 

操作パネルでモノク□インサツソクドを設定します。 


モノクロインサツソクト '' 

シ、、卜、、ウ * 


「ジドウ」 
「24 PPM 」 
「16 PPM 」 
「20 PPM 」 


PPM : 1 分間あたりの印刷枚数 


© Q 「設定/実行」スイッチを押します。 

©に > r メニユー+」スイッチまたは r メニユ ー- 」スイッチを数回巧 
し、目的の値を表示します。 

@( J 「設定/実行」スイッチを押し、設定値の右備こ「*」を付けます。 

の D 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


〈「ジドウ」の場合〉 

通常は[ジドウ]のままご利用ください。ジョブの先頭びモノク□ページの場合に 
20 PPM で印刷しますび、ジョブの途中にカラーぺージび来ると1 6 PPM に印刷速度を 
下げてジョブの最後まで印刷します。 

〈r24PPM」 の場を〉 

モノク□の大量印刷に適しています。ジョブの先頭びモノク□ページの場合に 24 PPM 
で印刷しますび、ジョブの途中にカラーページび来ると1目 PPM に印刷速度を下げて 
ジョブの最後まで印刷します。 

〈nsppM」 の場を〉 

カラーの大量印刷に適しています。モノク □/ カラーページいずれの場合ち常に1目 
PPM で印字しますのでモノク □/ カラーページの切り替わる際の待ち時間はありませ 
ん。 


ます。 

©0 

®[ 5 > 


「メニュー+」スイッチを数回巧し、[インサツメニュー]を表示し 


「設定/実行」スイッチを押します。 


「メニュー+」スイッチを数回巧し、[モノクロインサツソク问 
を表术します。 


くに 0 PPM 」 の場合〉 

1つのジョブ内でカラーページの後にモノク□ページを大量に含むデータを印刷する場 
合に適しています。モノク□ぺージは常に2日 PPM 、 カラーぺージは常に 16 PPM で印 
刷しますのでモノク □/ カラーページの切り替わる際の待ち時間び発生します。 


f ノク EK 雲養寧印刷したい 
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複数ページの文書を印刷するとさ、ページ順で取り出せます。 


フェイスダウンで排出する 



〇プ U ンタ背面のフェイスアップスタッカ 
び閉じていることを確認します。 


食ろ 


フェイスアップスタツカ 


連量が1已1〜172 k 宫 （176 〜 
2日日 g/m2) の用紙、 A6 サイ 
ズ、長さが3已已 .6mm を超え 
るカスタムサイズの用紙、は 
がさ、封筒、ラベル紙、 OHP 
シートは必ずフェイスアップ 
スタツカを開いてフェイス 
アップで排出してください。 


3便利な印刷機能 

J ページ順に取り出したい 


。へ—ジ順に取〇出したい 
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目次へ 




感©® 








トレイを自動的に選択したい 


プ U ンタドライノくで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2 ( 才 
フシヨン)、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印刷でさます。 


知') 


必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2(オプション)、マルチパーパ 
ストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは r 印刷しま 
す」（セットアップ編 132ページ) をご覧ください。 

メニュー設定の 「 MP トレイノツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自 
動トレイ選択の対象になりません。 


1 操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方 
' を設定します。 

〇("+)「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツメニュ ー] を表示し 
ます。 

©0 「設定/実行」スイッチを押します。 

@杉 r メニュー+」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数回押 
し、 [ MP トレイノツカイカタ]を表示します。 

oCj 「設定/実行」スイッチを押します。 

「メニュー+」スイッチまたは「メニュ—」スイッチを数回押 
し、[ヨウシチガイノトキ]を表示します。 

@〇「設定/実行」スイッチを巧し、設定値のち側に「*」を付けます。 

の D 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


^プリンタドライバで[給紙方法]を設定します。 

〇アプ U ケーシヨンを起動します。 



0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇啟赶タブの[給紙ち法]で[自動 
選択]を選択します。 


トレィを自動的に選択したぃ 


己己 














































3 便利な印刷機能 



感© © 


表紙のみ別のトレイか5給紙したい應紙印刷) 


複数ページの印刷ジョブで]ページ目を別のトレイから給紙でさます。 
の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 


ぺージ目 


CASIO SPEEDIA V1500 巧刷設ミ 


面刷オフろ;ン.[於-] 


巧化- 


サイス‘'®: |A4 210 x 297mm 

zi 

給巧ち;'ま©: 1白か进巧 


巧あ厚の：1巧ン樹定 


Iォ r 从 

'の…1 ] 


I 


阳辟 n 刷 


帥設定(助.. 


I なし 

ドライバ設定な)一 


二！班 


I 馆巧ホ記定> 
胤 D (巨)'''」 


誇 


■ ■ = 

Ills ： 


A 4 210 x 297 mm 


J 


][ キサンセル I 〔 通巧曲 II ヘルプ 1 



用紙サイスず换 
「用浓サイスろを巧する(む 
恐共(曲 | A 4-> M 


ま巧印刷 

尽1パージ目のお紙方;ちをおちするを） 
お紙方;ちを〉： 


「トレイ2 

用巧厚の： 


3 


ロリン徽定 




z] 

給紙れろ;ン 
口自かトレイ切り替え姐） 
厂吊银わッウに） 

广 A 5 巧をりの 
7ルかしがストレイ試ち一 
キ差しとしてあう(凹） 


に 


脯氏サイス''の追加の...」 


情お(が 


[ 


キみセル」 ^，げ妇)」 


〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニユーの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をク 
U ックします。 


0 [表紙印刷]の [ 1ページ目の給紙 
ち法を指定する]にチェックを付 
け、[給紙ち法]をメニューから選 
択します。必要に応じて用紙厚 
を設定します。 


表紙のみ別のトレ V から給紙した S 裏紙印刷) 
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同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1、トレイ2(オプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットして 
いる場合に、印刷中のトレイの用紙びなくなったら、他のトレイから継続して印刷 
することびでさます。 


知') 


必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイ 
卜、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メ 
ディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。詳しく 
は r 印刷します」（セットアップ編 128ページ) をご覧ください。 
メニュー設定の 「 MP トレイノツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自 
動トレイ切り替えの対象になりません。 


1 操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方 
' を設定します。 

〇[+? r メニュー+」スイッチを数回巧し、[インサツメニュ ー] を表示し 
ます。 

© V ^ 「設定/実行」スイッチを押します。 

〇1+? 「メニュー+」スイッチまたはじン^「メニュ ー- 」スイッチを数回押 
し、 [ MP トレイノツカイカタ]を表示します。 

©0 「設定/実行」スイッチを押します。 

@[+7「メニュー+」スイッチまたは■メニュ ー- 」スイッチを数回押 
し、[ヨウシチガイノ トキ]を表示します。 

® o 「設定/実行」スイッチを巧し、設定値のち側に「*」を付けます。 

oCD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


2 


プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 


用化サイスず換 
r 用化サイスろを换するを） 


を換峨 ド 4 -〉 fl 

ま化印刷 
口1ページ目のお紙方;'ちを指ミするを) 
お紙方まを)： 




I 输 f 氏れ。シ3 

を） I P 自勒卜 I 


I トレイ2 
用化厚の： 


3 


勒トレ伽替え曲 I 


- A 5 巧をりの 


I フリン徽ミ 

巧がタイス''のお加の...」 


マルチが一仍トレイ設ミ 


^ 「半差しとしてなう ( M ) 

情を姐 


[ 


キトンル」 ^ルフ化)」 


〇ァプリケーシヨンを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇隱赶タブの[オプシヨン]をク 
U ックします。 

0 [自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 


同じ用紙ヴ V スを大量に S 刷した：3 
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3 便利な印刷機能 


_1 用紙サイズを変更したい 

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷でさます。 


な 


^ 主.^ アプリケーションによっては正常に動作しない場合びあります。 


A4 

A 


A3 



用紙ヴ VK を変更したい 
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感©® 



を®オフろ3ン 



〇アプ U ケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集す 
る用紙サイズを選択します。 

@ [オプション]をク U ックします。 

〇 [用紙サイズを変換する]にチェッ 
クを付け、[変換]で印刷したい用 
紙サイズを選択します。 


























































感©® 


ウ オーター マークを 印刷したい(スタンプ印刷） 


アプ IJ ケーシヨンから印刷される内容とは独立して拐本]や[社外秘]などの文字を 
重ね印刷でさます。 




見本 


CASIO SPEED 阴VI500巧刷設定 


設定 

邮 


巧届けフ•シ3ンIリラー 
刷品イ立(が 



广きれい 
广もつう 

圆 厂トト 1Z ザの 


E 顺ぉぶぶ 
な 巧ぞ即制 
r 巧!忍 Efi 刷 
广 i 忍罰即則 
广巧ン地:巧な 


が数に):ドう j 「部単にで巧!刷(じ 
が:大•湿小を） 

|1〇〇3 r 無占けるを） 


囚 


I ゥ:》-トトゥ卿'''! ■ 卜が-レィ化'' I つかの… I その他 ⑩… I 

ぉ準お）I 


0K )[ キ，ン t ル〕I 迪巧姐 I I ヘルプ I 




( ミ画 >.— I 卜 




回おち度(留： 

I -1 沉 0 ' +180 

I I つゎ卜の— I I をを)- I 

囲み特の 巧巧のおが 

I ® ねし I や典 

邀 ' —' .1 


〇ァプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプシ ヨン] タブの[ウオー 
ターマーク]をク U ックします。 


©持斤規]をク U ックします。 

@「ウォーターマークの 編集」画面で 
[文字列]を入力し[サイズ]他を選 
択します。 

〇 [0 口をク U ックします。 


ミ—夕-マ—クを S 刷したぃ(スタンプ S 刷) 
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3 便利な印刷機能 




感©® 


夕書を部単位で印刷したい (T ち印刷) 


印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することびできます。 

部単位を指定して印刷した場合 



X 2部 


な 




部単位を指定せずに印刷した場合 



X 2部 


な 



食う 


印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ 
エラー]を表示して一部のみ印刷を行います。 [ つ 「オンライン」 
スイッチを巧すとワーニング表示は消えます。プリンタに八ード 
ディスクが装着されていると、メモリび不足しても八ードディス 
クに蓄えて印刷します。 

アプリケーションによっては利用でさない場をがあります。 


t CASIO SPEEDIA VI500巧刷設ミ 


li 淀 向 刷オフろ，ン L 

En 刷品位ぬ）—— 



きれい 
' ふつう 

• は树、厂けートフ''の 


巧刷が巧 (J〉 


巧巧が刷 
r お詔巧刷 
广 記記が刷 
广 フリン》口呆存 

で:—. 1 


P 部単位で En 刷吐）, 

化ホ•盗んの 



fT 孤：「無力けるの 


C 猫 厂1が pN 

广柏 厂1抓 • 1AJ 

_ゥ*ート7ーウ地)…」_オーが—レイが…」—フォント©...」_その化®... 


括をの） I 


I 〔 ヘルプ I 


〇アプ U ケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで芭隧幻に 
印刷部数を入力し、悼 K 単位で印 
刷]にチェックを付けます。 


文書を部単位で印刷したぃデ合印刷) 
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複数部数の文書を最初に確認してか 5 印刷したい觸認印刷) 


印刷ジョフをプ U ンタの八ードディスクに蓄えて、最初に一部のみ印刷して確認 
し、その後残りの部数を印刷することびでさます。 


知') 


プリンタに八ードディスク（オプション)が装着されている場をに 
利用でさます。 

印刷ジョブを蓄える八ードディスクの容量が不足した場を、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示して印刷は行われま 
せん。 

アプリケーションによっては利用でさない場合があります。 
プリンタドライバで八ードディスクを取り付けたことをあ5かじ 
め設定しておく必要があります。詳しくは r 1プリンタを設置し 
ます」（セットアップ編 33ページ) の r 八ードディスク」をご覧くだ 
さい。 

八ードディスクに r キョウツウ」パーティションが必要です。 
部数は2部 LU 上指定してください。 


アプリケーシヨンから印刷します。 


)SPEEDIA V1500 巧 R 設定 



■存巧記げ刷 1 


が数たり 1 ゴ 




«■ はやい 厂け-ザの 

か刷の向き(扭 

口溫 厂1班’> 

广梢 r 1孤 • 


[ Too ゴ广お如(巧が 


_ゥ4-トト。地 )… J _卜が-レイが…しフゎ卜の…」 


キ甲ンセル I [ 通巧迫） I I 


ヘルフ I 


別つちの記ミ 
ゲ 3] ち(曲 


[ 


回 印面崎じゲがちを入力する啞 
パ。ストドを)： 

frm ] 4 巧の棘宇を入力します。 


0 K !| I キ t ンセル 


〇アプ U ケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで芭隧幻に 
印刷部数を入力します。 

0 [印刷形式]で[確認印刷]を選択し 
ます。 

〇 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[日口を 
ク U ックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面びでるようになります。 
パスワード 
4巧の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、 [0 K ] 
をク U ックします。 

ジョブ名 

最大1目文字までの半角英数字で設 
定します。 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 
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3 便利な印刷機能 


2印刷結果を確認します。 

3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入 
力します。 

の「メニュー+1スイッチを数回巧し、[インサツジョブメニュ ー] 
を表术します。 

©1^ 「設定/実行」スイッチを押し、[パスワ-ドセッテイ]を表示します。 

©む 「メニュー+」スイッチまたは り r メニューー」スイッチを数回巧 
し、パスワードの最初の t 行を入力します。 

Of ^ r 設定/実行」スイッチを押し、2つ目の巧に移動します。 

©手順ゆ I ©を繰り返し、4巧のパスワードを入力します。 

@[ジョブセレクト]で む 「メニュー+」スイッチまたは 「メニュー 

一」スイッチを数回押し、 印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選 
択します。 

Of )|■設定/実行」スイッチを巧します。 

© [COLLATING AMOUNT ] び表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 
f >1■設定/実行」スイッチを巧します。 

残りの部数の印刷び行われます。 


複数部数の塞讓初に確認してから印刷したぃ薩印刷) 
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メ 1^1 •パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」スイッチを巧 
—^ し、設定しなおします。 ^ 

-印刷を行わない場合は、手順®で「キャンセル」スイッ 
チを巧すと[ジョブサクジョ丫二 ENTER / N 二 CANCEL ] と表 
示します。 (")1 ■設定/実行」スイッチを押すとジョブを削除で 
きます。^ 

また、 CVO ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削 
除でさます。 

CVO ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) でジョブを削除す 
る方法 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グ 
ラム ])- [CASIO SPEEDIA VI 已日日]-[ストレージデバイスマ 
ネージャ]-[ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

e 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

0 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューか5 
[保存ジョブの管理]を選択します。 

0 [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理ちパスワード(初期値は 
PASSWORD ) を入力し、[管理ちパスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブ 
が表示されます。 

@リストか5削除したいジョブを選択し、梢り除]をクリックしま 
す。 


〇完了画面で[日 K ] をクリックします。 








ノ くスワードを入力してから印刷したし、(認証印而リ) 


知') 


印刷ジョブをプ U ンタの八ードディスクに蓄えて、プ U ンタの操作パネルでパス 
ヮー ドを入力してから印刷することびでさます。 

プリンタに八ードディスク（オプション)が装着されている場をに 
利用でさます。 

印刷ジョブを蓄える八ードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われま 
せん。 

プリンタドライバで八ードディスクを取り付けたことをあ5かじめ 
設定しておく必要びあります。詳しくは ri プリンタを設置しま 
す」（セットアップ編 33ページ) の r 八ードディスク」をご覧くださ 
い。 

八ードディスクに r キヨウツウ」パーティシヨンが必要です。 


アプリケーシヨンから印刷します。 


)SPEEDIA V1500 巧 R 設定 


を定； E 円刷オフおンホー- _ 

EP 刷品に垣） E[1 刷おぶ(ぶ 

广巧御刷 



<記罰設定か)...> 



さ哪呀:厂3「自陣巧で.ホ化） 
化ス.滿小(邑 

阿^广醜こおい 


_ゥ4-トト。地)… J _卜が-レイが…しフゎ卜の…」 


キ甲ンセル】 L 迪用曲 


[ へが ] 


別つちの記ミ 
別つち地)： 


[ 


囚 印刷蹄が37ぶを入力する啞 
J なトドを)： 

frni I 4おの辣すを入力します。 


U [ キトンセル 


〇ァプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 

0「認証設定」画面で r ジヨブ名」、 


「パスワード」を入力し、 
ク U ックします。 


[日のを 


印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面びでるようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設定します。 

@印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、 [0 K ] 
をク U ックします。 

ジョブ名 

最大1目文字までの半角英数字で設 
定します。 


97ドミ-登詔」ち薩印刷) 
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3 便利な印刷機能 


2プリンタの操作ノはルからノ くスワ-ドを入力します。 

〇む 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュ ー] 
を表 TJX します。 

>「設定/実衍スイッチを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

©[+>「メニュー+」スイッチまたは([::: ： 3> r メニュ ー- 」スイッチを数回巧 
し、パスワードの最初の衍を入力します。 

〇1 設定/実行」スイッチ対甲し、2つ目の析に移動します。 

©手順か©を繰り返し、4析のパスワードを入力します。 

〇 [ジョブセレクト]で r+? 「メニュー+」スイッチまたは「メニュー 
一」スイッチを数回押し、 印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選 
択します。 

©[+> 「設定/実行」スイッチを押します。 

©に OLLATINGAM 日 UNT] び表示されたら、残りの印刷部数を確認し、^ J 
「設定/実行」スイッチを押します。 

認証印刷ジョブの印刷び行われます。 


パ K つ-ドを人力」てか—刷」た S ( 醒印刷) 
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メ 1^1 •パスワードを誤って入力した場合は、 （ 「戻る」スイッチを巧 
—^ し、設定しなおします。 ^ 

-印刷を行わない場をは、手順6で I J 「キャンセル」スイッ 
チを J 甲すと[ジョブサクジョ 丫二 ENTER / N 二 CANCEL ] と 
表示します。¢ >1■設定/実行」スイッチを押すとジョブを削除 

でさます。 

また、ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除で 
さます。 

ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) でジョブを削除する方法 
〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グ 
ラム ])- [CASIO SPEEDIA VI 已〇0]-[ストレージデバイスマ 
ネージャ]-[ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

〇 「プリンタの検熱画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューか5 
[保存ジョブの管理]を選択します。 

0 [認話印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理ちパスワード(初期値は 
PASSWORD ) を入力し、[管理ちパスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認、罰印刷ジョブ 
が表示されます。 

@リストか5削除したいジョブを選択し、梢り除]をクリックしま 
す。 


〇完了画面で [0 K ] をクリックします。 







PC の開放を早くしたい(バッファ印刷) 


印刷ジョブをプ U ンタの八ードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブ 
の処理からコンピュータを早く開放することびでさます。 

A プリンタに八ードディスク（オプション)が装着されている場 S こ 
V ノ 利用でさます。 

-印刷ジョブを蓄える八ードディスクの容量び不足した場を、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われ 
ません。 

-プリンタドライバで八ードディスクを取り付けたことをあ5かじめ 
設定しておく必要があります。詳しくは ri プリンタを設置しま 
す」（セットアップ編 33ぺ ージ) の「八ードディスク」をご覧くださ 
い。 

•八ードディスクに r キョウツウ」パーティションが必要です。 

-スプールしなし儒をと比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 



感©® 



リ脚こ、が-ゲレイアウトを撒巧る呀 


广化ホ.巧小が半刑嘟 
「きねさわせの宿画を正椿にま現する(巧 
「1邮粉)まは御こ黒脱け-で生成する运) 
「呆い文芋が 


:御こ黒化ルトだ 

:を是の上にまね合わせて巧刷するを） 
極をがまを補正する姐） 

ロリクー>3ンの吕陣樹旨定を语ホするが 


庐スフ•-ルわイルのサイスろ小さくする ( EMF 巧舰の 


口白をお描画を補正する化） 

口を叛 EP 刷に通するテ''イサ''がトンを棟巧するの 


〇ァプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をク U ックします。 

0 [ホストの開放を優先する]に 
チェックを付けます。 










































3 便利な印刷機能 



ジョブを保存して繰り返し印刷したい 


感©® 


印刷ジョブをプ U ンタの八ードディスクに保存し、プ U ンタの操作パネルでパス 
ワードを入力して何度を繰り返しそのデータを印刷することびでさます。 


食') 


プリンタに A — ドディスク（オプション)が装着されている場含に 
利用でさます。 

印刷ジョブを保存する八ードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われま 
せん。 

プリンタドライバで八ードディスクを取り付けたことをあらかじめ 
設定しておく必要があります。詳しくは ri プリンタを設置しま 
す」（セットアップ編 3 3ページ) の r 八ードディスク」をご覧くださ 
い。 

八ードディスクに r キヨウツウ」パーテイシヨンが必要です。 


アプリケーションから印刷します。 


r 巧刷オフろ 3 ン^ カラ- 
Efl 刷品位喧）_ 



巧刷お巧が 
广 巧巧 Efl 刷 
广 お誌げ刷 


广 igsTCngll 

■ cp リ巧既拐^ ^ i 忍 i 正設定 <が … j 


广きれい 
广ふつう 

«■ は林、 厂け-トフ''① 

か刷の向き(扭 

厂1班’ 


吕概にが £ r S 陣にで E 
化ス•捕小疋） 

| i ^ 


口游 「巧。 • 

r ■博 厂巧 tr じこ] 

ウォ-トトゥ w — 」_卜が-レイ泌 — J —フかの…_ I 


J r キサンセル 1 1 


地)…」 


] L ヘルプ I 


みつちの記ち 
ゲがを(曲 

回 En 刷時にシザをを入力する昭 


パ。の-ドを)： 

fTTTi ] がけの賴すを入力します。 


0 K 


I キ t ンセル ] 


〇アプ U ケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
胡で[プ U ンタに保を]を選択し 
ます。 

0 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[日口を 
ク U ックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面びでるようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合「認証設定 J 画面 
で「ジョブ名」を入力し、[日口を 
ク U ックします。 

ジョブ名 

最大1目文字までの半角英数字で設 
定します。 


ジ m ブを奪」て？返」印刷したい 
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2 


プリンタの操作ノはルからノ くスワードを入力します。 


oQh ) 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュ ー] 
を表 TJX します。 

© Cj 「設定/実行」スイッチ対甲し、[パスワードセッテイ]を表示しま 
す。 

〇[±? 「メニュー+」スイッチまたは り 「メニューー」スイッチを数回巧 
し、パスワードの最初の析を入力します。 

1 「設定/実行」スイッチを押し、2つ目の析に移動します。 


@手順か©を繰り返し、4析のパスワードを入力します。 

@[ジョブセレクト]で [±> 「メニュー+」スイッチまたは り 「メニュー 
一」 スイッチを押し、 印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択し 
ます。 


〇1 ) 「設定/実行」スイッチを巧します。 

© に日 LLATING AM 日 UNT ] び表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 
「設定/実行」スイッチを巧します。 


〇 


印刷び行われます。 


感©® 


メモ]•パスワードを誤って入力した場ちは 、 r |「戻る」スイッチを押 
- J し、設定しなおします。 ^ 

-印刷を行わない場をは、手順目で I _ ) 「キャンセル」スイッ 

チを}甲すと[ジョブサクジョ 丫二 ENTER / N 二 CANCEL ] と 
表示します。^ )1 ■設定/実行」スイッチを巧すとジョブを削除 

でさます。 

また、ストレージデバイスマネージャを使ってちジョブを削除で 
さます。 

ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) でジョブを削除する方法 
〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グ 
ラム ])- [CASIO SPEEDIA VI 已〇0]-[ストレージデバイスマ 
ネージャ]-[ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

0 ロリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

0 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューか5 
[保存ジョブの管理]を選択します。 

0 [認話印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード(初期値は 
PASSWORD ) を入力し、[管理ちパスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認、罰印刷ジョブ 
が表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、梢り除]をクリックしま 
す。 

e 完了画面で [ OK ] をクリックします。 



ジ m ブを保存」て繰り返」印刷したい 
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3 便利な印刷機能 


ル冊子を作りたい(製本印刷) 


パンフレツトのようなル冊テを作成でさます。 

厚ろ 


アプリケーションによっては正常に動作しない場ちびあります。 
オプションの両面印刷装置が必要です。 

プリンタドライバで両面印刷装置を取り付けたことをあ5かじめ 
設定しておく必要があります。詳しくは r 両面印刷装置」（セット 
アツプ編 37ぺ ージ) をご覧ください。 



そのまま二つに折る 
裏面12 



ル冊子を作〇た3(製本印刷) 
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的 


WindowsXP /2 日日日/ Server 2 日03で NetBEUI や別のコン 
ピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は 
利用でさません。 

WindowsXP /20 日 0/ Server 2003で[製本印刷]が選択できな 
い場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダの 


|； CASI 日 SPEEDIA VI 已〇 0] アイコンをマウスのちボタンでク 


リックし、[プ□パティ]-間細設赶-[プリントプ□セツサ]で 


[ CPV 3 PP 3] を選択して < ださし、。 




〇アプ U ケーションを起動します。 
0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をク U ックし、必要に 
応じて[折 T ]、 に up ]、 [ち開 
き]、[とじ代]を設定します。 

巧 T 

製本するページの単位です。 

ち開さ 

ル冊テびも開さになるよう印刷します。 

@ [設; S タブの[サイスで用紙サイ 
ズを選択し、[オプション]をク 
U ックして[用紙サイズを変換す 
る]にチェックを付けて、[変換] 
で該当する値を選択します。 


メモ 


(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 已サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 


















































































フオームを登録したい（フオームオーバーレイ) 


プ U ンタに帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することび 
でさます。 

-プリンタに八ードディスク（オプション)が装着されている場 S こ 
利用でさます。 

-ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「スト 
レージデノ（イスマネージャ」 (40 ページ) をご覧ください。 


7フオームを 作成し ます。 

〇 [印刷先のポート]を 『 ILE :] にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力し 
たい」 （78 ぺージ) をご覧ください。 

©アプリケーションでプ U ンタに登録したいフオームを作成します。 

® 印刷します。 

保をするファイル名を入力し、保を先を選択します。 

〇 [印刷先のポート]を元に戻します。 


^ストレージデバイス マネー ジャでフォ ームを プリンタに登録 
し します。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム ])- [CASIO 
SPEEDIA VI 己日日]-[ストレージデバイスマネージャ]-[ストレージデバイスマ 
ネージャ]を選択します。 

© r プ U ンタの検索」画面でプ U ンタを接続しているポートを選択し、[開始]をク 
U ックします。 

©[閉じる]をク IJ ックします。 

©[ファイル]メニューから[プ□ジェクトの新規作成]を選択します。 


0 [ファイル]メニューの[プ□ジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフオームのファイルを選択します。プ□ジェクトにフオームファイルび追加 
されます。 



@プ□ジェクトに追加したフォームファイルをダブルク U ックし、 [ ID ] に任意の 
数字を入力し、[日 K ] をク U ックします。ボ U ユーム、パス名は変更しないでく 
ださい。 



0下のウインドウでプ U ンタを選択し、[ファイル]メニューから[プ□ジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルびプ U ンタに登録されます。 

© 完了画面で [0 K ] をク U ックします。 

@ストレージデノ くイスマネージャを終了します。 


ミ-会ミムすバ—レ V ) 
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3 便利な印刷機能 


3 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーショ 
ンから印刷します。 

〇アプ IJ ケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設定])をク U ックします。 

( Windows 2 日日日では、この操作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブのけーパーレイ]をク U ックします。 

@「才ーバーレイ」画面の[才ーバーレイを使用する]にチェックを付け、[才ーバー 
レイの定義]をク U ックします。 



ミ—ムをフォ—ムオ人—レイ) 
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〇 [オーバーレイ名]を入力し、 [ ID ] にストレージデバイスマネージャで登録した 
フ オームの ID を入力します。 



1 才ーバーレイはフォームのグ J レープです。1つの才ーバーレイに3つの 

^- J ID (フォームファイル）を登録することができます。フォーム、才一 

バー レイ は登録した順に重ねをわされます。 

e [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力します。 


© [追加]をク U ックします。 
@[閉じる]をク U ックします。 
























































⑩定義した才ーパーレイの中から印刷に使用する才ーパーレイを選択し、 
ク U ックします。 



⑩印刷します。 


高解像度で印刷したい 


600 X 1 2日日 dpi の高解像度で印刷することびでさます。 

〇アプ U ケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク IJ ックします。 
( Windows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[されい]を選択します。 


k CASIO SPEEDIA V1500 吼91 設ミ に 11^ 



11解震で印刷したい 
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3 便利な印刷機能 


| 細線がかすれるのを防ざたい 


アプ U ケーシヨンから極細線び指定されたとさ、線びかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 


应 


アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 




感©® 



〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をク IJ ックします。 


， r 



0 [極細線を補正する]にチェックを 
付けます。 











































プリンタフオントに置を換えて印刷したい 


TrueType フォントをプ U ンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 

('、入 フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
•ノ のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 

-独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションで 
は、フォントの置き換え機能び正常に動作しないことびあります。 


TtxieTypei7a ントの化力お巧ぬ） 

〇アウトライス：}ントとして》うンロ-ド 
® ピット?ッフつォントとしてのンロ-ド 
■囚フリンタフォントで置き供えるを） I 

フわ陆き巧えテ-リレ 

TrueType かの： _ フリンタフォントが:_ 

^ [CG Omega 

I Albertus Medium 

MV Boli I Albertus Extra Bold 

NSimSun ! レ ~ 

OCRB 

Pa latino Linotype 
PMingLiU 
Raavi 
訊 ruti 
SimHei 
^imSun 
Sylfaen 


Letter Gothic 
Courier 
Univers 
Univers Condensed 
Marigold 


…り. r" 


I [ 似セル ]I 、ルフ‘姑 J I 爲幸 ( u )] 


O ァプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[フオン 
卜]をク U ックします。 

©ロオンり画面の[プ U ンタフオ 
ントで置さ換える]にチェックを 
付けます。 

@ [フオント置さ換えテーブル]で 
TrueType フオントをどのプリン 
タフオントに置き換えるかを指定 
します。 


プリンタフォントに f 換ぇて S 刷した：3 
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3 便利な印刷機能 



感©® 


コンピュータのフオントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 

印刷時間が長くなることがあります。 


TrueTyp ^ a ントの化力おが;ぬ） 

〇アウトライン：)わ卜としてかりンロ-ド 
© ピット?ッフつォントとして5つンロード 
(□フリン》フォントできき巧えるを ） i 

フわ陆き巧えテーのレ 


.日 


B い . 

卜し占 til— 

Ner 的 — 
Pa'u 

つ t ! 

しこ J 

He •’ 


I [ キトンセル ]I A ルパげ ]I 语準 ( u ) 1 


〇アプ u ケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[フオン 
卜]をク U ックします。 

@1■フオンり画面の口 U ンタフオ 
ントで置さ換える]のチェックを 
外します。 

アウトラインフオントとしてダ 
ウン□-ド 

プ U ンタでフオントイメージを作 
成します。 

ビットマップフオントとしてダ 
ウン□-ド 

プリンタドライバでフオントイ 
メージを作成します。 


n ンピユ I 夕 Q フォントで印刷したい 
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プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


プ IJ ンタドライバで設定した内容を保をすることびでさます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定び保をされていた内容に変更されます。 


CASIO SPEEDIA V1500 巧刷設ち 



キサン t ル I G 通邸が ] I ヘルブ 1 


〇 [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□ールパネ J レ]-[プ U ンタ 
とその他の八ードウエア]-[プ U 
ンタと FAX ] をクリックします。） 

©プ□パティを開さます。 
WinclowsMe /98 の場合 
[CASIO SPEEDIA V ]己0 0] 
アイコンをマウスのちボタンで 
ク U ックし、[プ□パティ]を選 
択します。 

WindowsXP/2000/Server2003 

の±巧ら 

[CASIO SPEEDIA VI 500] 
アイコンをマウスのちボタンで 
ク U ックし、[印刷設定]を選択 
します。 

©レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなど各設定を変更しま 
す。 



〇隱赶タブの [ ドライバ設定]で 
[追加]を選択します。 

@ [設定名]に設定の名前を入力し、 
[日 K ] をク U ックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定わ保存します。 

最大14個まで保存する 
ことがでさます。 


メモ 


保存した設定を呼び出して使います 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


| En 刷わろ!ン I カラー 


サイス''を)： fA 4 210 x 297 mm 

給紙ホま©: I 自か这巧 


巧が居の： I フリンタ設定 


梓巧げ刷 


d 

J 鈴田設定り x — J 


で面 En 刷な) 




I 設定1 




誇 


III ! 


情をの） 


J キサン垃レ」通巧曲」ヘルプ 


〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [ ドライノ獄赶で、使用する設定 
を選択し、[日 K ] をク U ックしま 
す。 


す>を ihV ハ震奪奪」；管ち富したい 
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3 便利な印刷機能 


賣愈感 ©@ 

j プリンタドライバのデフオルトを変更したい 


フ 

才 

ル 

卜 

を 

変 

要 

し 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


WindowsMe/98 プリンタドライバ 


^ ?1 x| 

を肢 I 註細 I をの管巧 I 共ち I がが設定 I か刷が诚 I お— I テ''がイスオフろ山 I 


I ぉ- I が 



〇 [スタート]-駿赴-[プ U ンタ]を 
選択します。 

〇 [CASIO SPEEDIA V ]己0 0] ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、[プ□パティ]を選択し 
ます。 


©各設定を変更し、 [0 K ] をク U ッ 
クします。 


Eg 


キサ地レ」 


语嗎 I 

通用曲 I ヘルプ」 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-殿赴-[プ U ンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□ールパネレ]-[プ U ンタ 
とその他のノ V — ドウエア]-[プ U 
ンタと FAX ] をク U ックします。） 

0 [CASIO SPEEDIA V ]己0 0] ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、[印刷設定]を選択しま 
す。 

©各設定を変更し、[日 K ] をク U ッ 
クします。 





















































































トナーをセーブして試し巧刷したい 


トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時に]日日％黒の色はそのまま保をすることで、されいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてをなるべく画像のバランスび失われにくくするために中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 
像によって異なります。 


私') 


-10日％黒の色には無効です。 

- AS にカラーマッチングのとさだけ有効になります。 



感©® 


CASIO SPEEDIA V1500 巧刷設ミ 巧)1><] 




「 En 刷品位ぬ） En 刷お巧(ぶ 



情準(ぶ I 


][ キサン垃レ ][ 通田(さ ） ] I ヘルブ ] 


〇ァプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの [ トナー 
セーブ]をチェックします。 




























3 便利な印刷機能 


印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書さ出して保をすることびでさます。 


WindowsXP /20 日日/ Server 2003はコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 


WindowsMe/98 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-啟赶-[プ U ンタ]を 
選択します。 


过ぶ! 

をお詳細 I 色の首巧1オフろ;ン I 其ち I 設定 I 即則オフ•別ン I お-1テ''がイスオフろ;ン I 
'-令 CASIO SPEEDIA VI500 


1巧刷ホのポート ( E ): 

1 

1 

ポートのお力 D の…1 


「CASIO SPEEDIA VI500 ，l ドライバの适加地).. .| 

_ブリンタポートのきの当て但)...」_プリンタポートの賠除必〉... 


>1/1で|*11ミルニ爪 


ホ进抑ミを)： |- 

お 

送悟の再試行巧の： p " 

ぉ 


キサン垃レ迪巧(か 


〇 [CASIO SPEEDIA V ]己0 0] ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、[プ□パティ]を選択し 
ます。 

0 [詳細]タブの[印刷先のポート]で 
肝 LE :] を選択し、 [ OK ] をク U ッ 
クします。 

©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[ファイル名]を入力し、[フオル 
ダ]を選択し、[日 K ] をク U ック 
します。 


S 刷デ I 夕巧つ7 V ルに男したい 
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WindowsXP/ 2000 /S 目 rver 2003 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-嚴赴-[プ U ンタ]を 
選択します。 （ WindowsXP では 
[スタート]-[コント□ールパネ 
ル]-[プ U ンタとその他の八ード 
ウェア]-[プ U ンタと FAX ] をク 
U ック 、 Windows Server 2003 
では[スタート]-隱定]-[プ U ン 
夕と FAX ] を選択します。） 

0 [CASIO SPEEDIA V ]己0 0] ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、[プ□パティ]を選択し 
ます。 

@ [ポート]タブの[印刷するポート] 
で [ FILE :] を選択し、[日 K ] をク 
U ックします。 

©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[出力先ファイル名]を入力し、 
[日 K ] をク U ックします。 




















































カラーについて 


カラーマッチングについて 
カラーマッチングしたい （ AS にカラーマッチング） 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 
カラー調整の設定をファイルに保存したし " i 
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい 
カラー調整の設定を削除したい 
黒の部分の仕上りを変更したい 
モノクロ（白黒）で印刷したい 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーノくープ U ント） 
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 
色ずれ補正を微調整したい 
特定の色はを強くしたい、または弱くしたい 


0TaJ7024 5 67801 
8888999999900 



















4 カラーについて 


_ j カラーマッチングについて 


カラーマッチング 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貢した手法に基づ 
いて管理することび重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等 
は黒に対して「ホ」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します伽法混色)。一ちプ U ンタは白（白色光)に対して、「ホ」情」 
「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□-」と「黒」の4色の 
トナーの配合率を CMyK カラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 
RGB カラー空間や CMyK カラー空間は、お使いの機器に依をしたカラー空間であ 
るために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現さ 
れた色ち異なった色になってしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違 
いを考慮してカラー変換する必要びあります。この処理をカラーマッチングといい 
ます。カラーマッチングを行うプ□グラムをカラーマネジメントシステム ( CMS ) 
といいます。 

本プ U ンタでは、プ U ンタドライバのカラーマッチングとアプ U ケーシヨンの力 
ラーマッチングを利用することびでさます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす 
vf V んで見えることがあります。これはプリンタで再現でをる色の範囲 
がモニタで再現でをる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを 
使用してちモニタ上の鮮やかなカラーが再現でさないためです。 


カラ-マツチングについて 
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カラーマッチングしたい ( AS にカラーマッチング) 


プ U ンタに搭載されている専用アクセラレータ ( AS に)を使用してカラー マツ チン 
グを行います。 


知') 


-カラー調整の選択肢は RG 巨カラースペースの印刷データに対して 
有効です。 

- CMYK カラースぺースの印刷データはプ U ンタの CMYK 各色の配合 
を直接指定しているのでカラー調整の選択肢は有効になりません。 

- CMYK カラースぺースの印刷データは CMyK シミ ユレー シヨンの 
選択肢び利用でさます。詳しくは「印刷用インクでの印刷結果をシ 
ミュレートしたしりを参照してください。 


h CASIO SPEEDIA V1500 巧 SI 贾ミ 

回因 1 

1 1 設定"巧刷れ•'从1於-1 

1 



色是本のか刷風'' 1 


I [ キサン垃レ 1 1_通用み .I [ 〜レプ I 


〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
(Wmdows2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモー问で 
[カラー(推奨)]を選択します。 


メモ 


I [カラー（ユーザ設 
定)]にすると[カラー 
調整]、[黒の生成]、 
[明暗の調整]が設定 
でさます。 



カラ—マッチングしたい (> sln カラ—マッチング) 
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4 カラーについて 



感©® 


J パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 


カラー調整ユーテイ U テイを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択した 
パレットの色を調整範囲内で指定することびできます。 


厚う 


カラー調整ユーティ IJ ティのセットアップについては、] 已ページ 
をご覧ください。 

プ IJ ンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 己サイズじ(上の用紙を使用してください。 

プ U ンタの共有で接続されているプ U ンタでは使用でさません。 
カラー調整ユーティ U ティを使用してカラーマッチングを行ラ場 
合、 WinclowsXP /2 日日日/ Se 「 ve 「2 日日3ではコンピュータの管理 
者の権限び必要です。 


® 口 U ンタ選択」画面び表示されたら、使用するプ U ンタを選択し、[次へ]をク 
U ックします。 


" レットカラー調堅を聞おします。 
1 . 巧まプリンタを迭巧します。 


I カラー 調整 ユーティリティで、カラー 調整を行います。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム ])- [CASIO 
SPEEDIA VI 己日日]-[カラー調整ユーティ IJ ティ]-[カラー調整ユーティ U 
ティ]を選択します。 

©[パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をク U ックします。 


蝶おを遇巧してじたへ J をウリツクします。 
碟お遇巧 - 


■ J — 


國 


^ パレットカラ - 培 ! 避しまも (E) j 

r ガンマ • 色す目を補正します。(留 

广 設ミをインポート • エクスポート • 刖除します 。® 


蝶お i 巧日月 

カラ - バレ》卜巧の特ミの色をサシプル巧刷結果から遇巧し、画面上 
の色 ( 治わせるように調留します。 


ょ ; れ ( が〉 ij^ 


] l — 年ヤン t ル J __ヘルプ _ I 


ょ ; れ ( が 〉|| 


キャン t ル_1 _ヘルブ_ 


カラー調整ユーティ U ティび起動します。 


メモ 


インス I -ールされているプリンタドライバび表示されます。プリン 
タドライバごとに設定を行ってください。 


〇「設定選択」画面び表示されたら、 U ストボックスから設定を選択して[サンプル 
印刷]をク U ックします。 


設定さ巧に ASIO SPEEDIA 


2 . 試定るを进巧します。 

匪製 S 離 J を、助 巧の 設腸 する 職は 




も縱奇レ»縱提1竊 I 繳まを我,します。 


<戻る® J 


キャンたル 〜 I レブ 


パレツトカラ—を蠢してカラ-マツチ； V クしたい 
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r 色見本サンプル」び印刷されます。 



@ [次へ]をク IJ ックします。 



r パレットカラー調整」画面び表示されます。 




感©® 


@ [テスト印刷]をク U ックします。 


トカラー围をに ASIO SPEEDIA 


圍 ■■■■■■■ 

■ 1 

1 1 

1 m [ 


■ [ 

bJ U 

ej し 

lJ し 

][ 

s _ 

□ 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 □ X 


4. r テス仰刷 J をクリッウに調些ミ橋をサシプルが n 刷します。 

日.画面のバレットの色と調留巧象色サンプルのをを比較し一致していむいバ 
卜をウリッウします。続けてま示される画面の指示じなス調おを行います。 I 

6,一巧していねいバレットすぺてを調涅しがえたら、「テスト印刷 J をウリックします。 IIれ、,1 

調留夕樣色サシプルの色抓旨ちしたをじまわったことを應忍し、。たへ J をウリ》ウし 化》卜 


[[TjmiDll 


_<戻る(挣」_汝へ也)>」_キャンむレ」 ヘルプ」 


「調整対象色サンプル」び印刷されます。 


fc ちサンプル（ねラー as ユーテイ IJ テイレット 

11111111 

M 26 AT 28 39 ^ 31 


知') X 印がついている色は調整でさません。 



パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい 
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4 カラーについて 


©「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された r 調整対象色サン 
プル」を比較します。異なる色びあった場合、調整を行います。下はホ丸の 
部分のパレットカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 



《「パレットカラー調整」画面》 


国 ■国 ■■■■■ 

« zg tt_ 巧巧 為 


[ 32 I 33 34 35 36 37 I 38 ] /39\l 


し「テス仰刷 J を如》ルて調留巧まをサンプルを巧刷します。 
5. 画面の， 


織® 


i 驚!離輪 J 鶏懇^熟難い'ル， テス仰刷 I 


リセ，卜 I 


<戻るを）」；みへ(だ)> I キサンセル」 ヘルプ」 


パレツトカラ—を蠢してカラ-マツチ； V クしたい 
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© r パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をク U ックします。 



■ ■ ■ ■ 

A ■圓 ■ 

1 な 1 2C 1 La_ 

「班 1 33 34 35 

■ 

□ 

36 

mmm 

29 

37 1 38 1 A 9\ 

4. 「テス师刷 J をウリックに調数樣をサンプルが n 刷します。 

5. 画面のバレットの色と調皆巧まをサンプルのをを比おし、一巧していねいバレッテ又师刷1 

卜をクリックします。待けてまをされる画面のお示じぶス調涅を'斤います。 了乂ド剛1 

6. 一致していねいバレットすぺてを調堅しがえたら、「テスト即則 J を如》ウします。 IIゎ、、 L 1 

護巧な巧ををザノブルのをが!席したちし-ずれった r. トホ瞧忍し、「'かV1ホウりタウし 1 ぶ夕 h 1 
ます。 


<戻る追〉''文へ峨> ] _キャンセル」_〜口」 


「調整値入力」画面び表示されます。 

@ X 値、 Y 値のプルダウンで調整巧能な範囲を確認します。 



證 一巧れをを 見つ 

應忍 I -- -.. 


超忍した設定 f 宙义 Y の值ぞ入力します。 



] 


メモ 


全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 













































































































⑩ r パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最ち希 
望する色を r 色見本サンプル」の中から探し、 X 方向(色相)、 Y 方向朔啟の値 (X 
値、 Y 値)を確認します。 



® r パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をク U ックします。 


■ ■国国 国■■国 

■ H □ H 国！！ 

I 巧. I 2¢ I I 巧 I 28 I I 巧 I ^9 


□ 


□ 


r テスト巧刷」を如》ルて i 间お巧象色サンプルを巧刷しまも 
- 画面の/^レットのをと調些巧 
卜をウリックします。続けてまを巧 

6. 一巧していねいバレクトすべてを調おしがえたら、「テスト巧刷 J を州ックします。 11ゎ、、 L I 

調空巧ををサンカレの色がお定したを(こまわったことを確詔し、「み、!をウリツクし J だ》卜 I 
ます。 


く房るお)」’巧:へ卿> I キャンむレ」 ヘルプ」 


⑩「調整値入力」画面で、⑩で確認した X 値と丫値を選択し、[日口をクリックします。 


色を本サンブルの中から遥巧した調監巧ま色と一致する色ぞ兒つ 
け、X方向と Y； な向の化をお記します。 

確記した設定化义 Y の化を入力します。 

X X Y 


ill 


を見本サンブル調整け象色 


設定巧 






「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

⑩[テスト印刷]をク U ックして r 調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」の色び、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか 
確認し、[次へ]をク U ックします。 

他にち調整したい色びある場合は、 ©〜® を繰り返します。 


国 ■国国 ■■■■ 


□ 


□一 


4. 「テスト巧刷 J をウリックに調裝巧ま色サンプルを巧刷しまも 

5. 画面のバレホのをと調涅巧まをサンプルのをを比巧し、一飘 
卜を如》ルます。続けてま示される画面のお示じなス詞堅を衍 

6. 一巧していねいバレットすぺてを調おしがえたら、「テス怕刷 J をウリックします。 11れ、 L I 

調涅巧象をサンプルのを抓旨ちしたを(こをわったことを確忍し、じおへ J を则ッウし 化》卜 I 
ます。 

<戻る祖 ） f ，れ卿> 


-キャンセル」_ ヘルプ」 


「調整値人力」画面び表示されます。 



パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい 
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4 カラーについて 


⑩設定の名前を入力し、[保を]をク U ックします。 


記ち化の巧な 

設走るを入力し、巧巧をウリツクします。 


のをを 


呆巧—! 


_<戻る(昼）」’巧7 I キ似セル」 ヘルブ 


© [0 K ] をク U ックします。 


巧なぞれた設定で巧刷するには、巧刷顿涅録されたるかを遇巧する’必要びあります。 


食•う 


プリンタドライバのアップデート、再インス I ルを行った場合は、 
カラー調壁ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名び表示されるのを確認 
し、[終了]をクリックしてください。 


⑩[完了]をク U ックし、 カラー 調整 ユーティ U ティ を終了します。 


パレツトカラ—を蠢してカラ-マツチ； V クしたい 
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^ プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 

〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーヴ設定)]を選択しま 
す。 

©[カラー調整]で[ユーヴー設定]に 
チェックを付け、カラー調整ユー 
テイ U テイで作成した設定値を選 
択します。 



X . X プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
y ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックして < ださい。 

























































ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 


カラー調整ユーティ U ティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチン 
グすることびでさます。 


知') 


• カラー調整ユーティ U ティのセットアップについては、] 己ページ 
をご覽ください。 

-プ U ンタドライバごとに設定を行ってください。 

• テスト印刷は B 已サイズじ(上の用紙を使用してください。 

•プ U ンタの共有で接続されているプ U ンタでは使用でさません。 

’カラー調整ユーティ U ティを使用するには、 WindowsXP / 
2日日日/ Se 「 ve 「2 日日3ではコンピュータの管理者の権限び必要で 
す。 


7カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更し 
厚ます。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム ])- [CASIO 
SPEEDIA V ]己日日]-[カラー調整ユーティ IJ ティ]-[カラー調整ユーティ U 
ティ]を選択します。 

0 [ガンマ-色相を補正します]を選択し、[次へ]をク U ックします。 


蝶ち目を遥巧して「ホ AJ をウリツクします。 
碟能遇巧- 


-バレットカラーを調空します。化） 


巧 ガンで色巧を捕正します。(自 ） J 

堅！广 


广設ミをインボ-卜 .1 クスポ-卜肖り除します。® 


碟贈が月 

觀严誦对結して化力を垂的謝胸を調 


J )WN)> || 


]1_キヤン杜レ_〜 I レブ _I 


® 「プ U ンタ選択」画面び表示されたら、調整するプ U ンタを選択し、[次へ]をク 
U ックします。 


ガンでをホ目補正を剛占します。 
1•巧まプリンタを遥巧します。 


I 舌 )WN)> || 


キャンた!レ J _ヘルブ _I 


カラー調整ユーティ U ティび起動します。 


メモ 


インス I -ールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
ドライバごとに設定を行ってください。 


©リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


記ミち巧に ASIO SPEEDIA 


2. 巧正したい設定るを遠巧します。 




飄 I 


y にみへ(が> ] 


キャンむレ J _ヘルプ _I 


ガンマ値や色相を変更してカラ-マッチングしたい 
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4 カラーについて 


@ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 



メ IP 1 • ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで 
——^ 出力色を調整でさます。 

-[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

-プリンタ色ボタンで調整巧象色が切り替え5れます。 

. [色欄は色相環の順ち向 (+) または逆ち向 （-) に各色を調整します。 
例えば、丫(黄)のスライドバーを （+) 方向に動かすと G (緑）に近づ 
き、 （一) 方向に動かすと R (ホ)に近づきます。 




ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい 
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メモ 


[インクの原色を使用する]は、トナーの原色1日0%の色が使用される 
ように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色 
相]スライドバーは固定され、次のよラなトナー配合で印刷されるよラ 
に調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアンに） 

シアントナー1日日％ 

マゼンタ ( M ) 

マゼンタトナー1日日％ 

イエ a-W 

イエ□-トナー]日日％ 

ホの） 

マゼンタトナー1日日％ +イエ□-トナー1日日％ 

緑の） 

シアントナー1日日％ +イエ□ー トナー1日日％ 

青旧） 

シアントナー1日日％ +マゼンタトナー1日日％ 


〇 [テスト印刷]をク U ックします。 


«»««サンプル(カラー！ ■» ユーティリティ:ガンマ•を巧用） 
けガンマ J 顏 Kgtt 函像） 



シアン マゼンタ 


「調整確認サンプル」び印刷されます。 






















































©調整結果を確認し、[設定]をク U ックします。 

希望する調整結果び得られない場合は、手順©、 ® を繰り返します。 
© [保を]をク IJ ックします。 

@設定の名前を入力し、 [0K] をク U ックします。 


設定巧巧に ASIO SPEEDIfl 


6. 設定を巧巧します。 


i さち他の巧な 

設ミをを入力し欄?をウリツクします。 


設定を :I お!!を a 


f 呆巧 I 


く戻るを）売了 I キサン t ル」 ヘルプ 1 


⑩ [0K] をク U ックします。 


が 巧された設定でけ 


F OK 


2 


カラートド(凹） 
r カラー(巧装） 
お-じ-サ 1 さ鼓 
广ゲレースクール 

カラ-調堅を) 

广白め 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 

〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

-の脚刷]を選 


も CASIO SPEEDIA V 1500 巧 H 贾ミ 

回因 1 

[設定 .1 巧刷オフろ 1 ン 1 於 - 1 

_ .1 



巧仆ネスが : 
] ントラストの : 


¥ 〇 
1〇~み 


」 

」 


が 


色居本のか刷風'' 1 


) 〔 ヘルプ I 


的 


起') 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場をは、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完 
了]をクリックして < ださい。 


0 [ファイル]メニュ - 
択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
(Wmdows2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモー円で 
[カラー(ユーヴ設定)]を選択しま 
す。 

0 [カラー調整]で[ユーヴー設定]に 
チェックを付け、カラー調整ユー 
テイ U テイで作成した設定値を選 
択します。 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックして < ださい。 


〇 [完了]をク IJ ックし、カラー調整ユーティ U ティを終了します。 



ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい 
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4 カラーについて 



感©® 


カラー調整の設定をファイルに保存したい 

3設定を保存したいプ U ンタを選択し、[次へ]をク U ックします。 


カラー調整ユーテイ U ティで設定した内容をファイルに保存できます 

ろ 


カラー調整ユーティ U ティのセットアップについては、] 己ページ 
をご覧ください。 

プ IJ ンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 己サイズじ(上の用紙を使用してください。 

プ U ンタの共有で接続されているプ U ンタでは使用でさません。 
カラー調整ユーテイ U テイを使用するには、 WindowsXP / 
2日日日/ Se 「 ve 「2 日日3ではコンピュータの管理者の権限び必要で 
す。 


設定のイシポートェウスボート刖除を巧いまも 

のインポ-川クスボ-卜彌祈うブリンタ誦してくだ 




I カラー 調整 ユー ティ IJ ティを起動します。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム ])- [CASIO 
SPEEDIA V ]己日日]-[カラー調整ユーティ IJ ティ]-[カラー調整ユーティ U 
ティ]を選択します。 

〇 [設定をインポート-エクスポート-削除します]を選択し、[次へ]をク U ック 
します。 


機能を還} R して「み AJ を如ゥウします。 
機を遇巧 



離磬定を巧すこと 


みへ(が > 1—キヤン t ル」一〜け」 


みへ(が> ]t 


キャンセル」 〜レプ I 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面び表示されます。 


-卜/削除 [CASIO SPEEDIA 


設定のインボート/1クスポート 
_エクスポート I ファイルじ設走をきき込みます。 

_インポートファイルから設定を巧り込みます。 


設定の肖リ除 

肖 I )除する設定るを遇巧します。 


__刖除_ I 进巧した設走を肖り除します。 


<戻る ( B ) 「帯了 I _ キャンれ!レ I へ!け I 


カラ—調整の謹をファ V ルに奪したい 
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2 


設定を保をします。 

〇 [エクスポート]をク U ックします。 


® 保を場所を選択し、設定用のフオルダ名を入力して瓶存]をク U ツクします。 


設定のインポート/王ウスポート/刖なに ASIO SPEEDIA 


1設定のインポー 

卜/エクスポート 

【1:エクスポ-卜 

1トルに設定键秘みます。 

インポート 

1ファイルから設定を吊のをみます。 


設ミ細り除 

肖I脱する設定名を遇巧します。 

田み化お! 

宗る署 


_刖除_ I 遇巧した設定を肖 II 除します。 


_<戻る© J _売了 _I _キャンむレ」_〜口 _1 


巧巧する場巧の：一カルディスクの:） 

Ir^ Documents and Settings ii~5WUTemp 
QOfficeScan NT 
り Program Files 
RECYCLER 

jSystem Volume Information 
白 WIN DOWS 


おを巧國， 


ファイルを(が： IMyColorData 
ファイルの桂强の ： SSKM 


I I fS 巧 © 


〇 [0 口をク U ックします。 


©「設定のエクスポート」画面で設定 U ストからエクスポートしたい設定を選択 
し、[エクスポート]をク IJ ックします。 


設定のエウスポー 


ながらで巧规遇巧巧)、エクスポートき如ックします。 



3 [完了]をク U ックし、カラー調整ユーティ U ティを終了します。 


コントラスト重視蛮更 
ホの変を 


ir ^ rmR …’)| ■ x クスポート]キ * ンたル| 


メモ 


Ctrl キーまたは Shift キーを巧しながら選択すると、複数の設定を選 
択でさます。 



カラ—調整の設定をファ V ルに保存したい 


91 

































































4 カラーについて 



感 ©® 


カラー調整の設定をファイルか5読み込みたい 


カラー調整の設定をファイルから読み込むことびでさます。 


食ろ 


カラー調整ユーティ U ティのセットアップについては、] 己ページ 
をご覧ください。 

プ IJ ンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 己サイズじ(上の用紙を使用してください。 

プ U ンタの共有で接続されているプ U ンタでは使用でさません。 
カラー調整ユーテイ U テイを使用するには、 WindowsXP / 
2日日日/ Se 「 ve 「2 日日3ではコンピュータの管理者の権限び必要で 
す。 


3設定を読み込みたいプ U ンタを選択し、[次へ]をク U ックします。 


設定のイシポートエクスポート刖除を巧いまも 


のインポ-川クスボ-卜彌祈うブリンタ誦してくだ 




I カラー 調整 ユー ティ IJ ティを起動します。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム ])- [CASIO 
SPEEDIA V ]己日日]-[カラー調整ユーティ IJ ティ]-[カラー調整ユーティ U 
ティ]を選択します。 

〇 [設定をインポート-エクスポート-削除します]を選択し、[次へ]をク U ック 
します。 


隅おを遥巧して r 汝ん I をウリツクします。 

概能遇巧 

广/ルツトカラ-を調皆します。を） 


-J — 


' 化巧•色巧を補正します。(留 


mi 


► 設ミをインボ-卜•エウスボート•刖除します。を） 


聲賴11141磬ミを巧すこと 


汝へ狙) > 1—キャンかレ」ーヘルプ」 


みへ(が> ]t 


キャンセル」 〜レプ I 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面び表示されます。 


-卜/刖拾 [CASIO SPEEDIA 


設定のインボート/エクスポート 
_ I ファィルじ設ミ错き边みます。 

_インポート」ファイルから設定を巧り泣みます。 
記走の刖除 

刖除する設定るを遇巧します。 


I 1 进巧した設ちを刖除します。 


_<戻る追 ） J _売7 _ I _キャンセル」_〜け_| 



カラ—調整の設定をファイルから読み込みたい 
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2 


設定を読み込みます。 

〇 [インポート]をク U ックします。 


設定のインポート/王ウスポート/刖なに ASIO SPEEDIA 


設定のインポート/エクスポート 

I ファイルじ設定をまきをみます。 


1アイルから設定を巧のをみます。 


設ミ删除 

肖り除する試ちをを遥巧します。 


1遥巧した設定を肖り除します。 


_<房る® J _売了」_キャンむレ」_〜レプ_1 


©読み込みたい設定び保をされているフオルダ内の". CCM " ファイルを選択し、 
[開く]をク IJ ックします。 



0 「設定のインポーり画面の設定 U ストからインポートしたい設定を選択し、[イ 
ンポート]をク U ックします。 



〇設定び読み込めたことを確認し、[完了]をク U ックします。 


設定のインポート/エウスポート/削なに ASIO SPEEDIA 


設定のインボ-卜/エウスボート 
_ :：ウスボート I 乃イルに設ミをまき泣みます。 


r イン ボート] 乃イルから設定を取りをみます。 


設定畑り除 

刖除する設定るを還巧します。 

亮願®^ 


_肖||除」进おした設ミを刖除します。 

<戻る拒 ) J _売了 1 1— キャンセル」ーヘルプ _I 



カラ—調整の設定をファイルから読み込みたい 
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4 カラーについて 


_) カラー調整の設定を削除したい 


不要になったカラー調整を削除でさます。 

7 カラー調整ユーティリティを起動します。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム ])- [CASIO 
SPEEDIA V ]己日日]-[カラー調整ユーティ U ティ]-[カラー調整ユーティ U 
ティ]を選択します。 

e [設定をインポート-エクスポート-削除します]を選択し、[次へ]をク U ック 
します。 



©設定を保をしたいプ IJ ンタを選択し、[次へ]をク U ックします。 



カラ—匪の獲を削除したい 
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〇削除したい設定を U ストから選択し、梢り除]をク U ックします。 



@[はし^をク U ックし、設定を削除します。 



@設定び削除されたことを確認し、[完了]をク U ックします。 
























































































黒の部分の仕上りを変更したい 

カラーで印刷するとさの黒の部分の仕上りを変えられます。プ U ンタに内蔵の力 
ラーマッチングで利用でさます。 

的 AS にカラーマッチングのとさだけ有効になります。 

〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
(Wmdows2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

©[カラー]タブで[カラー（ユーヴ 
指定)]を選択し、[黒の生成]か 
ら適当な項目を選択します。 

黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて 
最適な方法で黒を生成します。 

- CMYK トナーで生成 
イメージ中の黒の生成方法を指定 
します。 

シアン、マゼンタ、イエ□一、黒 
のトナーで黒を合成します。茶色 
に近い黒になります。 

-黒 (K) トナーのみで生成 

黒トナーのみで黒を印刷します。 



黒の部分の仕上りを変更したい 
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4 カラーについて 


モノク□(白黒)で巧刷したい 


印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白 
黒)で印刷します。 


メモ 


m 下の設定を行なうと、モノク□(白黒)を高速に4ぺージ/分)に印 
刷することがでさます。 




装） 

サ1綻） 



巧仆ネスが: 
] ントラかの: 


厂 


> -d 

> jlI 


」 

」 


が 
_tJ 3 


II キみむレ I 〔 通邸が I [ ヘルプ ] 


〇アプ U ケーシヨンを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモー问で 
[グレースケール]を選択します。 


f く G 屋；印刷し5 
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文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント) 


黒1日日％の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ね合わ 
せて印刷(オーバープ U ント)することびできます。文字と背景の境界に白すじなど 
の隙間びでさた場合に設定してください。 


的 


• アプ IJ ケーシヨンによっては利用でさない場合びあります。 

. 文字び黒1日日％でない場合や、文字びアウトライン抽出等により 
グラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合に 
は利用でさません。 

例えば、 WinclowsXP /2000/ Server 2003 IrMicrosoft 
日 ffice アプ U ケーシヨンを使用する場合、 True Type フオントを 
使用して大さな文字を印刷すると、アプ U ケーシヨン側で文字を 
グラフィックイメージに置さ換えるため、ブラックオーバープ U 
ントび効かないことびあります。この場合はプ U ンタ内蔵フオン 
卜を指定してください。 

-背景の色び濃い場合 （ トナー層厚として24日％を超える場合)には 
トナーびきちんと定着しないことびあります。例えばシアン 
已日％、マゼンタ己日％、イエ□一己日％の背景色の上に黒]日日％ 
の文字を}苗画すると、トナー層厚は已〇+已0+己 0+] 00=2己〇〇/〇 
となり、24日％を超えることになります。 


面な品酉の- 


困った啸こは- 

厂 が:ホ•縮小が半う Efl 刷巧に、V-ゲレイアウトを巧持するを） 
厂まね合わせの巧面を正おじま現する电） 

厂 100做)まは制こま化ルナ-で生ぶする(旦) 


[ V まい义字はち忌の上にまね合わせて巧刷するを）) 

17巧をがまを補正する(か 

17 アフリウーン3ンのが単位指定を場ホするた） 

厂 En 刷おじドラム州-こンク巧実行する(凹） 

厂ホストの閱化を價先する(ぶ 
口 Pen スタイルを補正する也） 

ロ スフ•-ルファイルのサイスち小さくする (EMF おさかの 
尽 白巧形な画を補正する化） 

17をもが顺じ通するディザがトンを使巧するの 


おンセル」 A ルフ•(が」 情を(山 J 


〇アプ U ケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの脚刷]を選 
択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では 
[詳細設定])をク U ックします。 
( Wmdows 2 日日日では、この操 
作は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をク U ックします。 

0 [黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて印刷する]にチェックを付け 
ます。 



文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—バ—プリント) 
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4 カラーについて 


カラーブ□ックの下に表示される RGB 値は、カラーブ□ックの R 
- (ホ)、 G (緑)、目(青)の色の成分量(日〜2己己)を表しています。 

©印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されてし局 RGB 値をメ 
モします。 



感©® 


色見本印刷して希望色の RGB 値をミ夫めたい 


色見本印刷ユーティ U ティはプ U ンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティ U 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプ U 
ケーシヨンでどのような RG 目値の指定を行えばよいかを確認することびできます。 


ろ 


色見本印刷ユーテイ U テイのセツトアップについては、] 己ページ 
をご覽ください。 


I 色見本を印刷します。 

〇 [スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP では[すべてのプ□グラム])- 
[CASIO SPEEDIA V ]已日日]-[色見本印刷ユーティ U ティ]-[色見本印刷 
ユーティ U ティ]を選択します。 

〇 [ファイル]メニューの[プ U ント]を選択します。 

©プ|」ンタを選択します。 

〇 [ OK ] または[印刷]をク U ックします。 

色見本び3ページ印刷されます。 

(サンプル） 


■ r 。 

R ミ ^^^ hr 。 a SR SR 

■ だ。^^! だ：；^ご^^! 我 

R な R 

脚| 脚|脚^ 圆 I ! 
圆 il 圆 il 圆圆 li 

舊 


I 譜 — 譜 —iii 



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 
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メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、 m 下の手順で色見本のカスタ 
- マイズを行います。 

〇 [ファイル]メニューの[カスタム 
色見本]を選択します。 

©希望の色びモニタ画面で表示さ 
れるまで、3つのバーを調整し、 
[日 K ] をク U ックします。 

色相：色相を変更します。日 
はホを示し、値を増加 
すると緑ち向へひと回 
りします。 

増加 




彩度：鮮やかさを変更しま 
す。彩度び高ければよ 
り鮮やかに、低ければ 
濁った色（グレー）とな 
ります。 

— 彩度1日日 


衫度日 



濃さを変更します。明 
度び最大 （1 日日％)の場 
合には白、最も暗くな 
る（日％)と黒となりま 
す。 



明度100 

0 [ファイル]メニューの[プ U ント] 
を選択します。 

©プ|」ンタを選択します。 

0 [日口または[印刷]をク U ックし 
ます。 

プ U ンタから]ページ印刷されま 
す。 

@色見本に希望する色び見つから 
ない場合は、手順〇から繰り返 
します。 


2 


アプリケーシヨンから希望する色を印刷します。 

〇アプ U ケーシヨンを起動します。 


© アプ U ケーシヨン上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色 
の色見本の RGB 値を変更します。 

(": ± A アプ U ケーシヨン上での色の指定ち法は、各アプ U ケーシヨンの 
V y マニュアルをご覽ください。 

0印刷します。 


的 


アプ U ケーシヨンから希望する色を印刷する際、色見本を印刷し 
たときに使用した設定値と同じプ U ンタドライノく設定値を使用し 
て < ださい。 



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 
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4 カラーについて 


_ j 色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエ□一各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 

プ U ンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますび、印刷条件に 
よっては色ずれび気になる場合びあります。 

用紙送りち向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する 
ことびでさます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色び他にちある場合 
は同様の手順で調整を行ってください。 


奪嘉是 i 整したい 


100 


7 シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送りち向に対してシアンび上ち向にずれている場合 

〇〔+^ r メニュー+」スイッチを数回押し、[カラーメニュ ー] を表示しま 
す。 

© ( J 「設定/実行」スイッチを押します。 

0〔+)「メニュー+」スイッチまたは I ^「メニュ ー- 」スイッチを数回 
巧し、 [ C イチズレビチョウセイ]を表示します。 

〇 ^1「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 〔+)「メニュー+」スイッチまたは I ^「メニュ ー- 」スイッチを数回 
巧し、現在設定されている値より数字を増やします。 

メモ I 設定値のプラスは黒を基準として画像び下ち向に調整されます。 

@ ( J 「設定/実行」スイッチを巧し、値のも11に!;*]を付けます。 

の D 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

誦します。 

色ずれび気になる場合は上記手順を繰り返してください。 









感©® 


特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


プ U ンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プ U ンタの操作ノ くネルで調整を 
行ってください。 

調整は、各色の淡い ( Highlight ) •濃い ( Dark ) •中間 ( Mid - tone ) の3か所の部分を 
濃くしたり、薄くしたりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアン 
の他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってく 
ださい。 


J カラー調整パターンを EP 刷します。 

〇 I +) 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラーメニュ ー] を表示し 
ます。 


e 


「設定/実行」スイッチを巧します。 


0 1+) 「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数 
回押し、[カラーチョウセイ/パターンインサツ]を表示します。 


© 〇 


「設定/実行」スイッチを押します。 


カラー調整パターン印刷び開始されます。 


カラー調整パターンには四角び縦]]行、横4列で配置されていて、縦11行 
は色の調テを表しており、 [ HIGHLIGHT 淡い部分]、 [ MID - T 日 NE 中間 
部]、 [ DARK 濃い部分]とそれぞれの文き右側に破線び印刷されています。 
横4列は左からシアン、マゼンタ、イエ□一、ブラックを表しており、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イエ□一]、[ブラック]と印刷されています。 


カラー 調整 パターン 

シアン マゼンタ イェロー ブラック 


特定の6ほを強くしたりまたは f した：3 


日冒 □冒回 


一 □□ B □圏 ■一 
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4 カラーについて 


〇シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 (Hi 呂 hli 呂 ht ) の設定値を変更します。 

〇に H に HUGHT / XX ] (XX は現在設定されている値)と表示されているこ 
とを確認します。表示されている場合は、©に進みます。そうでない場合 
は、 ©〜 ©を実行します。 

© [+) 「メニュ — +」スイッチを数回巧し、[カラ—メニュ ー] を表示しま 
す。 

0 Q 「設定/実行」スイッチを巧します。 

©む 「メニュー+」スイッチまたは り 「メニューー」スイッチを数回巧 
し、に H に HUGHT / XX](XX は現在設定されている値)を表示します。 

0^1「設定/実行」スイッチを巧します。 

〇 pp > 「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数回 
押し、現在設定されている値より数宇を増やします。 

メモ I 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 

® ( j 「設定/実行」スイッチを押し、値の右備こ!:*]を付けます。 
©D 「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 


•イ アプリケーションから印刷します。 

^好みの調テにならない場合は手順1，2を繰り返してください。 


薑 Q 養を強く」た： S 、 またはしたい 
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プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 104 

印刷をキャンセルしたい . 105 

コンピュータからプ U ンタの状態を確認したい . 106 

コンピュータからプ U ンタの設定を変更したい . 107 

プ U ンタ内蔵フオントを確認したい . 108 
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已プリンタメニューの使い方について 




感©® 


省電カモード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい 


省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くでさる場 
合びあります。 


が 


八。ワーセーフ'' 
巨0フン 


イコウシ'' カン 
* 


「曰フン」已分間データを受信しないと省電カモードになります。 
「15フン」 

「3日フン」 

「目日フン」 

「240フン」 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 


〇 


0 



〇 


「メニュー+」スイッチを数回押し、[システムコウセイ メ 
を表术します。 

r 設定/実行」スイッチを巧します。 


ゅに 「メニュー+」スイッチまたは り 「メニューー」スイッチを数回 
巧し、[パワーセーブイコウジカン]を表示します。 


「設定/実行」スイッチを押します。 


© 〇 

「メニュー+」スイッチまたは り 「メニュ—」スイッチを数回 
押し、目的の値を表示します。 

@ I ) 「設定/実行」スイッチを押し、値のも11に!:*]を付けます。 
e [ ^「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 


メモ 


[メンテナンスメニュー]の[八°ワーセーブキノウ]を[ムコウ]にす 
ると省電カモードに入らなくなりますが、定着ユニットを印刷可能 
温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないとさに 
は電源を OFF にしてください。 


省電カモ—ド(パヮ—セ—ブ)に入るまでの時間を変更したい 
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印刷をキャンセルしたい 


プ U ンタで処理中のデータをキャンセルすることびでさます。 


7プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 [ ) 「キャンセル」スイッチを巧少似上巧して離します。 

プ U ンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 

A プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。 
‘ノ. [データクリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョ 
ブを削除して < ださい。 


印刷をキャンセルしたい 
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已プリンタメニューの使い方について 



感©® 


コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータからプ U ンタの状態を確認できます。 

Web ブラウザを使う場合 

主/) TCP / IP でネットワークに接続している場をに利用でさます。 


CVO LPR ユーティリティを使う場合 

f 注ク、 TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


r プリンタステータス」画面で確認する 

OWeb ブラウヴを起動し、[アドレ 
ス]にプ U ンタの IP アドレスを入 


LP むーティリティ 

曰 画 

1 リトト巧ン KE) Kg 視 W1 

、ルフ，お） 


?リンタ 


ファイル©漏集をま示卽わ尉こ入り城ツ-ルのヘルプ(ぶ 
Q 戻る，公 1>«1齒^ ‘ なま ホ ゎ黄に人りザィ ァ矣 
アドレス (0j を http：// 192.168.02 


フ 7 非 I ■のおちを 1 


ま子 M も尉:入り扭> ツ—ルのヘルプ沿） 

Q 戻る ，©，因 画 巧1 户なホ 々ち me 入。 ■©を； 


力し、 Enter キーを押します。 

「プ U ンタステータス」画面び表示 
されます。 


かか日-に.(が 
ゲがのま示 ...I 


フリン》のステ-れ..(ぶ 


一時 f き止を） 


が了 

爆 J 

1 0 

1 0 


フリンタの胤 E .. (直） 
フリンタの刖除屯） 
フリン触!再設定..(を 


アドレス &〉 j 巧 http :// 192 . 1 的. 02 / 




SPEED 隱 A V1500 



巧面げ頂ユニット: 実装 


メモ U:128 MB 


r ステータス ウインドウ」で確認する 

ろ 


r ステータスウインドウ」でも、プリンタの状態を確認することがで 
さます。 

詳しくは r ステータスウインドウを使います」 （3 已ぺー ジ)。 


〇 CV 0 LPR ユーティ U ティを起動 
します。 

©対象のプ U ンタを選択します。 
[U モートプ U ント]メニューの 
[プ U ンタのステータス...]または 
[ジョブの表示…]を選択します。 

プ U ンタの表示ノ くネルの内容び表 
示されます。 


n ンピユ I 夕からプリンタの状態を確認したい 
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コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


Web ブラウザを使う場合 

(}±.^ TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用でさます。 


ファイル©漏集をま示卽わちじ入り城ツ-ルのヘルプ(ぶ 
〇 戻る，〇 因齒/ なま ホね ちに入。 ザ ザィァ € 
アドレス(应 http：// 192.1 68.0.2 




P ツ—ルの W レブが 

〇氏 る • 〇函画 ？i ✓'おホ ホね 就 A 0 ザ ザィア @ こう•-^ 

で門..，.のぶ] http:// 1 巧. 


SREEDiA V1500 



I シアン、マゼン久イェロー， 

をの爱お甫正 I 


ちちの巧正を目ので巧し、ます。通ち をの 位置 ずれの滿 E を自動で巧い 

ブシタロ定期的に瓶 E を行ってし、 ます*通常ブリンタロをに補正 

ます。実行ポタンを押下すると、をち を行ってし、ます。実行ボタンを巧下 

におを巧正を実行します。 する i :、 をちにらの位 ■すれ 巧正 

を菊んます， 

輯惡 品蜀 S をすれ瓶;却 

^^WiiE 

づ fv 女 イエロー、 ブラクク 

にあける色の療さ(活さ)に 
b ' 巧みのを(こ II 弦 S すること 


細をおな M 
とが出まます。 

I I 開く 1 


OWeb ブラウヴを起動し、[アドレ 
ス]にプ U ンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キー対甲します。 

「プ U ンタステータス」画面び表示 
されます。 

©[□グイン]をク U ックし、[ユー 
ヴ名]に 「root」、 [パスワー円に 
現在のパスワードを入力し、 
[日 K] をク U ックします。 


メモ 


パスワードの初期値は、 
「イーヴネットアドレス 
の下6お」です。イーサ 
ネットアドレスは、ネッ 
トワークの設定情報 
(Network Information) 
に表示されています。 
(133 ぺージ参照） 

©左のフレームから設定を変更し 
たい項目をク U ックします。 

©必要な変更をした後、[日 K] をク 
U ックします。 


PYUn— 義5謹を蠢したい 
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已プリンタメニューの使い方について 


プリンタ内蔵フオントを確認したい 


プ U ンタに内蔵しているフオントを確認できます。 

操作パネルを使う場合 

プ U ンタに標準で内蔵しているフオント名を印刷します。 


A 4 用紙じ(外で印刷を行ラとすべての内容が印刷されないことがあ 
ります。 


的 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

〇 I 十〉「メニュー+」スイッチを数回押し、[インフオメーシヨンメ 
ニュー]を表示します。 

0 I ) 「設定/実行」スイッチ对甲し、 [ PCL フオントインサツ/ジッ 
コウ]を表示します。 

〇 1 ) 「設定/実行」スイッチを巧します。 

フオント名び印刷されます。 


プ3>夕内蔵フォ >卜を確認したい 
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パラレ j レインタフエースの転送モードを変更したい 


コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 

双方向セント□を無効にするには 

〇 [+/ r メニュー+」スイッチを数回巧し、[セントロ メニュ ー] を表示し 
ます。 

© ( J 「設定/実行」スイッチを巧します。 

® r+? 「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数回 
押し、[ソウホウコウセント □] を表示します。 

© ( J 「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 [+^「メニュー+」スイッチまたはし]^「メニュ—」スイッチを数回 
押し、[ムコウ]を表示します。 

© ( J 「設定/実行」スイッチを巧し、値のち側に [*] を付けます。 

の D 「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 

© 電源を日 FF/ON します。 

メモ]電源の切り方は r 電源を切ります」（セットアップ編 24ページ) をご覧 
- ください。 


ECP を無効にするには 

〇 I + ノ 「メニュー+」スイッチを数回巧し、[セントロ メニュ ー] を表示し 
ます。 

© ( J 「設定/実行」スイッチを押します。 

0 I 「メニュ ー +」スイッチまたは「メニュ—」スイッチを数 

回押し、 [ ECP ] を表示します。 

〇 ( ) 「設定/実行」スイッチを押します。 

0 1+〉「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数回 
巧し、[ムコウ]を表示します。 

@ i ^「設定/実行」スイッチを押し、値の右備こ!;*]を付けます。 

の D r オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 

© 電源を日 FF/ON します。 

メモ]電源の切り方は r 電源を切ります」(セットアップ編 24ぺ ージ) をご覧 
- ください。 


パラレル v > タフ h - KQ 麵モ—ドを蠢したい 
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已プリンタメニューの使い方について 



感©® 


八ードデイスク（オプシヨン)を初期化したい 


八ードディスクを初期の状態に戻すことびでさます。 

A - ドディスクは3つのノ（ーティションに分割されています。八ードディスクをイニ 
シャライズすると、パーティションも分割し直します。^(寺定のパーティションのみを 
フオーマツトすることちでさます。 


メモ 


八ードディスクのパーティションには [ PSE ]、[ PCL ]、 [キョウツウ] 
があります。 

[ PSE ] 

未使用のエリアです。 

[ PCL ] 

PCL モードのフオームを格納するエリアです。 

[キョゥッゥ] 

r 認証印刷」、 r 確認印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登録した 
り、エラー□グを格納するエリアです。 


負ろ 


j \- ドディスクを初期化すると、 L ソ下の内容が消去されま 
す。初期化してち良いか十分検討してください。 

•「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ 
-登録したフォーム 
-エラー □グ 


操作パネルを使5場合 


食が 


ディスクメンテナンスは工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニストレータメニューで [DISK MAINTENANCE ] の設定を 
正 NABLE ] に変更する必要があります。詳しくは r プリンタのアドミニ 
ストレータメニュー覧 J (セツトアップ 編已 0ページ) をご覧くださし、。 


イニシャライズ 

〇 1 +>「メニュ ー+ 1スイッチを数回巧し、[ディスクメンテナンス]を表示 
します。 

© < J 「設定/実行」スイッチを押します。 

©[+> 「メニュー+」スイッチまたは り r メニューー」スイッチを数 
回押し、 [ HDD シヨキカ/ジッコウ]を表示します。 

© ( ) 「設定/実行」スイッチを巧し、[ジッコウシマスカ？ 

Y=ENTER / N 二 CANCEL ] を表示します。 

A 初期化を取り消すには、ここで「キャンセル」スイッチを 
•ん 甲します。 

〇 r 設定/実行」スイッチを巧すと、初期化を取り消すことは 
でさません。 

0 ( J 「設定/実行」スイッチを押し、[スグニジッコウシマスカ？ 
Y=ENTER / N 二 CANCEL ] を表示します。 

ここで rz ) 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリン 
夕の電源を入れたとさにイニシャライズが行われます。 


〇 〇 


「設定/実行」スイッチを押します。 


0[デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカン U ヨウ]び表示され 
たら電源を日 FF にします。 

©電源を日 N にします。イニシャライズび行われます。 


ハ-ドディスク(オプシ m ン)を初期化したい 
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特定のパーティションのフォーマット 

〇 r+> r メニュー+」スイッチを数回巧し、[ディスクメンテナンス]を表示 
します。 

© 〇「設定/実行」スイッチを巧します。 

@ [^+) r メニュー+」スイッチまたはし^ r メニュ ー- 」スイッチを数 
回押し、 [HDD フォーマット]を表示します。 

© 〇「設定/実行」スイッチを巧します。 

© r+? 「メニュー+」スイッチまたは f ^ r メニュ ー- 」スイッチを数 
回押し、目的のパーティションを表示します。 

® ( J r 設定/実行」スイッチ対甲し、[ジッ〕ウシマスカ？ Y=ENTER 
/ N 二 CANCEL] を表示します。 

A 初期化を取り消すには、ここで CD 「 キャンセル」スイッチを巧 
、ノ します。 

〇 r 設定/実行」スイッチを押すと、初期化を取り消すことは 
でさません。 

e ( ) 「設定/実行」スイッチを押し、[スグニジッコウシマスカ？ 
Y=ENTER / N 二 CANCEL] を表示します。 

© ( J 「設定/実行」スイッチを巧します。プ U ンタはシャットダウン処理 
を行います。 

(み ここで CD 「キャンセル」スイッチを押した場をは、次にプリ 
い^ ンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。 

@[デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカン U ヨウ]び表示され 
たら電源を日 FF にします。 


⑩電源を ON にします。フオーマットび行われます。 


感©® 


ストレージデバイスマネージャを使う場合 

〇[スタート]-[プ□グラム] 
(WindowsXP では[すべてのプ 
□グラム])- [CASIO SPEEDIA 
V]已日日]-[スト レー ジデバイス 
マネージャ]-[スト レー ジデバイ 
スマネージャ]を選択します。 

〇 口 U ンタの検索」画面でプ U ンタ 
を接続しているポートを選択し、 
[開始]をク U ックします。 

©[閉じる]をク U ックします。 

〇下のウィンドウでプ U ンタを選択 
し、[プ U ンタ]メニューから[管理 
者機能]を選択します。 

0 [現在のノ くスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワー 
ドの初期値は 「PASSWORD」 で 
す。 

〇 [記憶装置の初期化]をク U ックし 
ます。 




ハ-ドディスク { オプシを初期化したい 
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已プリンタメニューの使い方について 


是巧篇置の巧巧化 


?=1：- HDDO-COMMON 
3 = 3；- FLASH0 - MIX 


バーテイシヨンのほ用用途 

0PCL (COMMON) OPostScript(PS) 


いードディスクの J {ーティシヨンヴイズをを 
I —- 前： 〇 J 、•ーティシヨソの固ち 
I — ~ 品]こ 〇 パ—ティシヨン2の固ち 
[ ■— 〇1〇 〇 バーティション 3 の固定 


ディスクを巧の巧巧化屯）^ 1 


フラッシュを巧の巧巧化 ( M ) 


[バー テイシヨンの巧細ヒ(り 


ヘルブ祖 ） I 

閉じるが I 


0初期化する場合は U ストから 
HDD パーティションを選択し、 
[ディスク全体の初期化]をク U ッ 
クします。 

特定のノ くーティションを フォー 
マットする場合は U ストから 
フオーマットしたいパーティショ 
ンを選択し、[パーティションの初 
期化]をク U ックします。 

ノ（ーティションの使用目的を変更 
する場合は U ストからフォーマッ 
卜したいパーティションを選択 
し、[パーティションの使用用途] 
でノ（ーティション種類を選択して 
[ノ（ーティションの初期化]をク 
U ックします。 

© 初期化確認画面で[はい]をク U ッ 
クします。 

@シャットダウン確認画面で[はい] 
をク U ックします。 

⑩完了画面で [0K] をク U ックしま 
す。 

⑩プ U ンタの電源を日 FF/0N しま 
す。 

電源の切り方は「電源を 
切ります」（セツトアッ 
プ編 24ぺ ージ) をご覧 
<ださい。 


メモ 


ハ-ドディスク(オプシ m ン)を初期化したい 
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プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プ U ンタの操作パネルから、プ U ンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスを設定できます。 


的 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウ I イアドレスの入力を間違 
えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設定してください。 


〇 I +>) 「メニュー+」スイッチを数回巧し 、 [NETWORK MENU ] を表示 
します。 

e ( ) 「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 [ TCP / IP / ENA 目 LE *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP/DISABLE * ] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① 〇「設定/実行」スイッチを押します。 

② 〔り r メニュー+」スイッチを巧し、 [ TCP / IP / ENA 目 LE ] を表示しま 
す。 

③ 〇「設定/実行」スイッチを押し、値の右11に!:*]を付けます。 

④ 。底る」スイッチ対甲します。 

© I +) 「メニュー+」スイッチを数回押し 、 [IP ADDRESS ] を表示します。 
© ( J 「設定/実行」スイッチを押します。 

®[±> 「メニュー+」スイッチまたは り 「メニュ 」スイッチを数回 

押し、 IP アドレスの] t 行目の値にします。 

e ( J 「設定/実行」スイッチを押し、次の巧に移動します。 ® と®を繰 
り返して、全ての t 行の値を設定します。 

© ( ^ 「戻る」スイッチを押します。 

1；(後、©〜©を繰り返し、旧 U 目 NET MASK ] (サブネットマスク）、 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス)を設定します。 

©CD r オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 


プ U ンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 
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已プリンタメニューの使い方について 
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八ードデイスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい 


八ードディスクやフラッシュメモ U の各ノ くーテイシヨンの空き容量を確認すること 
びでさます。 


メモ 


r ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 40 
ページを ご覧ください。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] ( Win - 
dowsXP では[すべてのプ□グ 
ラム ])- [CASIO SPEEDIA 
V ] 己日日]-[ストレージデバイス 
マネージャ]-[スト レー ジデバイ 
スマネージャ]を選択します。 

〇 r プ U ンタの検索」画面でプ U ンタ 
を接続しているポートを選択し、 
[開始]をク U ックします。 

®[ 終了]をク U ックします。 

©[閉じる]をク U ックします。 

@下のウィンドウでプ U ンタを選 
択し、[プ U ンタ]メニューから 
[ U ソースを表示する]を選択しま 
す。 

@八ードディスクの場合は [ D に口 
を、フラッシュメモ U の場合は 
『 LASH 日]を選択します。 


ダ SPEEDIA VI加0 - 192.168 .0.2 口 K 风 

j^SPEEDlA VI EDO 

国！ 攝 

D 反の FLASH0 


ろ 


八ードディスクび搭載 
されていない場合は、 
[ D に K ] は表示されませ 
ん。 


をお サイズ 

ちき巧巧 

かーンョシ 巧途 

巧 ボリュ-ムひ 2000576512 

& ボリューム1: 5001453568 

S ボリ; L— ム «dis... 3000868864 

2000543744 

5000052736 

如日日442郎〇 

HDD0 PCL 

HDD0 COMMON 

HDD0 PS 


e [表示]メニユーから[詳細]を選択 
します。 

© 用途欄にノ くーテイシヨンの種別び 
表示され、空さ容量欄にパーティ 
シヨンごとの空き容量び Byte 単 
位で表示されます。 


食ろ 


フラッシュメモリの場 
をは、 [ PSE ] と [ MIX ] 
が別々に表示されます 
が、同じパーティシヨ 
ンを示します。 


ハ-ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空さ謹を確認したい 
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八ードディスク（オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


八ードディスクのノ ーティシヨンサイズを変更する 

使用していないノ（ーテイシヨンのサイズをノ」\さくすることにより、目的のノ（ーテイ 
シヨンの空さ容量を確保することびでさます。 


「確認印刷」、「認証印刷」または口 IJ ンタに保初指定をした印刷ジョブび、八ード 
ディスクの r キョウツウ」パーティションに残ったままになっていると、八ードディ 
スクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空さ容量を確 
保することびでさます。「複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印 
刷)」 (61 ぺージ )、「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」 (63 ぺージ )、 
r ジョブを保をして繰り返し使用したい」 （66 ページ) をご覽ください。 


卜八 パーティションのサイズを変更すると、じ(下の内容も消去さ 
い^ れます。消去されてちよいか十分検討してください。 

•「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保初で登録したジョブ 
-登録したフォーム 
-エラー □グ 

も 


八ードディスクやフラッシュメモ U の空さ容量を確保するにはいくつかのち法びあ 
ります。 

八ードディスクの場合 

八ードディスクの不要なジョブを削除する 


A 「キヨウツウ」パーティシヨンの空き容量が確保されます。 「PSE」 お 
、^ノ よび rpcu パーティシヨンの空さ容量は変わりません。 












已プリンタメニューの使い方について 


操作パネルを使う場合 

A [ディスクメンテナンスは工場出荷時の設定では表示されません。ア 
V 王 •ノ ドミニストレータメニューで [DISK MAINTENANCE ] の設定を 
正 NA 目 LE ] に変更する必要があります。詳しくは r プリンタのアドミニ 
ストレータメニ:! 一 覧」(セットアップ編 已日ぺ ージ) をご覧くださし、。 

〇 I r メニュー+」スイッチを数回巧し、[ディスクメンテナンス]を表示 
します。 

〇 〇 「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 [+^「メニュー+」スイッチまたはじ:^「メニュ ー- 」スイッチを数 
回巧し、[パーティションサイズ/ジッコウ]を表示します。 

〇 ( ) 「設定/実行」スイッチ对甲し、 [ PCL / キョウツウ /PSE 20% 
/79%/1%](工場出荷時)を表示します。 

0 ( ) 「設定/実行」スイッチを巧し、 PCL パーティションサイズを点滅さ 

せます。 

@サイズを変更しない場合は©へ進みます。 

サイズを変更する場合は、 1+) 「メニュー+」スイッチまたは> I ■メ 
ニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 

pcu —ティションヴイズを変更すると、キョウツウパーティ 
- ^シ ョンサイズも変わります。 

© (^「設定/実行」スイッチ対甲し、キョウツウパーティションサイズを 
点滅させます。 

©サイズを変更しない場合は®へ進みます。 

サイズを変更する場合は、！+；>「メニュー+」スイッチまたは「メ 
ニューー」スイッチを数回巧し、目的のサイズを表示します。 

キョウツウパーティションヴイズを変更すると、 PSE ； くーティ 
- J ションサイズも変わります。 


ハ-ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空さ謹を確保したい 
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〇 ( ) 「設定/実行」スイッチを巧し、 PSE パーテイシヨンサイズを点滅さ 
せます。 


⑩サイズを変更しない場合は®へ進みます。 

サイズを変更する場合は、 1+) 「メニュー+」スイッチまたは rx 
ニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 

PSE パーティションサイズを変更すると、 PCL パーティション 
- サイズも変わります。 

〇 C ) 「設定/実行」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？ 
Y = ENTER / N = CANCEL ] を表示します。 


知') 


サイズの変更を取り消すには、ここで CD 「キャンセル」ス 
イッチを押します。 


I J r 設定/実行」スイッチを巧すと、サイズの変更を取り消す 
ことはでさません。 


® 〇「設定/実行」スイッチを押し、[スグニジッコウシマスカ？ 
Y = ENTER / N = CANCEL ] を表示します。 

⑩ ( J 「設定/実行」スイッチを巧します。プ U ンタはシャットダウン処理 
を行います。 


的 


ここで「キャンセル」スイッチを巧した場をは、次にプリ 
ンタの電源を入れたとさにフォーマツトが行われます。 


©[デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカン U ヨウ]び表示され 
たら電源を日 FF にします。 

©電源を日 N にします。フォーマットび行われます。 










感©® 


ストレージデバイスマネージャを使う場合 


里巧窓置の初期化 


メモ 


バスワード 

バスワード巧数半ち8文字)： 
!)*♦♦♦♦♦♦♦ ' 

I バスワードのをを但 )... 


「ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 4日 
ページを ご覧ください。 

〇[スタート]-[プ□グラム] 
( WindowsXP では[すべてのプロ 
グラム ])- [CASIO SPEEDIA 
VI 已日日]-[ストレージデバイスマ 
ネージャ]-[ストレージデバイス 
マネージャ]を選択します。 

〇 「プ U ンタの検索」画面でプ U ンタ 
を接続しているポートを選択 
し、[開始]をク U ックします。 

0 [閉じる]をク U ックします。 

©下のウィンドウでプ U ンタを選 
択します。[プ U ンタ]メニューか 
ら[管理者機能]を選択します。 

0 [現在のノ くスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワー 
ドの初期値は 「 PASSWORD 」 で 
す。 

〇 [記憶装置の初期化]をク U ックし 
ます。 


記巧沒虽の巧巧化 (£)... ill 


[ 


ファイルの刖除⑩… 


] 


Q ブ U ンタシ中ットダ〇ン(垃 ] 

I ヘルザ H ) I I 閉じる 


:- HDD0-COMMON 
= 3：- FLASH0 - MIX 


) くーテイシヨンのほ巧巧途 

0PCL 〇 其巧に OMMON) OPostScript(PS) 


りードディスクの J トティションヴイズをを— 

1 20 1 

1 こ 〇 バーテイシヨソの固定 

1 80 1 

C 〇 バーテイシヨン2の固ち 

1 0 

C 〇 バーテイシ3ン3の固ち 


ディスクを巧の巧細ヒ屯） J 


フラッシュを巧の巧朗化 (M) 


[バー ティションの巧巧化の〕 


广 ヘルブが 1 

[ 閉じるが J 


0 U ストから HDD パーティション 
を選択し、[八ードディスクの 
ノ（ーティションサイズ変更]でヴ 
イズを変更し、[ディスク全体の 
初期化]をク U ックします。 

© 初期化確認画面で[日のをク U ッ 
クします。 

@シャットダウン確認画面で[はい] 
をク U ックします。 

⑩完了画面で [0 K ] をク U ックしま 
す。 

⑩プ U ンタの電源を OFF/ON しま 
す。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セツトアッ 
プ編 24ぺ ージ） をご覧 
<ださい。 


八ードディスク（オプション)の初期化をします 

八ードディスクを初期の状態に戻すことびでさます。 

八ードディスクの初期化を行う場合は、「八ードディスク（オプション）を初期化 
したい」 （] ] 日ページ） をご覧ください。 


ハ|ドー;^<ク7^ m ;^;^^ lr ^ッ7^ h 笔 u ®書 il を確保したい 
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已プリンタメニューの使い方について 


フラッシュメモリの場合 


フラッシュメモリの初期化をします 


フラッシュメモ U を初期の状態に戻すことびでさます。 
が 




フラッシュメモリを初期化すると、じ(下の内容も消去されま 
す。消去されてちよいか十分検討してください。 

-登録したフォーム 




操作パネルを使う場合 


知') 


[ディスクメンテナンスは工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニストレータメニューで [DISK MAINTENANCE] の設定を 


正 NABLE] に変更する必要があります。詳しくは r プリンタのアドミニ 
ストレータメニュー覧」(セツトアップ 編已 0ページ) をご覧くださし、。 


〇〔+^「メニュー+」スイッチを数回押し、[メモリメニュ ー] を表示します。 
© ( J 「設定/実行」スイッチを押します。 

0 [+>「メニュー+」スイッチまたはじソ「メニュ -- 」スイッチを数 
回巧し、 fLASH メモ U シヨキカ/ジッコウ]を表示します。 


〇 V ^ 「設定/実行」スイッチ対甲し、[ジッコウシマスカ？ Y=ENTER 
/ N = CANCEL ] を表示します。 


初期化を取り消すには、ここで LD 「キャンセル」スイッチを 
V ゾ 押します。 

〇 r 設定/実行」スイッチを巧すと、初期化を取り消すことは 
でさません。 

0 ( ) 「設定/実行」スイッチを巧し、[スグニジッコウシマスカ？ 

Y=ENTER / N 二 CANCEL ] を表示します。 

〇 r 設定/実行」スイッチを巧します。プ U ンタはシャットダウン処理 

を行います。 


的 


ここで LJ 「キャンセル」スイッチを巧した場をは、次にプリ 
ンタの電源を入れたとさに初期化が行われます。 


0[デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカン U ヨウ]び表示され 
たら電源を日 FF にします。 


©電源を ON にします。フオーマットび行われます。 












ストレージデバイスマネージャを使う場合 


メて]「ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 4日 
- ページを ご覧ください。 

〇[スタート]-[プ□グラム] 
( WindowsXP では[すべてのプ 
□グラム ])- [CASIO SPEEDIA 
V ]己日日]-[ストレージデバイス 
マネー ジャ]-[ストレージデバイ 
スマネージャ]を選択します。 

〇 r プ U ンタの検索」画面でプ U ンタ 
を接続しているポートを選択し、 
[開始]をク U ックします。 

©[閉じる]をク U ックします。 

©下のウィンドウでプ U ンタを選 
択します。[プ U ンタ]メニューか 
ら[管理者機能]を選択します。 

@ [現在のノ（スワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワー 
ドの初期値は 「 PASSWORD 」 で 
す。 



@鬧憶装置の初期化]をク U ックし 
ます。 



感©® 


是巧疫置の初期化 


1=0：- HDD0 - PCL 
:- HDD0-COMMON 


) {ーテイシ3ンのほ巧巧途 

PCL -み通に〇刚〇が 


r ディスクを巧の謹ヒ屯）]^ 

フラッシュ全巧の巧 期 化(凹） J 
し バーテイシヨンの巧 期 化松 J 


む が 


I ヘルブお） 1 

I 閉じるが」 


© U ストから Flash ノ（ーテイシヨン 
を選択し、[フラッシュ全体の初 
期化]をク U ックします。 

© 初期化確認画面で[はい]をク U ッ 
クします。 

©シャッ トダウン確認画面で [ OK ] 
をク U ックします。 

⑩完了画面で [ OK ] をク U ックしま 
す。 

⑩プ U ンタの電源を日 FF / ON しま 
す。 


メ ^電源の切り方は「電源を 
切ります」（セツトアツ 
プ編 24ぺ ージ） をご覧 
<ださい。 



八—ドディスク(オプシ m ン)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 
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已プリンタメニューの使い万について 

( MEMO ) 
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6 


ネットワーク機能について 


ネットワーク設定項目の一覧 . 

ネットワーク機能を初期化します .]3 S 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します . 133 

IP アドレスの設定 . 135 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います . 139 

メール送信機能 ( SMTP ) を使います . 142 

SNMP を使います . 150 












6 ネットワーク機能について 


_1 ネットワーク設定項目の一覧 


プ U ンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) で確 
認でさます。 （133 ページ参照） 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウヴを使用します。 


ネツトワ—ク謹冒の|覧 
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TCP/IP 網かけ部は欄値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

TCP/IP 

Protocol 

TCP/IP 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

TCP/IP プロトコルの使用/非使用を設定しま 
す。 

IP Address 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネット 

マスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲー トウ ェ 
イァドレス 

192.168.100 .2 巳 4 

ゲートウエイ(デフオルトルータ)アドレスを設 
定します。日.日.日.日はルータなしを意味しま 
す。 

RARP 

Protocol 

RARP 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

RARP サーバへ IP アドレス取得を要巧するか、 
しないかを設定します。 

DHCP/ 

巨 00 TP 
Protocol 

DHCP/ 

B00TP 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

DHCP/ 目 日日 TP サーバへ IP アドレス取得を要 
まするか、しないかを設定します。 

Auto IP 
Address 

サーバを使 
用しないア 
ドレス解み 

ENABLE 
(自動設定する） 
DISABLE 
(自動設定しなしリ 

サーバを使用しないで IP アドレスを取得する機 
能の使用/非使用を設定します。 

DNS 

Server 

(Pri.) 

DNS ヴーバ 
アドレス(プ 
ライマ U) 

日.日.日.日 

プライマ UDNS サーバの IP アドレスを設定しま 
す。 SMTP(E-Mail)7n 卜]ルを使用するときに 
設定してください。に MTP Server Name」 对 P 
アドレスで設定する場合は、設定する必要はあり 
ません。 

DNS 

Server 

(Sec.) 

DNS ヴーバ 
アドレス(セ 
カンダ U) 

日.日.日.日 

セカンダ UDNS サーバの IP アドレスを設定しま 
す。 SMTP(E-Mail)7n 卜]ルを使用するときに 
設定してください。に MTP Server Name」 对 P 
アドレスで設定する場合は、設定する必要はあり 
ません。 
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網かけ部は初期値です。 


NetWare 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

root 

Password 

パスワード 
設定 

イーサネットアドレス 
下6巧 

管理者パスワードを変更します。 ] 日文字しソ 
内の英数字です。大文字、小文字は区別され 
ます。忘れてしまラと設定を変更でさなくな 
ります。 

Network 

PnP 

検出機能 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

ネットワーク Plug&Play 機能の使用/非使用 
を設定します。 

Rendez¬ 

vous 

機能検出 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

Rendezvous 機能の使用/非使用を設定しま 
す。 

Printer 

Name 

プ IJ ンタ名 

忙 THER」+「 イーサ 
ネットアドレス下6巧」 

ネットワーク円 ug& 円 ay 機能と Rendezvous 
機能で、プ1」ンタ名をコンピュータにどのよラ 
に表示させるかを設定します。 

SNMP 網かけ部は欄値です。 

項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

SysContact 

System 

Contact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力します。半角で 

2巳巳文字1；!内、全角で127文字内です。 

SysName 

System 

Name 

なし 

プリンタの名前を入力します。半角で2已已文字切 
内、全角で127文宇!^ソ内です。 

SysLocation 

System 

Location 

なし 

プ U ンタの設置場所を入力します。半角で 

2巳巳文字1；!内、全角で127文字内です。 

- 

プ U ンタ管 
理番号 

なし 

お客様びプ1」ンタを管理するための数値を入力 
することびできます。半角で8文字1内です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

NetWare 

Protocol 

NetWare 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を設定します。 

Protocol 

通信プ□卜 
コル 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプロトコルを IPX か 
TCP/IP に設定します。 

Frame 

Type 

フレームタ 
イプ 

AUTO 

ETHER-II 

(ETHERNET-II) 

802.2 

(IEEE802.2) 

802.3 

(IEEE802.3) 

SNAP(SNAP) 

NetWare 上でプリンタび接続するフレームタ 
イプを設定します。この値は通常変更する必要 
はありません。 

PrinterName 

プ IJ ンタ名 

忙 THER」+「 イーヴ 
ネットアドレス下6巧」 
+「-prnl 」 

U モートプリンタを動作させるとさの設定項目 
でプ U ンタ名を設定します。ファイルサーバの 
設定内容と合わせる必要びあります。 

NetWare 

Mode 

印刷モード 

RPRINTER 

(1」モートプ1」ンタ） 

PSERVER 

(プ U ントサーバ） 

動作モードをプ U ントサーノくモードかリモート 
プ U ンタモードにするか設定します。 



ネットワ—ク設定項目の-覧 
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6 ネットワーク機能について 


プリントサーバ 網かけ部は欄値です。 


項 

g 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

IPNDS 

ツ u- 

なし 

NDS のツ U —名を設定します。プ U ントサー 

Tree 



ノ（を登録したファイルヴーノ（び属するツ U —名 
を指定してください。31文字な内の英数字で 
す。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定 
したとさのみ有効です。 

IPNDS 

コンテキス 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。プリント 

Context 

h 


サーバの属するコンテキスト名を指定してくだ 
さい。77文字1；!内の英数字です。この設定は 
NetWare のプロトコルを IP に設定したとさのみ 
有効です。 

IP Print 
Server 
Name 

プリント 
サーバ名 

忙 THER」+「 イーサ 
ネットアドレス下6巧」 

ファイルサーバの名前を設定します。最大8台 
のファイルサーバを指定でさます。47文字 
内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定 
したとさのみ有効です。 

IP 

— 

なし 

ファイルサーバに□グインするためのパスワー 

Password 



ドを設定します。31文字1；!内の英数字です。 
ファイルヴーノりこプ U ンタ用のノ（スワードを設 
定した場合にはこの項目の設定び必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定 
したとさのみ有効です。 

IP Job 
Polling 

- 

2秒 

キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定 
します。 

Time 


4秒 

短くするとすぐに印刷び開始されますび、ネッ 



2已己秒 

トワーク回線び混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定 
したとさのみ有効です。 

IPX NDS 

ツリー 

なし 

NDS のツ U —名を設定します。プ U ントサー 

Tree 



ノ（を登録したファイルヴーノ くび属するツ U —名 
を指定してください。31文字な内の英数字で 
す。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設 
定したとさのみ有効です。 
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網かけ部は初期値です。 


項 

g 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

IPX NDS 

コンテキス 

なし 

NDS の]ンテキスト名を設定します。プリント 

Context 

h 


サーバの属するコンテキスト名を指定してくださ 
い。77文字]^ソ内の英数字です。この設定は 
NetWare のプロト]ルを IPX に設定したときの 
み有効です。 

IPX Print 

プリント 

忙 THER」+「 イーサ 

プ U ントサーバ名を設定します。ファイルヴー 

Server 

サーバ名 

ネットアドレス下6巧」 

バに設定したプリントサーパ名と同じに設定し 

Name 



てください。31文字な内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設 
志したとさのみ有効です。 

IPX 

ファイル 

なし 

ファイルサーバに□グインするためのパスワー 

Password 

サーバの □ 


ドを設定します。31文字内の英数字です。 


グインパス 


ファイルヴーノりこプ U ンタ用のノ（スワードを設 


ヮード 


定した場合にはこの項目の設定び必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設 
定したとさのみ有効です。 

IPX Job 

ジョブ ポー 

2秒 

キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定 

Pollin 旨 

IJ ング時間 


します。 

Time 


4秒 

短くするとすぐに印刷び開始されますび、ネッ 




トワーク回線び混みます。 



2巳巳秒 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設 
定したとさのみ有効です。 

IPX 

バインダ U 

ENABLE 

バインダ U モードの使用/非使用を設定しま 

Bindery 

モード 

(使用する） 

す。 NetWare のバージョンび、目.日/巳.日/4.] 

Mode 


DISABLE 

のバインダ U ネットワーク、または 3.12 へ接 



(使用しない） 

続するときにはに nable」、 目.日/己.日/ 4.1 の 
NDS で使用するときには 「Disable」 を設定し 
ます。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設 
定したとさのみ有効です。 

IPX File 

ファイル 

なし 

ファイルサーバの名前を設定します。最大8台 

Server 

サーバ名 


のファイルサーバを指定でさます。47文字 

#1-8 



内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設 
定したとさのみ有効です。 
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リモートプリンタ 


網かけ部は初期値です。 


NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 


項 

g 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

IPX 

プリント 

なし 

接続するプリントサーバ名を設定します。最大 

PrintServer 

#1-8 

サーバ名 


8台のプリントサーバを指定でさます。47文 
字内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロト]ルを IPX に設 
定したとさのみ有効です。 

IPX 

」obTimeout 

ジョブタイ 
ムアウ h 

4秒 

最後の印刷ジョブパケットを受け取ってから 
ポートを解放するまでの時間を設定します。 



1日秒 

通常は初期設定で使用します。この値びルさす 



255秒 

ざると印刷び崩れ易くなり、大さすざると他の 
プロトコルからの印刷びなかなか始まらなくな 
ります。 

この設定は NetWare のプロト]ル对 PX に設 
定したとさのみ有効です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

NetBEUI 

Protocol 

NetBEUI 

ENABLE 
(使用する） 

□SABLE 
(使用しない） 

Ne 旧 EUI の使用/非使用を設定します。 

Computer 

Name 

コンピユー 

夕名 

忙 THER」+「 イーサ 
ネットアドレス下6巧」 

コンピュータ名を設定します。この名前で Net- 
BEU 止で識別されます。 Windows であ机ま'ネッ 
トワーク]ンピュータ中の PrintServer グループ 
に表示されます。]已文字ソ内の英数字です。 *1 

Work 旨 roup 
Name 

ワークグ 
ループ名 

PrintServer 

ワークグループ名を設定でさます。この名 
称で Windows のネットワークコンピュー 
夕中に表示されます。 ] 己文字1 ソ内の英数 
字です。 

Comment 

つメント 

EthernetBoard 
FastEtherSl 日日 e 

] メントを設定します。 Windows のネット 
ワークコンピュータで表示形式を詳細に設定し 
たとさにこのコメントび表示されます。48文 
字内の英数字です。 

WINS 

Server 

(Pri.) 

WINS サーバ 
(プライマ 

IJ) 

日.日.日.日 

Windows 環境で、ネームサーバ(]ンピュータ 
名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を 
使用している場合に、ネームサーバの IP アドレ 
スまたはネームサーバ名を設定します。 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS ヴーバ 
(セカンダ 

U) 

日.日.日.日 

Windows 環境で、ネームサーバ(]ンピュータ 
名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を 
使用している場合に、ネームサーバの IP アドレ 
スまたはネームサーバ名を設定します。 

WINS 
Scope ID 

スコープの 

なし 

WINS の Scopel □を設定します。1〜223文 
字の英数字です。 
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6 ネットワーク 機能に ついて 


1：表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルびを在します。 


ディレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更びできます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置 
に戻すだけでプリンタの IP アドレスをファイルに記載した 
値に変更することびできます。 

Websetup 

プ U ンタのもつ Web Pa 吕 e を起動します。 

REPORT 

Status.txt 

プ IJ ンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することびでさません。現在の設計値 
を表示するファイルですから、 Report.txt とは内容び異な 
る場合びあります。 

Report.txt 

プ IJ ンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することびできません。設定した値を 
表示するファイルですから、 Status.txt とは内容び異なる 
場合びあります。 


本プリンタの Master Browser 機能は、 Work 旨 roup 名が 「Print 
Server 」 の場合にのみ起動します。 Master 目 rowser 機能は同一 
Workgrou P 内に存在するマシンの情報を管理し、他の 
Work 旨 roup からの一 覧 要求に応答する機能です。 

SPEEDIA VI 已〇 om がの機器の Work 旨 roup に rPrintServer 」 の 
名前をつけた場合、その機器は正常に管理されなくなります。（そ 
の機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。） 

本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大 
8台です。 

NetBEU ^ n トコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)か 
らのジョブの印刷中はエラーメッセージび表示され、印刷でさま 
せん。 
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printer trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

Prn-Trap 

Community 

プ U ンタ Trap 
コ三ュニティ名 
設定 

public 

プ U ンタ TRAP のコミュニティ名を設定します。31ス 
字!^ソ内の英数字です。 

TCP #1-5 
Trap Enable 

Trap 送信許可 
#1-已 

ENABLE 
(有効にする） 

DISABLE 
(有効にしない） 

TCP #1- 已でプリンタ T 旧 P を使用するかどうか設定し 
ます。 

TCP #1-5 

Printer 

Reboot 

Trap 

プ U ンタ再起 
動# 1- 已 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プリンタび巧起動したときに SNMP メッセージをさ信 
するかを選択します。 

TCP #1-5 

R 日 c 已 iv 巨 

Illegal Trap 

不正 Trap 受信 
#1-已 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

「プ U ンタ Trap コミュニティ名設定」で指定した);(がの 
コ三ュニティ名でプ U ンタにアクセスしたとさに Trap 
を使用するかどラか設定します。 

TCP #1-5 
Online Trap 

オンライン 
#1-已 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタび ON-LINE になるたびに SNMP メッセージを 
を信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Offline Trap 

オフライン 
#1-已 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プリンタび OFF-LINE になるたびに SNMP メッセージ 
を送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-已 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プリンタび用紙切れ状態になったとさに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Paper Jam 
Trap 

用紙ジャム 
#1-已 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プ U ンタに用紙びつまったとさに SNMP メッセージを 
送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Cover Open 
Trap 

カノく一オープ 
ン#1-己 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタのカノ (一び開かれるたびに SNMP メッセージ 
を送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Printer Error 
Trap 

プ U ンタエ 
ラー# 1- 已 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プリンタにエラーび発生したときに SNMP メッセージ 
を送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Trap 

Address 

プ U ンタ Trap 
アドレス設定 
#1-已 

0.0 .0.0 

TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定します。 
設定値は10進数「***.***.***.***」形式で入力します。 IP 
アドレスび0.0 .0.0 の場合は、 Trap を送信しません。 

アドレスは已か所まで指定でさます。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 送信 
許可 

ENABLE 
(有効にする） 

DISABLE 
(有効にしない） 

IPX でプリンタ T 旧 P を使用するかどうか設定します。 

IPX Printer 
Reboot 

Trap 

IPX プ U ンタ 
再起動 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プリンタび巧起動したときに SNMP メッセージを送信 
するかを選択します。 

IPX Receive 
Illegal Trap 

IPX 不正 Trap 
受信 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

「プ U ンタ Trap コミュニティ名設定」で指定した]^ソ外の 
コ三ュニティ名でプ U ンタにアクセスしたとをに Trap 
を使用するかどラか設定します。 

IPX 加 line 
Trap 

IPX オンライ 
ン 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタび ON - LINE になるたびに SNMP メッセージを 
送信するかを設定します。 

IPX Offline 
Trap 

IPX オフライ 
ン 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタび OFF - LINE になるたびに SNMP メッセージ 
をを信するかを設定します。 

IPX Paper 
Out Trap 

IPX 用紙なし 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プリンタび用紙切れ状態になったとさに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

IPX Paper 
Jam Trap 

IPX 用紙ジャ 
ム 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プ U ンタに用紙びつまったときに SNMP メッセージを 
送信するかを選択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX カバー 
オープン 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プ U ンタのカノ く一び開かれるたびに SNMP メッセージ 
をを信するかを選択します。 

IPX Printer 
ErrorTrap 

IPX プ U ンタ 
エラー 

ENABLE 
(使用する） 

□に ABLE 
(使用しない） 

プリンタにエラーび発生したときに SNMP メッセージ 
を送信するかを選択します。 

IPX Trap 
Address / 

Net 

IPX プ U ンタ 
了アドレス 

00000000: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定します。設定 
値は、ネットワークアドレス旧巧)+ノードアドレス 
(12 巧)で入力します。 

「00000000:000000000000」の場合はトラップ 
を発行しません。アドレスは1か所のみ指定でさま 
す。 


SMTP ( E - Mail ) 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

SMTP 

Transmit 

SMTP 送信 

ENABLE 
(使用する） 

□SABLE 
(使用しない） 

SMTP(E-Mail) 送信プロト]ルを使用するかど 
ラか設定します。 

SMTP 

server 

name 

SMTP サー 
バ' 

なし 

SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名ちし 
くは IP アドレスを指定してください。ドメイン 
名を指定する場合は、 DNS(P「i)(sec) の設定び 
必要です。 

SMTP 

port 

number 

SMTP ポー 
卜番号 

2巳 

SMTP のポート番号を設定します。通常は初期 
設定でご使用ください。 

E-Mail 

address 

プリンタ 
Email アド 
レス 

なし 

プリンタの E-Mail アドレスを設定します。 

Reply-To 

address 

返信先 Email 
アドレス 

なし 

返信用のアドレスを設定します。通常はネット 
ワーク管理者のメールアドレスを指定してくだ 
さい。 

Destination 

address 

1-5 

Email アドレ 
ス 1- 巳 

なし 

送信先のアドレスを設定します。アドレスは 
巳ヶ所まで指定でさます。 

Notify 
mode 1-5 

障害通知ち 
法 

EVENT 

PERIOD 

障害を通知するち法を設定します。 

Check 
time 1- 已 

メール通知 
間隔 

1〜 

24 

通知間隔を設定します。定期的な通知を選 
択した場合のみ有効です。 

Consum¬ 
able 
warnin 旨 
Event 1-5 

消耗品 

警告 

OFF 

No Wait 

48H 4 已 M 

プリンタの消耗品（トナーセット、ドラムセッ 
卜)に関する警告を通知するかどうかを設定し 
ます。発生時の通知を選択している場合のみ有 
効です。 

Consumable 
warnin 旨 
Period 

1-5 

消耗品 

警告 

ON 

OFF 

プリンタの消耗品（トナーセット、ドラムセッ 
卜)に関する警告を通知するかどうかを設定し 
ます。定期的な通知を選択している場合のみ有 
効です。 
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6 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

Consum¬ 

able 

Error 

Event 1-5 

消耗品 

エラ— 

OFF 

No Wait 

48H 4 己 M 

プ U ンタの消耗品（トナーセット、ドラムセッ 
卜)に関する警告を通知するかどうかを設定し 
ます。発生時の通知を選択している場合のみ有 
効です。 

Consum¬ 
able Error 
Period 

1- 已 

消耗品 

エラー 

ON 

OFF 

プ U ンタの消耗品（トナーセット、ドラムセッ 
卜)に関する警告を通ミ日するかどうかを設定し 
ます。定期的な通知を選択している場合のみ有 
効です。 

Mainte¬ 
nance 
Warning 
Event 1-5 

メンテナン 
スユニット 

警告 

OFF 

No Wait — 

2H OM 〜 

48H 4 已 M 

メンテナンスユニット(定着ユニット、転写べ 
ルトユニット)に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。発生時の通知を選択している 
場合のみ有効です。 

Maintenance 

Warning 

Period 

1- 已 

メンテナン 
スユニッ h 

警告 

ON 

OFF 

メンテナンスユニット(定着ユニット、転写べ 
ルトユニット)に関する警告を通知するかどラ 
かを設定します。定期的な通知を選択している 
場合のみ有効です。 

Maintenance 

Error 

Event 

1- 已 

メンテナン 
スユニット 
エラ— 

OFF 

No Wait 

48H 4 已 M 

メンテナンスユニット(定着ユニット、転写べ 
ルトユニット)に関するエラーを通知するかど 
ラかを設定します。発生時の通知を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Maintenance 

Error 

Period 

1- 已 

メンテナン 
スユニッ h 
エラー 

ON 

OFF 

メンテナンスユニット(定着ユニット、転写べ 
ルトユニット)に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。定期的な通知を選択してい 
る場合のみ有効です。 

Paper 

Warning 

Event 

1-5 

用紙の補充 
警告 

OFF 

No Wait — 

OH1 己 M 〜 

48H 4 己 M 

用紙に関する警告を通知するかどうかを設定し 
ます。 

発生時の通知を選択している場合のみ有効で 
す。 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

用紙の補充 
警告 

ON 

OFF 

用紙に関する警告を通知するかどうかを設定し 
ます。 

定期的な通ミ日を選択している場合のみ有効で 
す。 
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網かけ部は初期値です。 


項 

g 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

Paper 

用紙の補充 

OFF 

用紙に関するエラーを通知するかどうかを設定 

Error 

エラー 

No Wait 

します。発生時の通知を選択している場合のみ 

Enent 1- 己 


48H 4 巳 M 

有効です。 

Paper 

用紙の補充 

ON 

用紙に関するエラーを通知するかどうかを設定 

Error 

Period 

1-5 

エラー 

OFF 

します。定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Printing 

印刷中の用 

OFF 

用紙の搬送に関する警告を通知するかどうかを 

Warnin 旨 

紙警告 

No Wait 

設定します。発生時の通知を選択している場合 

Event 1-5 


48H 4 巳 M 

のみ有効です。 

Printing 

印刷中の用 

ON 

用紙の搬送に関する警告を通知するかどうかを 

Warnin 旨 
Period 

1-5 

紙警告 

OFF 

設定します。定期的な通知を選択している場合 
のみ有効です。 

Printing 

印刷中の用 

OFF 

用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうか 

Error 

紙エラー 

No Wait 

を設定します。発生時の通知を選択している場 

Event 

1-5 


2H OM 

48H 45M 

合のみ有効です。 

Printing 

印刷中の用 

ON 

用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうか 

Error 

Period 

1-5 

紙エラー 

OFF 

を設定します。定期的な通知を選択している場 
合のみ有効です。 

HDD/ 

八ードディ 

OFF 

HDD/ フラッシュメモリに関するエラーを通知 

円 ash 

スク、フ 

No Wait 

するかどうかを設定します。発生時の通知を選 

Memory 

づツソユメ 

〜 

択している場合のみ有効です。 

Event 1-5 

モ U 

48H 45M 


HDD/ 

八ードディ 

ON 

HDD/ フラッシュメモ U に関するエラーを通知 

円 ash 

スク、フ 

OFF 

するかどラかを設定します。定期的な通知を選 

Memory 

Period 

1-5 

づツソユメ 
モ U 


択している場合のみ有効です。 





























項 

g 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

Print 

印刷の結果 

OFF 

印刷結果に影響する障害に関する警告を通知す 

Result 

警告 

No Wait 

るかどラかを設定します。発生時の通知を選択 

Warning 
Event 1-5 


48H 4已 M 

している場合のみ有効です。 

Print 

印刷の結果 

ON 

印刷結果に影響する障害に関する警告を通知す 

Result 
Warning 
Event 1-5 

警告 

OFF 

るかどうかを設定します。定期的な通知を選択 
している場合のみ有効です。 

Print 

印刷の結果 

OFF 

印刷結果に影響するエラーを通知するかどうか 

Result 

ェラ— 

No Wait 

を設定します。発生時の通知を選択している場 

Error 

Event 1-5 


2H OM 

48H 4 己 M 

合のみ有効です。 

Print 

印刷の結果 

ON 

印刷結果に影響するエラーを通知するかどうか 

Result 

Error 

Period 1-5 

ェラー 

OFF 

を設定します。定期的な通知を選択している場 
合のみ有効です。 

Interface 

インタ 

OFF 

インタフエース(ネットワーク etc.) に関する警 

Warnni 旨 

フェース異常 

No Wait 

告を通知するかどうかを設定します。発生時の 

Event 1- 已 

警告 

48H 4 己 M 

通知を選択している場合のみ有効です。 

Interface 

インタ 

ON 

インタフエース(ネットワーク etc.) に関する警 

Warnni 旨 

フェース異常 

OFF 

告を通知するかどうかを設定します。定期的な 

Period 1-5 

警告 


通ミ日を選択している場合のみ有効です。 

Interface 

インタ 

OFF 

インタフエース(ネットワーク etc.) に関するエ 

Error 

フェース異常 

No Wait 

ラーを通知するかどうかを設定します。発生時 

Event 1-5 

ェラ— 

2H OM 

48H 4 已 M 

の通知を選択している場合のみ有効です。 

Interface 

インタ 

ON 

インタフエース(ネットワーク etc.) に関するエ 

Error 

フェース異常 

OFF 

ラーを通知するかどうかを設定します。定期的 

Period 1-5 

ェラー 


な通知を選択している場合のみ有効です。 


8 感©® 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

Other Error 
Event 1- 己 

その他 

OFF 

No Wait 

2H OM 

48H 4 已 M 

その他の重大なエラーを通知するかどラかを設 
定します。発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Other Error 
Period 1- 己 

その他 

ON 

OFF 

その他の重大なエラーを通知するかどラかを設 
定します。定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Additional 

info 

Printer 

Model 

付加情報設 
定 

Printer 

Model 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、プリン 
タモデル名を含めるかどラかを設定します。 

Additional 

info 

Network 

Interface 

付加情報設 
定 

Network 

Interface 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報に、ネット 
ワークインタフェース名を含めるかどラかを設 
定します。 

Additional 
info Serial 
Number 

付加情報設 
定 

Printer 

Serial 

Num 旨 e「 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、プリン 
夕のシ U アルナンノ（を含めるかどラかを設定し 
ます。 

Additional 
info Asset 
Number 

付加情報設 
定 

Printer 

Asset 

Number 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報に、プリン 
夕の管理番号を含めるかどラかを設定します。 

Additional 

info 

System 

Name 

付加情報設 
定 

System 

Name 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、 
SystemName を含めるかどうかを設定しま 
す。 

Additional 

info 

System 

Location 

付加情報設 
定 

System 

Location 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、 
SystemLocation を含めるかどうかを設定し 
ます。 



ネットワ—ク設定項目の-覧 
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6 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

Additional 
Info IP 
Address 

付加情報設 
定 

IP Address 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、 IP アド 
レスを含めるかどラかを設定します。 

Additional 

Info 

Ethernet 

Address 

付加情報設 
定 

Ethernet 

Address 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、イーサ 
ネットアドレスを含めるかどラかを設定しま 
す。 

Additional 

Info 

Computer 

Name 

付加情報設 
定 

Computer 

Name 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、プリン 
夕のコンピュータ名を含めるかどうかを設定し 
ます。 

Additional 

Info 

Printer 

URL 

付加情報設 
定 

Printer 

URL 

ON 

OFF 

送信メールに記載するプ U ンタ情報に、プリン 
夕の URL を含めるかどラかを設定します。 

Comment 
Line 1-4 

Comment 
Line 1-4 

なし 

送信メールの文末に付加するコメントを設定し 
ます。4行設定でさます。1行は63文字まで入 


ネツトワ—ク謹冒の i 
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霞 愈 魚爲烏 


Maintenance 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

Web 

Service 

Web(IPP) 

サービス 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに巧して WEB ブラウヴでのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

Web(IPP) 

Port 

Number 

Web(IPP) 
ポート番号 

1 

80 

65535 

プリンタの WEB ページにアクセスするための 
ポート番号を設定します。 

Telnet 

Service 

Telnet サー 
ビス 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して TELNET でのアクセスの使 
用/非使用を設定します。 

FTP 

Service 

FTP ヴービ 
ス 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プ U ンタに巧して FTP でのアクセスの使用/非 
使用を設定します。 

SNMP 

Service 

SNMP サー 
ビス 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プ U ンタに巧して SNMP でのアクセスの使用/ 

非使用を設定します。通常は ENABLE (使用す 
る)でお使いください。 

LAN 

Scale 

LAN 

NORMAL (普通） 
SMALL (ル型） 

Normal 谱通）；通常この設定を使用してくだ 
さい。スパニングツリー機能を持つ HUB に 
接続した場合でち効率よく動作します。た 
だし、コンピュータび2,3台のルさな LAN に 
接続するとプ U ンタび起動する時間び長く 
なるデメ 1」ットびあります。 

SMALL (ル型）：]ンピュータび2,3台のルさ 
な LAN から大型の LAN まで対応しますび、 

スノじングツリー機能を持つ HU 巨に接続し 
た場合に効率よく動作でさない場合びあり 
ます。 

DefauItTTL 


0 

2巳己 

IP パケット生存値 (TTL 値)を設定します。この 
値は通常変更する必要はありません。 

■ 

オペパネの 
□ック 

□ック解除 
□ック 

オペレータパネ j レのおどの操作を禁止させるこ 
とび出来ます。 


HEX ダンプ 
モード 

OFF 

ON 

このモードに設定すると、受信した印刷データ 
をすベて1目進数で表示します。プ U ンタを再 
起動すると本モードを抜けます。 



























IP Filtering 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

IP 

Filtering 

IP フィルタ 
ij ング 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機能の使用 
/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについて充分な 
知識を必要とします。 

通常は必ず DISA 日 LE (使用しない)になるよう 
に設定しておいてください。 

ENABLE (使用する)に設定し、下の設定をし 
ないと TCP/IP によるアクセスび一切でさなく 
なつてしまいます。 

Altering 
ran 旨 e #1- 
10 

IP アドレス 
の範囲# 1- 
10 

なし-なし 

プ U ンタへアクセスを許可する IP アドレスを指 
定します。 

単一の IP アドレスを指定することちでさます 
び、範囲で指定することちでさます。アドレス 
の範囲(「開始アドレス」と「終了アドレス」)を設 
定してください。日.日.日.日は入力でさません。 

Start 

Address 

開始アドレ 
ス 

日 . 日 . 日.日 

End 

Address 

終了アドレ 
ス 

日 . 日 . 日.日 

ran 旨 e #1- 
10 

Printing 

印刷# 1-1 日 

ENABLE 
(許可する） 

DISABLE 
(許可しない） 

Altering range #1-10 で設定した IP アドレ 
スからの印刷を許可します。 

ran 旨 e #1- 
10 

Confi 旨 ura- 
tion 

設定# 1-1 日 

ENABLE 
(許可する） 

DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1 -1 0 で設定した IP アドレ 
スからの設定変更を許可します。 

Admin IP 
Address 

設定される 
管理者の IP 
アドレス 

日 . 日 . 日.日 

管理者の IP アドレスび自動で設定されます。 

このアドレスだけは、必ずプ U ンタにアクセス 
でさます。 

ただし、管理者びプ□キシ経由でプ IJ ンタにア 
クセスするように設定している場合には、プロ 
キシのアドレスび設定されてしまいます。プロ 
キシのアドレスび設定されるとプ□キシ経由で 
アクセスする人は全て許可となります。 

管理者はプ U ンタに対してプ□キシを経由しな 
いでアクセスすることび理想です。 


感©® 


Job List 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 


ジョブ 
キュー表示 
項目設定 

ドキュメント名 
ジョブ状態 
コンピュータ名 
ユーヴー名 

現在プリンタの印刷待ちになっているジョブ(印 
刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 
選択しない場合には、初期値の項目で一覧び表 
W されます。 




ネツトワ—ク機能を初期化します 
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6 ネットワーク機能について 


ネットワーク機能を初期化します 


知') 


初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


プリンタの電源を OFF にします。 

0 I 




メモ 


電源の切り方は r 電源を切ります」(セットアップ編 24ぺ ージ) をご覧 
<ださい。 


ネットワ—ク設定項目の-覧 
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^先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュス 
し イッチを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネ 
ル上に[オンライン]が表示されたら、離します。 



ネッ ト ワークの設定値び初期化されます。 












































ネットワークの設定情報 (Network Information ) を巧刷します 


プリンタの電源を ON にし、[オンライン]になったことを 
確認します。 

0 I 



〇 1 




2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを3秒間上押し続けてから、離します。 



下 ESTO ィー 
STATUSO 
10MO 
100MO 


個 

順 

>ARA しし E 

离 


日日日日日 
日日日日日 


-プッシュスイッチ 


最初にプ U ンタのメニューマップび2枚印刷され、続いてネットワークの設 
定情報 (Network Information ) び4枚印刷されます。 


〇 ネツトワ—クの設定情報 (zetwork Information ) 
を印刷します 
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6 ネットワーク機能について 


イーヴネットアドレス （MAC address) 



TCP/IP Protocol 
NetBEUI Protocol 
NetWare Protocol 
EtherTalk Protocol 





Winclows(Network Plug and Play) 
Macintosh(Rendezvous) 

Printer Name(Prjnter is 讨 enti 帕 d b 

jr computer can not connect this printer with the b 
Step1:Set IP address of your computer to 192.1 
(xxx:exclude 0,254 夕 55 and printer I 
How to set the IP addre ； 

See the manual of your 
Step2:Connect the browser. 

Input the Web address 1 
け you will access the lex 


.—, . IP addre! 

)set the IP address of the c び nputer? 


PrintServer 

Ethernet 巳 oard MLETB12 
ML849C 犯 


IPP Configuration 

To print using IPP use the following URls 


http ぶ 192.168 .0.2/ipp 
http:// 192.168 .0.2: 的 1/ipp 
http:// 192.168 .0,2/ipp/lp 
http;// 192.16 8.0 ぶ : 朗 1/ipp/ip 


SNMP Trap Configura 

Printer Trap Community Name public 




00000000:000000000000 




Cover Open 


O ネットワ—クの設定情報 (zetwork Information ) 
を印刷します 
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Email Settin|^ Confi だ uratioi 


Email Receive Settings 

SMTP Receive Disable 

POP3 Protocol Disable 

POP Server Name 
POP Account 

POP Receive Interval 
POP Port Number 
APOP Support 

Email Transmit Settings 
SMTP Transmit 

Printer E-mail Address 
Reply-To Address 
SMTP Port Number 


microline@okidata.com 


Consumable Error 
Maintenance Unit Warning 
Maintenance Unit Error 
Paper Supply Warning 
Paper Supply Error 
Printing Paper Warning 
Printing Paper Error 
Flash Memory Warning 
Print Result Warning 
Print R 妨 uit Error 
Interface Warning 




Available Available Available Available 

Available _Available Available _Available _ 


NetWare Configuration^ _ 

Network No 2222 放 C 


1L849C 犯中 m1 
lueue Server Mode (Pri 


Print Server Name 
Job Polling Rate 

Bindeiy Mode 
NDS Mode 

Context Name 



































IP アドレスの設定 


IP アドレスとは， 


下じド/1ドプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプ U ン 
夕に IP アドレスを設定する必要びあります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプ U ンタの住所のよラなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所びわからず、通信びでさなくなります。 


(例） 




プリンタ 

IP アドレス 


ヴブネッ h マスク 
ゲートウエイ 


:192.16 8. 0. 3 

I_ _I 

ネットワークアドレス 

ホス ND 

: 2己己.2己己.2己已 . 0 

:192.16 8. 0. 1 


:192.16 8. 0. 2 


L 


J 


T 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 2己己.2己己.2己己. 0 

:192.16 8. 0. 1 


IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりびあります。3析の数字び 
4つに区切られた形で設定します。 

例でいうと「192.168.日」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」やに」を 
ホスト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプ U ンタの 
ネットワークアドレスび同じでないと通信でさません。ホスト ID は、どの機器とち 
重複しないような値で、]〜2己4の間で設定します。 

また、 IP アドレス外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクはに己己.2己己.2己己日」を設定します。ゲートウェイは、接 
続しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプ U ンタに設 
定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましよう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なりま 
す。 Internet をご利用の場合、接続しているプ□バイダやルータメーカから指定さ 
れた値に設定されています。何の値び設定されているかや DHCP などのヴーノ（びあ 
るかどうかは、プ□バイダやルータメーカに確認してください。社内などでネット 
ワーク管理者びいる場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で riP アドレスを自動取得する」設定になって 
います。一般の家庭用ルータ (ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP ヴーバび標 
準で搭載されている場合び多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、 
ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アド 
レスを取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスびわからない場合は、下記手順で確 
認してください。手順はシステム環境のバージヨンにより異なりますので、詳細は各 
システム環境のマニュアルをご覧ください。 


IP 7じスの設定 


13己 
















6 ネットワーク 機能に ついて 


〇 Windows を起動します。 

Q コマンドプ□ンプト （ MS - DOS プ□ンプト）を選択します。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセヴ U ]- [コマンドプ□ンプト]を選 
択します。 

〈WindowsMe の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]-[コマンドプ□ンプト]- [ MS - DOS プ□ンプト]を 
選択します。 

〈 Windows 98 の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]- [ MS - D 日 S プ□ンプト]を選択します。 

〈 Windows 2 日日日/ Served 日日 3 の 場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]-[アクセヴ IJ ]- [コマンドプ□ンプト]を選択しま 
す。 



IP アドレスの設定 
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®〈 WindowsXP / Me / 2000 / Server 2003の場を〉 

キーボードから [ ipconfig ] と入力し、 [ Enter ] キーを巧します。 
〈 Windows 98 の場を〉 

キーボードから [ winipcf 呂]と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイび表示 
されます。 



(WindowsXP の場合) 











プリンタの IP アドレスを確認します プリンタの IP アドレスを設定します 

現在、プ IJ ンタにどんな IP アドレスび設定されているか確認しましよう。 ネットワークの環境に応じて、プ U ンタに IP アドレスを設定しましよう。 


プ U ンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されています。ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) を印刷し、 IP アドレスを確認してくださし、ネットワークの設定情報 
(Network Information ) の詳綱ま 133ぺージ をご覽ください。 



(1) 初期設定のまま使用します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP ヴーバなどがある場合 

プ U ンタは初期設定で rip アドレスを自動取得する」設定になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOO 下 P / RARP ヴーノ くなどわ'くちる場合は、ネット 
ワークに接続し、プ U ンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP ア 
ドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプ U ンタの設定び下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プ U ンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスび、コンピュータとプ U ンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID び、コンピュータとプ U ンタで違う値になってし^ 
ること。 

-サブネットマスクとゲートウェイび、コンピュータとプ U ンタで同じ 
値になっていること。 

. ネットワーク上に DHCP/ 目00 TP/RARP ヴーバなどがなく、接続している 
コンピュータがすべて WindowsXP の場合 

プ U ンタは初期設定で riP ADDRESS SET 」 び 「 AUTO 」 に設定されていま 
す。つまり「ネットワーク Plu 呂&円 ay 」 び使用できる設定になって、「ヴー 
バを使用しないアドレス解決」機能を使うことびできます。 WindowsXP も 
標準で「ネットワーク円 ug & 円 ay 」 機能を搭載しています。そのため、ネッ 
トワーク上に DHCP / 目日日 TP / RARP ヴーノ（などびなくてを、ネットワー 
ク円 U 呂&円 ay 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得 
します。 

現在のコンピュータとプ U ンタの設定び下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プ U ンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスび、コンピュータとプ U ンタで同 
じ値になっていること。 


IP アドレスの謹 
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6 ネットワーク機能について 


- IP アドレスのホスト D び、コンピュータとプ U ンタで違う値になってし、 
ること。 

-サブネットマスクとゲートウェイび、コンピュータとプ U ンタで同じ 
値になっていること。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

. ネットワーク上に DHCP/ 目日 OTP/RARP ヴーバなどびなく、接続しているコ 
ンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者に 
より決め5れた IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらない場を 

プ U ンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プ IJ ンタの操作ノ（ネルや TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 TELNET 」 （36 ぺー ジ)、 「プ U ンタの操作パネルで IP アド 
レスを設定したい」 り ] 3ページ) をご覽ください。 


IP 7じスの謹 
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IP アドレス設定のしくみ(参考） 

IP アドレスを設定する機能は次のよラな構成になっています。 
















IP アドレスでのアクセス制限機能 (IP フイルタ）を使います 


プ U ンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 
We b ブラウヴ 、 t e I n et で設定びできます。 


0 [□グイン]をク U ツクします。 

ファイルを）お集ち> ホモな）わ新こ入り巧）ツ-ルの 


的 


プリンタの初期設定では、 riP フィルタ」がのに ABLE」 に設定さ 
れています。 

IP アドレスの入力を間違えると、1ドプロトコルを用いてプリンタ 
へアクセスでさなくなります。十分注意して設定してください。 


〇 戻る ，©，面齒 fli なぉ ホ 6»か0 €) を道I 

アドレスが, 皂 ] http ;. 


1;(下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プ U ンタ : SPEEDIA V ]己00 

プ U ンタの IP アドレス：192.168.日.2 

Web ブラウヴ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動と設定ち法 

〇 Web ブラウヴを起動します。 

a [アドレスに URLrhttp :// プ IJ ンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キー対甲します。 



〇 [ユーヴ名]に 「 root 」、 [パスワー问に現在のパスワードを入力し、[日 K ] をク U ッ 
クします。 


7ァイル (E ) 虛集 (£) 亲示 W お 

0 戻る，.. 团 画 ’ 


アドレス也|| 奪] http：// 192.1 68.0.2 / 


192.168 .0.2 に巧径 

回図 



SPEEDIA VI500 




ユーザーる(が： 

|C root 


Hi 

バスワードを)： 

1#♦♦♦叫 


J 


1 □バスワードを記1應する ( E ) 



に 

0K ij 

キャンむレ 1 


プ IJ ンタ ステータス 画面び表示されます。 


メモ 


パスワードの初期値は r イーサネットアドレスの下6お」です。 
イーヴネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information) に表示されています。 （ 133ぺージ参照） 


IP アドレスで Q アクセ K 護靈 ( IP つ V ルタ}を使います 
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6 ネットワーク機能について 


@1■メンテナンス」タブをク U ックします。 


カイルの活美の表示な）わホに入0姐ツ-ルのヘルプが 

0 民る•。因 国ろ！ 人な 巧 ホ 6尉 巧 を逆■口な-ぶ 

アドけが! 拍 M か//1巧 



@ [ IP フィルタ U ング]をク IJ ックします。 


f ルの抵 g がま示の33^じ入口曲ツ-ルのヘルプ由） 

Q 戻る • 因 画 ft なぉ ホ ぉが A0 ザ ガィ 7 巧 0’ 心因し i を过 

L-?, が 夕 ht ホ // 192.1 的 ' O'2/malntenancefrm.htm 


SPHHOIA V 1500 



帅 P フィルタリングを有効(こする t ステツカで設定 L ぶ:巧巨 
アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります， 


IP アドレスは、"."で区切6がこ半角の巧巧巧用して下み、。 ( 


)抗囲がまなった巧合、「巧先度 J の断、アドレス辟囲の投定が敝巧れま 
づ2の指定に巧ねらす、巧耐 J / I 姑:わ可さ的苦理まアドレスをステジブ3で設 


1 1 


送 巧」 キ々ンせル 


J 鬼艇豁覃 



IP アドレスで Q 多セ K 制限機能 ( IP フィルタ)を使います 
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を次^ [庚る 

己. 



感©® 


©「ステップ1」で、 rip フィルタ U ングの設赴を[有細にします。 



^ ：^^ IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した節囲 
V^v 1ソ外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切でさなくなります。 


® 「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します。 


皆ろ 


- IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力し 
て < ださい。 

- IP アドレスは、"."で区切5れた半角の数字を使用してください。 

- IP アドレス0.0.0.0の入力はでさません。 

- IP アドレスの範囲が重なった場合、 r 優先凰の高いアドレス範囲の設 
定が優先されます。 

-ステップ2の指定に関わ5ず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをス 
テップ3で設定でさます。 













































































@ [ アドレス範囲ノく一の表示/更新]ボタンをク U ックします。 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再 
度、[アドレス範囲ノ く一の表示/更新]をク U ックしてくさだい。 

⑩ r ステップ3」で、 r 設定される管理者 IP アドレス」の値を設定します。 



「設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、万 
-に tep 2」 で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理割ま「設定される管理 
者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホス ト から再設定することびできます。 



感©® 


負') 


プ□キシ等を経由してプリンタにアクセスしている場を、「あなたの 
ホスト IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示され 
ます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの IP アドレス」び異なる場をがあります。 
r 管理萄 P アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定に 
よっては、プリンタにまった<アクセスでさな<なることがあります。 
管理者の IP アドレスを登録したくない場をは、 r 設定する管理者の IP 
アドレス」の欄を空欄にしてください。 


ffir 送信」をク U ックします。 


フ rf ルの巧集をま示 M を就义口曲ツ—ルのヘルプが 

〇 戻る，〇 .国国なを ホ拥 にん。 ザ ガィァ巧‘.う’ 同 B な. み 

了門,，,。》1 苗 http：//l92.1 的' 0'2/malntenancefrm.htm 




SPEED 顧 A V1500 



吿 S まの IP アドレスを IP フィルタリングの巧を列とすることができます。 

登録できる* ra をの IP アドレスは1つだけです， 

プロキシ等を経ちしてプリンタにアクセスしてし、る場合 I 「あなたのホストの IP アドレス化し 
て、経由してし、る樣おのアドレスが表示かほす。 

したがって、あなたのホストのアドレスと、ま示ホれてし 1 る r あなたのホストの IP アドレス J が 
異なる場合があります。 

「臀里者 IP アドレス」として術登録 L ぶい場合は、ステッブ2の設定によっては、ブシタに 
まったくアクたスできなくなることがあります， 

吿 S 者の IP アドレスを毀札たくない巧合は、「巧定するを理者の 1 P 乃レス J の袖をを捕 
じして下さぃ。 

登绿されてし、る替里者 IP アドレス: 0.0.00 

あな:たのホストの IP アドレス:1 92.1 68.03 
される M 者 IP アドレス:1192,168 .0,3 




IキめセルI童觀驚教諮體禪教言淵よ换杞輪' 


新しい設定値びプ U ンタに送信されると、 [ Accepted ] び表示されます。 


わ执みり姐ツ-ルの W けが 

0 民る- 〇 凶图 々 / I なま 々ねち じん。 巧 み I 


.) 活集(臣巧をな> t 


■ a 回の 



SPEED 醒 A V1500 


1つ前のページ に獻 


IP 7 ドレ KPG 7 名 K 制限靈 ( Iphv 至を使います 
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6 ネットワーク機能について 


メール送信機能 (SMTP) を使います 


メール送信機能 ( SMTP ) を実装しています。プ U ンタにエラーび発生した場合、 
メールを送信することびできます。定期的にエラーび発生しているかどうかを送信 
する設定と、エラーび発生した時点でメールを送信する設定とを選択することびで 
さます。 

Web ブラウヴ、 TELNET で設定びできます。 

下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プ U ンタ 

プ U ンタの IP アドレス 
Web ブラウヴ 


SPEEDIA V ]己00 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


電子メー J レ送信の設定をします 

〇 Web ブラウヴを起動します。 

© [ アドレス]に URLrh け P :// プ U ンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キー対甲 
します。 


SPEEDIA VI 已 00 


7ァイル ( E ) 漏集© 亲元 . W わ 

0 戻る，’〇 因 園' 

アドレス屯) 區 I http ：// 192.1 6 S .0.2/ 


プ U ンタステータス画面び表示されます。 


メ—ル雲機能 ( SMTP ) を使います 
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0 [□グイン]をク U ックします。 



〇 [ユーヴー名]に 「 root 」、 [パスワー问に「イーサネットアドレスの下6衍」を入 
力し、[日 K ] をク U ックします。 



^ -r- 1 イーヴネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
」 Information) に表示されています。 （133 ぺージ参照） 













































0 [ネットワーク]タブをク u ックします。 



〇 [ Email ]- [送信設定]をク U ックします。 



e 「ステップ1」で、 「 SMTP 送信設赴を[有細にします。 



© 「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① raiviTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを 
設定します。 

② 「プ U ンタ Email アドレス」に、プ U ンタに与えられたメールアドレス 
を設定します。 

③ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対す 
る返信用メールアドレスを設定します。通常、プ U ンタの管理をの 
メールアドレスを設定してください。 

A に MTP サーバ」をドメイン名で設定する場却ホ、 「TCP/IP」 設定にお 
V いて、 DNS サーバの設定が必要です。 

-メールサーバにはプリンタか5のメール送信を許可する設定が必要で 
す。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くだ 
さい。 

@「ステップ3」で、 「 SMTP ポートき号」を設定します。お使いの SMTP ヴーバの 
設定に合わせてください。 

通常は初期設定のままで使用します。 



メ—ル送信機能 ( SM 叫金を使います 
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6 ネットワーク機能について 


⑩「ステップ4」でメールメッセージの文末に付加される情報を設定します。 

① 必要な情報にチェックを付けます。 

② [Comment line 1 ] 〜に omment line 4] に自由に文字列を入力します。 
メモなどにご活用ください。 

〇「送信」をク U ックします。 



新しい設定値びプ U ンタに送信されると、 [ Accepted ] び表示されます。 


み f ルの験を表示がち病： A0 姐ツ-ルのヘルブが 々 

0 戻る • 〇 • 因 国 巧 ！；^ が巧 0 を 逆 ■□ な- 邊 

アドレス© 1 ^ h«p//192.168.0.2/networkfrm.htm < 百な 0 

CASIO 

SREEOiA V1500 

1 


HTTP-1,0/ 202 

1 つ前の ベー ジ に厮 


定期的な通知を設定したい場合は、「発生した障害を定期的に通知します」へ進 
みます。エラーび発生した時点でメールを送信したい場合は、「障害び発生した 
ことを通知します」 （ ] 47ぺージ) へ進みます。 


メ—ル雲機能 ( SMTP ) を使います 
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発生した障害を定期的に通知します 

〇拒 mail ]- 嶋害情綱をク U ックします。 

がルの巧実のま示が備认〇曲ツ-ルの W レブが 


0 戻る，©.国国 / I なを ホぉ执 CA。 巧を^ ■ U な- 进 



©障害通知先のメールアドレスを入力します。 



0設定したメールアドレスの駿赶ボタンをク U ックします。 


メモ 


ロピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることがでさます。複数の宛先に同じよラな障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 

























































O r 定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をク U ックします。 


m [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


障害通■巧設定 ( アドレス 1 : use Casio, co.jp) 


ステジブ 1. 障害を通ち日するち法を選巧して下さい。 

2つの障害通知方法から1つを選んで下さい。 

障害通を□方法を選巧後「ステッブ2へ_!のボタンを押下して下さい。 


巧舌 iiti 








定期的な通知 


一定間隔ちに、プリンタのが態を Email 
_ に記載して通知します。 

ク？し 屯巧：,<-巧 

P 障害発を時の通知合に、どのよラな障害が発生したのか 
を Email に記載して通ミ□します。 


_ ステッブ2 へ」 J 


@ [ 障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 


定期めな巧巧の設を(アドレス 1 : use 地 casio.co.jp> 

障害通巧間隔設定 


ブ/ノタの:!犬態を Emai で通失□する時間剛辭設定してな f さい。 
ただし 

I メール通を□間隔: !24 時 間 (1 〜24巧間丰汽敦ず） 

妻击 ■ 


居室; 


旧りに! 

チエツ： 


に記載して通失□する条件にチェックをしてください。 

’クがされてし、なし、喝目は通知するの客:に含まれません。 


1送信を件 1 I 説日月 

消巧品 

イメージドラム、トナーカートリッジ害;'肖巧品に開する营き 
管き 口び ををしたなさに、 Emai に醜されます。 

L U — 拙か—ジドラム寿命ニアエンド 

国1 か-ジドラム、トナ-力-トリッジ萃消耗贵こ聞するエラ- 
エラ] 151 が発生した巧をこ、 Emai に記我されます。 

(^<■11 刚)かージドラム寿が 

1 テナンスユニット 

トナーたンサー、ミき器まぶ^テナンスユニットに聞する管 
营吿 151 告げ発生した巧さに、 Emai に記我されまん 
■削） ミき器寿ホこアエンド 

トナーたンサ ー、 定着器睾インテナンスユニット1こ M するエ 

ニーが巧(牛 1 中 - wAi- じ >^>;11- 。ぉ 4 ゎ ± づ ~ 


定期めな巧巧の設定 ( アドレス 1 : user®casio.co. jp) 


障害适巧間隔設定 

ブシタのげ態を Email で通知する時間間隔を設定してください。 
ただし、設定できる時間は1時間刻みで1~2なでです。 

メール通が間隔! 24 時間 (1 〜24時間半ち数す） 
障害通なま件設ぞ 


Ema i に記載して通ち□するを件にチェックをしてください。 
チェックがされていなし。頁目は通がする内容にままれません。 


「送信を件 

消耗品 

i 

1 

■巧 

説明 

；^ジドラム、トナーカートリッジま消まち品こ関する普吿 
発をした巧合に、 Emai にお巧されます。 

>イ>< ージドラム寿命ニアエンド 

ィージドラム、トナーカート等消巧品に関するエラー 
発をした巧合に、 Emai に記巧されます。 

) イ;^ージドラム寿ホ 

y ンテナンスユニット 

ェ1 

□; 

1： 

トー tz ン甘一、ちち器ぎ><ンテナンスユニットに開する普 
が発ちした巧合に、 Email こ記巧されます。 

) をち器ちホニアエンド 

トーたンサー、ち看 IT ま;><ンテナンスユニ、。^におするエ 
-び発生した巧合に、 Emai に記我されます。 1 

) 定着器寿ホ 1 

巧ミ皮のをちで 



巧の强リ巧锁こ邸 r る普吿ぴ発生した巧をに、 Email に 
巧されます。 

) トレイの巧巧げ夕まりわずか 


エラ 

-ち 1; 

巧の巧り巧数におするエラーびををした巧さ1こ、 Email 
お巧されます。 

) トレイの巧化おし 

巧刷やの巧紙 


-巧 

刷やの用戒に巧する营吿びを生した巧合に、 Emai に 
栽されます。 

) 巧紙サイズをぞ要ボ 


エラ 

□i 

刷中の用紙こ巧するエラーび発をした場合に、 Emai に 
我されます。 

) 巧紙ま巧ジャム 

りードディスク、 
フラッシュ州り 

1 

■Qj： 

ードディスク、フラッシュ y モリ1こ巧する营吿びををした 

をに、 Email に記巧されます。 

) ディスクすペレーシヨンエラー 

E 円刷のをミ S 

身 

が 

刷の結呆に巧する管告がを生した巧合に、 Emai に記 
されます。 

) おかむデータの受悟 


エラ 

再 

刷の結果に巧するエラーび発ちした巧合に、 Emai に記 
されます。 

)>^モリ不ち 

イ、 J 勺つエースのま巧 

哥 

■百 

ノタフェース1こ巧する管告び発ちした巧合に、 Emai にお 
されます。 

) おかな L AN カードのスイッチ巧下 


5 

旧 

ノさフェース1こ巧するエラーび発生した巧合1こ、 Emai に 
巧されます。 

) ネットワークエラー 

その他 

ェ 1 

M 

ービスコールび発生した巧合に、 Emai に記巧されま 


0K 丄 戻る I 


メモ 


期間内に通知巧象のエラーが発生しなかつた場合は、メー J レの送信は 
行われません。 


〇 [日口をク U ックします。 
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6 ネットワーク機能について 


© 障害通知条件の設定内容を確認します。 


® ——見否しにし '知合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをク U ックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . U ストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、 

ることがでさます。 


メモ 


通知条件設定を変更す 


7HJMD 1■■の•みの MUCA ゥの卜*。けブー 
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© 「送信」をク U ックします。 



新しい設定値びプ U ンタに送信されると、 [ Accepted ] び表示されます。 




















































































































































































障害が発生したことを通知します 

〇正 mail ]- 嶋害情綱をク IJ ックします。 



©障害通知先のメールアドレスを入力します。 



@設定したメールアドレスの[設定]ボタンをク U ックします。 

[コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることびでさます。複数の宛先に同じよラな障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 


〇「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をク U ックします。 



障害発ち時の巧巧の設を(アドレス 1 : use ぶ casio . co - jp ) 
障害适巧を件設定 

Ema りに記載して通を□する条件にチェックをしてください。 
チェックがされていなし、項目は通を□する巧容に含まれません。 
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6 ネットワーク 機能に ついて 


@エラーび発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


3 SPEEDI 冉 V1500 - Microsoft Internet Explorer f 1 巧 11)<| 

1 障害発生時の通巧設定 

へ 

Ema 隐るがする条件を設定することがホまます。 

(ただし、時間は 1 B 寺間刻みで〇〜 48 までです。） 1 

発信までの遅延 


O 0 FF 

,0 「cQ 寺間 |〇 z} 分(半 巧 な宇） 

※〇時間 日 みの巧さは即巧メールげ発信され 


1 ます。 


OK 1 閒じる！ 

V 


遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけ 
を通知することがでさます。 

-遅延時間を ro 時間日分」に設定すると、エラーび発生すると即時に 
メールが送信されます。 

0[ OK ] をク U ックします。 

© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覽表示したい場合 

a . [現在の設定一覽参照]ボタンをク U ックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



メモ 


メ—ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . U ストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 



⑩「送信」をク U ックします。 





































































































































































新しい設定値びプ U ンタに送信されると、 [ Accepted ] び表示されます。 
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6 ネットワーク機能について 


」 SNMP を使います 


SPEEDIA V ]己日日は、 SNMP エージェントを実装しています。市販されている 
SNMP マネージャでプ U ンタの設定値の参照-変更をすることびできます。 
SNMP マネージャで参照-変更巧能な設定項目は M 旧と呼ばれ 、 SPEEDIA 
VI 己日日は M 旧- II およびプライべート M 旧に対応しています。 


§ MP を使います 
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7 UNIX で使用する場合 


_| LPD プ□トコルを利用します 


TCP / IP の1_ド0プロトコル ( Ipr ， Ip 〕 マンド)を使用して印刷するち法を説明します。 
Ipr , Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覽ください。 

LPD について 

LPDCLine Printer Daemon ) はネットワーク上のプ U ンタに印刷するためのプロ 
トコルです。 


論理プリンタについて 

本プ IJ ンタの論理プ IJ ンタは Ip です。 


論理プリンタ 

機能 

Ip 

PCL 形式のファイルを印刷する場合 


1；(下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プ U ンタ ： SPEEDIA V ]己日日 

IP アドレス ：192.168.日.2 

イーサネットアドレス：日日:8日:87:84:9じ9巨 


LPD プI□卜 n ルを利用します 
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プリンタを設定します 

TELNET を使用します。 

OUNIX にルートで□グインします。 

© arp コマンドでプ U ンタに一時的な IP アドレスを i ミ定します。 

# arp -S 192.168 .0.2 
00 :80:87:84:9C:9B temp 

rr ^ イーヴネットアドレスはネットワークの設定情報 (Network 
1 / こ J Information ) に表示されています。 （133 ぺージ参照） 

©ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

© TELNET でプリンタに□グインします。 


rio 旨 in 」 名は 「 root 」、「 password 」 は r イーヴネットアドレスの下6が」 
(初期値)です。 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is ' へ '. 

EthernetBoard FastEther 810 Oe Ver 01.09 TELNET server, 
login : root 

'root' user needs password to login, 
password ： 

User 'root' logged in. 


メモ 


No. Message 


Value (level.1) 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup NetBEUI 

5 : Setup printer trap 

6 : Setup SMTP(E-Mail) 

7 : Maintenance 

8 : Display status 

9 : IP Filtering Setup 















97 : Network Reset 

98 : Set default(Network) 

99 : Exit setup 
Please select(1 — 99) ? 


©「1」 を入力し、 「 Enter キ ー」 対甲し、次のように設定します。 


Please select(1-99) ? _1 


No. Message 


Valus 


(level.2) 


ENABLE 
192.168 .0.2 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
DISABLE 
DISABLE 
DISABLE 
0 . 0 . 0 . 0 
0 . 0 . 0 . 0 


1 : TCP/IP Protocol 

2 : IP Address 

3 : Subnet Mask 

4 : Default Gateway 

5 : RARP Protocol 

6 : DHCP/BOOTP Protocol 

7 : Auto IP Address 

8 : DNS Server(Pri.) 

9 : DNS Server(Sec.) 

10 : root Password 

11 : Auto Discovery Setup 
99 : Back to prior menu 
99) ? 


@1 □グアウトします。 

©新しい設定を有効にするために、プ U ンタの電源を OFF / ON します。 

A プリンタの電源を日 FF / ON するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
動作してぃます。必ずプリンタの電源を OFF / ON してください。 


メモ電源の切り方は r 電源を切ります」（セットアップ編 24ぺ ージ) をご覧 
- ください。 


UNIX を設定し印刷します 
Sun 0S4.X.X の場合 

知')： 


スーノ くーバイザーの権限が必要です。 
SunOS 4. 1 .3 を例にしています。 


〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

©/ etc / hosts ファイルにプ U ンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 CV 

© ping コマンドで接続を確認します。 

# ping CV 

©/ etc / printcap ファイルにプ U ンタを登録します。 

CV_lp :¥ 

: lp= : rm=CV : rp=Ip :¥ 

: sd=/usr/spool/CV_lp :¥ 

: lf=/usr/spool/CV_lp/CV_lp_errs : 

〈各変数の意味〉 

Ip :プ U ンタを接続するデバイスファイル名。指定する必要はありません。 

「 m : U モートプ U ンタのホスト名。 

手順©で登録したホスト名を入力します。 

「P : U モートプ U ンタのプ U ンタ名。プ U ンタの論理プ U ンタ名で通常は Ip を選 
択します。 

sd : スプールディレクトリ。絶対パスで指定します。 

げ：エラー□グファイル。絶対パスで指定します。 

©手順©で登録したスプールディレクト U とエラー□グファイルを作成します。 

# mkdir /usr/spool/CV_lp 

# touch /usr/spool/CV_lp/CV_lp_errs 

# chown -R daemon /usr/spool/CV_lp 

# chgrp -R daemon /usr/spool/ CV Ip 


i _ PD プ□卜 n ルを利用します 
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7 UNIX で使用する場合 


©Ipd (プ U ンタデーモン)び起動しているかどうかを調べます。 

# PS aux I grep Ipd 

Ipd び動作していない場合、スーパーユーヴーのアカウントで下記のコマンドを 
実行してください。 

# /usr/lib/lpd& 

0作成したプ IJ ントキューを有効にします。 

# Ipc restart CV_lp 

©印刷します。 

# Ipr -PCV-lp 〈ファイル名〉 

@印刷要求を取り消します。 

# Iprm -PCV-lp 〈ジョブ番号〉 

⑩プ U ンタの状態を確認します。 

ショートフォーマツトの場を 

# Ipq -PCV_lp 

□ングフォーマツトの場を 

# Ipq -1-PCV_lp 


食み 


Ipq の シヨートフオーマツ トは UNIX 互換 フオーマツ トですが、□ング 
フオーマツ トはプリンタの状態を表示する本プリンタ独自の フオー 
マツトです。 

UNIX の仕様により正常に表示でさない場合びあります。 


LPD プI□卜 n ルを利用します 
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Sun Solaris2.6 および8の場合 


^ • スーパーバイザーの権限が必要です。 

V * X • OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタで 
は利用でさません。リモートプリンタの登録は L ソ下の方法で行って 
<ださい。 

- Solaris 2. X はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間浦った場をにエラーとみなし、強制切断するようになっていま 
す。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって 
待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切5れてしまいます。 

〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

©/ etc/hosts ファイルにプ U ンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 CV 

©ping コマンドで接続を確認します。 

# ping CV 


© プ U ントサーノ（を登録します。 

# Ipaamin -p CV_lp -m 3 standard -0 protocol=bsd -0 aest=CV:lp -v /dev/nul 丄 

を か :」に続く rip 」 が論理プリンタになります。 

© プ|」ントキューを有効にします。 

#/usr/sbin/accept CV_lp 
#/usr/bin/enable CV_lp 


@ 印刷します。 

#Ip -d CV_lp 〈ファイル名〉 


例 


バナーページが不要な場ちは LU 下のコマンドを使用します。 

# Ip -a CV_ 丄 p -0 nobanner 


0 印刷要求を取り消します。 

# cancel CV_lp- くジ 3 ブ番号〉 


© プ1」ンタの状態を確認します。 

# Ipstat —P CV_lp 

UNIX の仕様により正常に表示でさない場合があります。 



Sun Solaris2.3X 〜 2.5X の場合 


食み 


スーパーバイザーの権限が必要です。 

Sun Solaris2.4 を例にしています。 

OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方法は、出力先とキューの名称び同一になるため本プリンタで 
は利用でさません。リモートプリンタの登録は下のち法で行って 
<ださい。 

Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間滿った場合にエラーとみなし、強制切断するよラになっていま 
す。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって 
待ち時間が発生した場をには印刷が打ち切5れてしまいます。 


〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

©/ etc / hosts ファイルにプ U ンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 CV 

© pin 呂〕マンドで接続を確認します。 

# ping CV 

©プ11ントスケジューラを停止します。 

# /usr/sbin/lpshut 

@プ11ントサーノ（を登録します。 

# /usr/sbin/lpsystem -R0 -t bsd CV 

® プ11ントキューを設定します。 

# /usr/sbin/lpadmin -p CV_lp -s CV!Ip 

A csh をご使用の場をは、 r!」 の代わりに「¥!」または17!」としてくださし、。 

V V 「!」に続く rip」 が論理プリンタになります。 

- Ipadmin の使い方はお使いの Sun 日 S のマニュアルをご覧ください。 

0プ IJ ントスケジューラを起動します。 

#/usr/bin/sh /etc/init.d/lp start 


® プ 1 」ントキューを有効にします。 

#/usr/sbin/accept CV_ 丄 p 
#/usr/bin/enable CV_lp 

® 印刷します。 

#Ip -d CV_lp 〈ファイル名〉 

⑩印刷要巧を取り消します。 

# cancel CV_lp- くジ 3 ブ番号〉 

® プ 1 」ンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p CV_lp 


【注/) UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 


i _ PD プ□卜 n ルを利用します 


155 



7 UNIX で使用する場合 


HP-UX9.X および 1 0.X の場合 


負う; 


スーノ K-J (イヴーの権限が必要です。 
HP-UX9 .日3を巧りにしています。 


〇 UNIX に管理者 (root) で□グインします。 

©/etc/hosts ファイルにプ U ンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 CV 

©ping コマンドで接続を確認します。 

# ping CV 

©使用している HP-UX マシンに、 U モートスプーラび設定されていないときはじ ( 
下の設定を行ってください。 

① プ U ンタスプーラを停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② /etc/inetcLconf ファイルに 1；( 下の行を追加し、 U モートスプーラを登録し 
ます。 

printer stream tcp nowait root /usr/lib/r 丄 pdaemon —i 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd —c 

©プ|」ントキューを設定します。 

#/usr/lib/lpadmin -pCV_lp -mrmodel -ormCV -orplp -ocmrcmodel - 
osmrsmodel -ob3 -v/dev/null 


食') 


r - p 」 に続く rcvjp 」 がプリントキュー名、 r-o「m」 に続く rev 」 びホス 
卜名、 r-orpj に続く rip」 び論理プリンタ名になります。 


@プ|」ントキューを有効にします。 

# /usr/lib/accept CV_lp 
#/usr/bin/enaJDle CV_lp 

0 プ u ンタスプーラを起動します。 

#/usr/lib/lpsched 

©印刷します。 

# Ip -d CV_lp 〈ファイル名〉 


LPD プ I □卜 n ルを利用します 
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@印刷要巧を取り消します。 

# cancel CV_lp- くジ 3 ブ番号〉 

⑩プ U ンタの状態を確認します。 

# Ipstat —P CV_lp 

主/) UNIX の仕様により正常に表示でさない場合があります。 



AIX4.1.5 および 4.3.3 の場合 

スーパーバイザーの権限が必要です。 

〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

©/ etc / hosts ファイルにプ IJ ンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 CV 

© ping コマンドを使って、プ U ンタとの接続を確認します。 

# ping CV 

© プ1」ントサーノ（を登録します。 

# ruser -a -p CV 

0 IJ モートプ u ンタデーモンを起動します。 

# startsrc -s Ipd 

# mkitan 'Ipd ：2 : once : startsrc -s Ipd' 

O smit コマンドを利用してプ IJ ントキューの追加を行います。 

① smit コマンドを起動し、「印刷待ち行列の追加」の項目へ移行します。 

# smit mkrque 

② 「接続タイスから 「 remote 」 （ I 」モートホストに接続されたプ U ンタ)を選択 
します。 

③ 「 IJ モート印刷のタイプ」から「標準処理」を選択します。 

④ r 標準 U モート印刷待ち行列の追加」で下の項目を設定します(下記外の 
設定はご利用環境に応じて変更してください)。 

追加する待ち行列 [ CVJp ] 

U モートサーノ くのホスト名 [ CV ] 

U モートサーノ く上の待ち行列名 [ Ip ] 

U モートサーバ 上の印刷 スプーラの タイプ旧 SD ] 

U モートサーバ上のプ U ンタ名記述 [任意のコメント] 

「リモートサーバ上の待ち行列名」が論理プリンタになります。 


©印刷します。 

# Ip -d CV_lp 〈ファイル名〉 

©印刷要巧を取り消します。 

# cancel CV_lp- くジ 3 ブ番号〉 

〇 プ U ンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p CV_lp 

0 主/) UNIX の仕様により正常に表示でさない場合があります。 
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7 UNIX で使用する場合 


_| FTP プ□トコルを利用します 


TCP / IP の FTP プ□トコル ( ftp コマンド)を使用して印刷するち法を説明します。 
ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覽ください。 

FTP について 

FTPCFile Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転送する 
ためのプロトコルです。 


論理ディレクトリについて 

本プ U ンタの論理デイレクト U は Ip です。 


論理プリンタ 

機能 

/Ip 

PCL 形式のファイルを印刷する場合 


1；(下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プ U ンタ ： SPEEDIA V ]己日日 

IP アドレス ：192.168.日.2 

イーサネットアドレス：日日:8日:87:84:9じ9巨 


写一^::卜元を留します 
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プリンタを設定します 

TELNET を使用します。 


〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

© arp コマンドでプ U ンタに一時的な IP アドレスを i 受定します。 

# arp -S 192.168 .0.2 
00:80:87 ： 84 ： 9C : 9B temp 

メモイー ヴネットアドレスはネットワ ー クの設定情報 (Network 
- Information) に表示されています。 （133 ぺージ参照） 

© ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

© TELNET でプリンタに□グインします。 

' メ f 「login」 名は！ "root」、「password」 は「イーヴネットアドレスの下目 
- J お」（初期値)です。 

telnet 192 . 168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 ... 

Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is ' へ '. 

EthernetBoard FastEther 810 Oe Ver 01.09 TELNET server, 
login : root 

'root' user needs password to login, 
password ： 

User 'root' logged in. 

No. Message Value (level.1) 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup NetBEUI 

5 : Setup printer trap 

6 : Setup SMTP(E-Mail) 

7 : Maintenance 

8 : Display status 

9 : IP Filtering Setup 















97 : Network Reset 

98 : Set default(Network) 

99 : Exit setup 
Please select(1 - 99)? 


©「1」を入力し、 「 Enter キ ー」 対甲し、次のように設定します。 

Please select(1-99) ? _1 
No. Message Value (level.2) 


1 : TCP/IP Protocol 

2 : IP Address 

3 : Subnet Mask 

4 : Default Gateway 

5 : RARP Protocol 

6 : DHCP/BOOTP Protocol 

7 : Auto IP Address 

8 : DNS Server(Pri.) 

9 : DNS Server(Sec.) 

10 : root Password 

11 : Auto Discovey Setup 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


ENABLE 
192.168 .0.2 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
DISABLE 
DISABLE 
DISABLE 
0.0.0 .日 
0.0.0 .日 


@1 □グアウトします。 

©新しい設定を有効にするために、プ U ンタの電源を日 FF / 日 N します。 

プリンタの電源を日 FF/ON するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
動作しています。必ずプリンタの電源を OFF/ON してください。 


["メモ")電源の切り方は r 電源を切ります」（セットアップ編 24ぺ ージ) をご覧 
- ください。 


FTP プ□卜 n ルを利用します 
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7 UNIX で使用する場合 


EP 刷します 


〇プ U ンタに□グインします。 


<5±ク 


「Name」 と 「Password」 にどのような値を入力しても印刷可能です。 
ただし、 「Name」 が 「root」 の場合は 「Password」 が必要となります。 
初期値は「イーサネットアドレスの下6お」です。 


#ftp CV ( または 、 ftp 192.168 .0.2) 

Connected to CV 

220 EthernetBoard FastEtherSlOOe Ver 01.09 FTP 
Servsr 

Name (CV:root) : root 
331 Password required. 

Password ： 

230 user Logged in. 

f tp> 


©転送先ディレクト IJ へ移動します。 

^ 主ルートディレクトリへのファイル転送はでさません。 

ftp>cd /Ip 
250 Command OK. 
ftp>pwa 

257"/Ip" is current directory, 
f tp> 


©転送モードを設定します。 


食ろ 


転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する 「BINAR 丫モー 
ド」と、 LF コードを CR+LF コードに変換する 「ASCII モード」の2種類 
があります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場を 
は、 「BINAR 丫モード」を使用します。 


ftp> type binary 

200 Type set to I. 

ftp> type 

Using binary mode to transfer tiles, 
f tp> 


写？^::卜元を留します 
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©印刷します。 

例 1) 印刷データ 「 test , pm 」 を転送する場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス r / use 「 s / test / test . pm 」 付きで指定して転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 

© I □グアウトします。 

ftp> quit 

quo おコマンドの 「Stat」 を使って、クライアントの IP アドレス、 □ 
し ス t j グイン ユーザ 名、転送モードの3つの状態を確認することがでさま 
す。また、 stat の後に論理ディレクトリ （ Ip ) を指定すると、プリンタ 
の状態を確認することがでさます。 


ttp> quote stat 

211-FTP server status : 

Connected to:192,168,0,3,5,112 
User logged in ： root 
Transfer type : BINARY 
Data connection : Closed. 

211 End of status. 
f tp> 


ftp> quote stat /Ip 

211-FTP directory status : 
Ready 

211 End of status. 
f tp> 





NetWare で使用ずる場合 


NetWare のプ U ントシステム 
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8 NetWare で使用する場合 


_| NetWare のプリントシステム 


ノベル社の Netwares 」、 NetWares 」、 NetWa 「 e 4. 1」および NetWares . 1 2 J 
ネットワーク環境を利用して印刷するために必要な NetWare サーバとプ U ンタの 
設定を行います。 

NetWare のネットワークには NDS ネットワークとバインダ U ネットワークびあり 
ます。プ U ンタのプ IJ ントシステムにはプ U ントサーノ くモードと U モートプ U ンタ 
モードびあります。本プ IJ ンタで使用でさる環境は次のとおりです。 


〇:使用でさます 
X :使用でさません 



プリンタ 


プ U ントサーバ 

リ モー トプリンタ 


モード 

モード 

NDS ネッのーク 

NetWares.12J 




NetWare4. 1 J 

〇 

〇 


NetWares 」 

〇 

〇 


NetWares 」 

〇 

〇 

バインダ U ネットワーク 

NetWares.12J 

〇 

〇 


NetWare4.1J 

〇 

X 


NetWares 」 

〇 

X 


NetWares 」 

〇 

X 


NetWares J / 已 J の N DPS 機能には対応していません。 
NetWares」/ 已 J 付属の Novell プリントゲートウエイをお使いくだ 
さい。 


zetwa 「 e のプ3ントシステム 
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プリントサーバモード （P-Serve「mode) 

①ファイルサーバ上のプ u ントキューにジョブび記憶されると、③プ U ントサーバ 
となったプ U ンタび、直接プ U ントキューへアクセスして、ジョブを取り出し、③ 
印刷処理を実行します。 

プ U ンタびプ U ントサーバの役目をするため、他のプ U ントサーバ（ファイルヴー 
ノく上やプ U ントサーノ（専用のワークステーション)を必要としません。 



リモートプリンタモード （R-Printer mode) 

①ファイルサーバ上のプ U ントキューにジョブび記憶されると、③プ U ントサーバ 
(ファイルサーバ上、またはプ U ントサーバ専用ワークステーション)びジョブを取 
り出し、③プ U ントキューに割り当てられたプ U ンタにジョブを転送し、④印刷処 
理を実行します。 

通常の NetWare のプ U ント機能 ( PSERVER . NLM / EXE ) を利用す るモー ドです。 
既存のプ U ントサーバび利用でさます。 



7シン 










































































困ったとさには 



爲替 


操作パネルのメッセージ . 164 

故障かな？と思ったとさ . 171 

用紙送りびおかしい . 

印刷び不鮮明なとさ . 173 

印刷でさない . 175 

ネットワーク経由で印刷できない . 176 












9 困ったとさには 


操作ノ くネルのメッセージ 

I nni 

プ U ンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処ち法を説明します。 

ここで説明する処置をしてを良くならない場合は、お買い巧めの販売店または 
カシオテクノ-コールセンター(セットアップ編] 68ページ) へご連絡ください。 

ttttttt :トレイ 
mmmmm :用紙サイズ 
PPPPPPPP : メディアタイプ 


操作パネルのメッセ—ジ 
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ステータス 


プ U ンタの状態を示すメッセージです。 


]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


イニ外ルチュウ 

消灯 

消打 

プ U ンタの初期化中です。 

フラッシュメモ U び破損する場合びあり 
ますので、表示中は電源を OFF しないで 
<ださい。 


RAM チェックチュウ 

消打 

消灯 

RAM チェック中です。 


オンライン 

ttttttt 

点打 

不定 

オンラインです。 


才カイン 

ttttttt 

消打 

不定 

オフラインです。 


シ''ュシンチュウ 

ttttttt 

不定 

不定 

データ受信中です。 


ショリチュウ 

点滅 

不定 

データ受信中または受信したデータを処 
巧しています。 


テ''-タアリ 

ttttttt 

不定 

不定 

受信したデータび残っています。次に送 
られてくるデータを待っています。 


インサツチュウ 

不定 

不定 

印刷しています。 


テ''モへ。-グインサツ 

不定 

不定 

デモ印刷中です。 


九ントインサツ 

不定 

不定 

フォント印刷中です。 


メニュ -7 ツ7インサツ 

不定 

不定 

メニューマップを印刷中です。 


でイルリストインサツ 

不定 

不定 

ファイル U スト印刷中です。 























ワーニング 


ステータス 


]-r 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


巧-□グインサツ 

不定 

不定 

エラー □グ印刷中です。 


チョウアイ iii/jjj 

不定 

不定 

T 合印刷をしています。 

川は印刷中の部数、川は印刷する総部数を 
7 JT しす。 


] ピ- kkkkk/lllll 

不定 

不定 

コピー枚数び2部1^|上のとき、現在印刷 
しているコピー枚数を表示します。 
kkkkk は現在印刷の枚数、11111は総印刷枚 
数を示します。 


テ、'-タクリ巧ュゥ 

点滅 

不定 

受信したデータをキャンセルしています。 


テ、'-タクリ巧ュウ 
(シ、'ャム） 

点滅 

不定 

システムコウセイメニューの「ジャム 
U カバー」び「オフ」に設定されている 
とさにジャムび発生した場合、印刷ジョブ 
の残りのデータをキャンセルしています。 


か-ミンク' 7 ッア 

不定 

不定 

ウォー三ングアップ動作中です。 


オンドチョウセイチュウ 

点打 

不定 

長時間の連続印刷などでプ U ンタ内部温 
度び上昇したため、適切な温度になるま 
で印刷を一時停止しています。電源を切 
らずにこのままお待ちください。 

プリンタの故障ではありません。 


A つ-セ-ア 

不定 

不定 

省電カモード中です。 


カラ-チョクセイチュウ 

不定 

不定 

色ずれ調整中です。 


ノウドホセイチュウ 

不定 

不定 

自動濃度補正または自動階調補正中です。 


ネットワ-クショキカチュウ 
シ A'' ラクオ巧クタ''サイ 

点打 

不定 

ネットワークの設定を変更しています。 


ネットワ-クセッテイナイヨウ 
カキ]ミチュウ 

点打 

点打 

ネットワークの設定を保をしています。 


印刷巧能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 
になる場合びありますので、対処ち法に従って対処してください。 


]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


Y トト]ウカン 

シ''ユンピ 

不定 

点灯 

トナー残量び少な<なっています。イエ 
□一の新しいトナーセットを準備してく 
ださい。 

このメッセージは、廃棄トナーびいっぱ 
いになりかけているとさにち表示されま 
す。 


M トト]ウカン 

シ''ユンピ 

不定 

点灯 

トナー残量び少な<なっています。マゼ 
ンタの新しいトナーセットを準備してく 
ださい。このメッセージは、廃棄トナー 
びいっぱいになりかけているとさにち表 
示されます。 


C トト]ウカン 

シ''ユンピ 

不定 

点打 

トナー残量び少なくなっています。シア 
ンの新しいトナーセットを準備してくだ 
さい。このメッセージは、廃棄トナーび 
いっぱいになりかけているとさにわ表示 
されます。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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9 困ったとさには 


]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


K トナ-]ウカンシ''ユンピ 

不定 

点打 

トナー残量び少なくなっています。ブ 
ラックの新しいトナーセットを準備して 
<ださい。 


Y A イキトトスレ.トナ-]ウカン 

不定 

点灯 

イエ□一の廃棄トナーびいっぱいになり 
ました。トナーを交換して<ださい。こ 
のまま使い続けるとドラムセットの故障 
の原因になります。 


M A イキトト刀レ.トナ-]ウカン 

不定 

点灯 

マゼンタの廃棄トナーびいっぱいになり 
ました。トナーを交換して<ださい。こ 
のまま使い続けるとドラムセットの故障 
の原因になります。 


C A イキトトスレ.トナ-]ウカン 

不定 

点灯 

シアンの廃棄トナーびいっぱいになりま 
した。トナーを交換して<ださい。この 
まま使い続けるとドラムセットの故障の 
原因になります。 


オンライン SW 对シテクタ''サイ 
ム]ゥテ、'-夕 

不定 

点灯 

無効データを受信しました。 D 「オンラ 
イン」スイッチを巧して<ださい。 


Y ドラム]ウカンシ''ユンピ 

不定 

不定 

ドラムセットの寿命び近づいています。イ 
エ□一の新しいドラムセットを準備してく 
ださい。 


M ドラム]ウカンシ''ユンピ 

不定 

点打 

ドラムセットの寿命び近づいています。マ 
ゼンタの新しいドラムセットを準備してく 
ださい。 


C ドラム]ウカンシ''ユンピ 

不定 

点灯 

ドラムセットの寿命び近づいています。 
シアンの新しいドラムセットを準備して 
ください。 


K ドラム]ウカンシ''ユンピ 

不定 

点灯 

ドラムセットの寿命び近づいています。ブ 
ラックの新しいドラムセットを準備してく 
ださい。 


テイチヤクキでカンシ''ユンピ 

不定 

点打 

定着ユニットの寿命び近づいています。新 
しい定着ユニットを準備してください。 


/ V 'ルト]ウカンシ''ユンピ 

不定 

点打 

転写ベルトユニットの寿命び近づいていま 
す。新しい転写ベルトユニットを準備して 
<ださい。 
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感©® 


]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


テイチヤクキシ''ユミヨウ 

不定 

点打 

定着ユニットの交換時期です。定着ユ 
ニットを交換して<ださい。 


/ V ' ルトシ''ユミヨウ 

不定 

点打 

転写ベルトユニットの交換時期です。転 
写ベルトユニットを交換してください。 


Y トトナシ 

不定 

点灯 

イエ□ー トナーびな<なりました。卜 
ナーセットを交換してください。そのま 
ま印刷を続けるとドラムセットの故障の 
原因になります。 


M トトナシ 

不定 

点打 

マゼンタトナーびな<なりました。卜 
ナーセットを交換してください。そのま 
ま印刷を続けるとドラムセットの故障の 
原因になります。 


C トトナシ 

不定 

点打 

シアントナーびな<なりました。トナー 
セットを交換して<ださい。そのまま印 
刷を続けるとドラムセットの故障の原因 
になります。 


K トトナシ 

不定 

点打 

ブラックトナーびな<なりました。卜 
ナーセットを交換してください。そのま 
ま印刷を続けるとドラムセットの故障の 
原因になります。 


Y ドラムシ''ユミヨウ 

不定 

点打 

イエ□ードラムセットの寿命です。新し 
いドラムセットを入れてください。 


M ドラム シ''ユミ ヨウ 

不定 

点打 

マゼンタドラムセットの寿命です。新し 
いドラムセットを入れてください。 


C ドラムシ''ユミヨウ 

不定 

点打 

シアンドラムセットの寿命です。新しい 
ドラムセットを入れてください。 


K ドラム シ''ユミ ヨウ 

不定 

点打 

ブラックドラムセットの寿命です。新し 
いドラムセットを入れてください。 


tttttt ヨウシカ'' アリ7セン 

不定 

点打 

tttttt トレイに用紙びありません。必要に 
応じて用紙を補充してください。 



































]- 卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


テ''イスクでイルシ方ムスレ 

不定 

点灯 

八ードディスクにデータを書さ込わラと 
しましたび、八ードディスクびいっぱい 
で書さ込めません。 


テ''イスクカキ]ミキンシ 

不定 

点灯 

八ードディスクにデータを書さ込ちラと 
しましたび、書さ込み許可び無いため書 
さ込めません。 


チョウアイ巧- 

不定 

消灯 

T 合印而 U のためのメモ U び不足しています。 
指定された部数ではなく、]部のみ印刷さ 
れます。 D 「オンライン」スイッチけ 
がは無効です。 D 「オンライン」ス 
イッチを巧して表示を消してください。 


テ''イスクオ V レ-シヨン巧- 



八ードディスクに不正なアクセスびありま 
した。 


mmmmm3 MP トレイこ ルテ 
オンラインスイツ巧オシテクタ''サイ 

点打 

消灯 

手差し印刷を行います。表示されているヴ 
イズの用紙をマルチパーパストレイに入れ 
て、 D 「オンライン」スイッチを巧し 
て < ださい。 


エフー 


プ u ンタび停止するメッセージです。対処ち法に従って対処してください。 


]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

300 

つ。リンの サイキト''ウシテクタ''サイ 

300 :ネットワ-ク巧- 

消打 

点滅 

ネットワークエラーび発生しました。プ 

U ンタの電源を OFF/ON してください。 

310 

加、'づシメテクダサイ 

310 :力 A''- 才 -7 ン 

消な 

点滅 

トップカバーまたはフ□ントカバーび開 
いています。印刷するとさはカバーを閉 
めて < ださい。 

311 

加、、づシメテクタ、、サイ 

311 :力 A''- トフ。ン 

消打 

点滅 

トップカパーまたはフ□ントカパーび開 
いています。印刷するとさはカバーを閉 
めて < ださい。 

316 

加''づシメテクタ''サイ 

316 :リアカ A''- 卜了ン 

消灯 

点滅 

両面印刷装置のカノ（一び開いています。 
印刷するとさはカバーを閉めてください。 

320 

テイチが朽セットシ讨シテクタ''サイ 

320 :テイチヤクキ巧- 

消打 

点滅 

定着ユニットび正しく取り付けられてい 
ません。取り付け直して<ださい。低温 
環境でプ U ンタの温度び 0 む必下の場合 
に、このメッセージび表示される場合び 
あります。電源を切り、しばらく待って 
からわラー度電源を入れてください。 

330 

へ、、ル巧セットシナオシテクダサイ 

330 : Y ルト巧- 

消灯 

点滅 

転写ベルトユニットび正し<取り付けら 
れていません。取り付け直してください。 

340 

ドラム 3 セット州シテクタ''サイ 

340 : Y ドラム巧- 

消打 

点滅 

イエ□ードラムセットび正しく取り付けら 
れていません。取り付け直して<ださい。 

341 

ドラがセット州'ンテクタ''サイ 

341 : M ドラム巧- 

消な 

点滅 

マゼンタドラムセットび正しく取り付けら 
れていません。取り付け直してください。 

342 

ドラム 3 セット州シテクタ''サイ 

342 : C ドラム巧- 

消打 

点滅 

シアンドラムセットび正しく取り付けられ 
ていません。取り付け直して<ださい。 

343 

Y ル巧□ックシ、ドラがセットシナオシテクダサ 
イ 

343 : K ドラム巧- 

消灯 

点滅 

ベルトの□ックび外れているか、ブラッ 
クドラムセットび正しく取り付けられて 
いません。ベルトの□ックを確認し、ブ 
ラックドラムセットを取り付け直してく 
ださい。 

350 

ドラが胡のテクダサイ 

3 已 0 : Y ドラムシ''ユミヨウ 

消打 

点滅 

イエ□ードラムセットの寿命です。新し 
いドラムセットを入れてください。 

3 已] 

ドラム 3 でカンシテクタ''サイ 

3 己]: M ドラムシ''ユミヨウ 

消打 

点滅 

マゼンタドラムセットの寿命です。新し 
いドラムセットを入れてください。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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9 困ったとさには 


操 


ネ 

ル 

の 

メ 


ツ 

セ 

I 

ジ 



]-r 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

3已2 

ドラが胡ンシテクダサイ 

3已2 : C ドラムシ''ユミヨウ 

消打 

点滅 

シアンドラムセットの寿命です。新しい 
ドラムセットを入れてください。 

3已3 

ドラが胡ンシテクダサイ 

3已3 : K ドラムシ''ユミヨウ 

消打 

点滅 

ブラックドラムセットの寿命です。新し 
いドラムセットを入れてください。 

3已4 

テイチヤク巧でカンシテクタ''サイ 

354 :テイチャクキたミョゥ 

消打 

点滅 

定着ユニットの交換時期です。定着ユ 
ニットを交換してください。 

3已已 

/ V 'ル6 ]ウカンシテクタ''サイ 

3已已：へ''ルトシ''ユミヨウ 

消打 

点滅 

転写ベルトユニットの交換時期です。転 
写ベルトユニットを交換してください。 

3已巨 

へ、'ル巧胡ンシテクダサイ 

356 :V ルトシ''ユミヨウ 

消打 

点滅 

転写ベルトユニットの交換時期です。転写 
ベルトユニットを交換してください。 

360 

リヨがンインサツ1こッ巧ルテクタ''サイ 

360 :リヨウメ:/イサツユニッ协 ' アイテイ巧 

消打 

点滅 

両面印刷装置び正しく取り付けられていま 
せん。取り付け直してください。 

370 

リアカ A '' づアケテクタ''サイ 

370 :巧シグヤム 

消打 

点滅 

両面印刷装置付近で紙づまりび発生しまし 
た。両面印刷装置カバーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。奥の方に用紙 
びあります。 

371 

リアカ A '' づアケテクタ''サイ 

371:3ウシ'/ヤム 

消打 

点滅 

両面印刷装置付近で紙づまりび発生しまし 
た。両面印刷装置カバーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。中央付近に用 
紙びあります。 

372 

兀ントカ A '' づアケテクダサイ 

372 :巧シグヤム 

消打 

点滅 

両面印刷装置付近で紙づまりび発生しまし 
た。フ□ントカバーを開けてつまった用紙 
を取り除いてください。手前の方に用紙び 
あります。 

373 

リアカ A ''- ヲアケテクタ''サイ 

373 :3ウシ'/ヤム 

消灯 

点滅 

両面印刷装置付近で紙づまりび発生しまし 
た。両面印刷装置カバーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。奥のちに用紙 
びあります。 

380 

兀ントカ A '' づアケテクダサイ 

380 :巧シグヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりび発生しました。フ 
□ントカバーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。 

3呂] 

トッ T 加''づアケテクタ''サイ 

381:おシグヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりび発生しました。 

トップカノ く一を開けてつまっている用紙 
を取り除いてください。ドラムセットの 
下に用紙びあります。 
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]- 卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

382 

トツで加''づアケテクタ''サイ 

382 : 3 ウシ'/ャム 

消打 

点滅 

用紙走行中に紙づまりび発生しました。 

トップカノ く一を開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着ユニット付近に 
用紙びあります。 

383 

トツで加''づアケテクタ''サイ 

383 : 3 ウシ'/ャム 

消打 

点滅 

用紙走行中に紙づまりび発生しました。 

トップカノ く一を開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着ユニットから両 
面印刷装置入□付近に用紙びあります。 

389 

トツで加''づアケテクタ''サイ 

389 : 3 ウシ'/ャム 

消打 

点滅 

場所を特定でさない紙づまりび発生しまし 
た。 トップカパーまたはフ□ントカバーを 
開けてつまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。 

390 

チェック MP トレイ 

390 :巧シグャム 

消打 

点滅 

マルチパーパストレイからの給紙中に紙づ 
まりび発生しました。フ□ントカバーを開 
けてつまった用紙を取り除いてください。 

391 

兀ントカ A '' づアケテクタ''サイ 

391 : 3 ウシ'/ャム 

消な 

点滅 

トレイ]からの給紙中に紙づまりび発生し 
ました。フ□ントカバーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。 

392 

兀ントカ A '' づ巧テクタ''サイ 

392 :巧シグャム 

消打 

点滅 

トレイ 2 からの給紙中に紙づまりび発生し 
ました。用紙カセットを抜き、つまった用 
紙を取り除いてください。用紙除去後、フ 
□ントカバーを開閉してください。 

400 

兀ント加''づアケテクタ''サイ 

400 :おシサイス'' 巧- 

消打 

点滅 

用紙サイズび違っています。フ□ントカ 
バーを開けて用紙を取り除さ、正しいヴ 
イズの用紙を入れてください。 

410 

けづでカンシテクタ''サイ 

410 :Y トナ-ナシ 

消打 

点滅 

イエ□ー トナーびな<なりました。卜 
ナーセットを交換してください。そのま 
ま印刷を続けると、ドラムセットの故障 
の原因になります。 

411 

けづ]ウカンシテクタ''サイ 

411 : M トトナシ 

消な 

点滅 

マゼンタトナーびな<なりました。卜 
ナーセットを交換してください。そのま 
ま印刷を続けると、ドラムセットの故障 
の原因になります。 

412 

トナづでカンシテクタ''サイ 

412 : C トトナシ 

消打 

点滅 

シアントナーびな<なりました。トナー 
セットを交換して<ださい。そのまま印 
刷を続けると、ドラムセットの故障の原 
因になります。 



































]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

413 

トナづでカンシテクタ''サイ 

413 : K トナ-ナシ 

消打 

点滅 

ブラックトナーびな<なりました。卜 
ナーセットを交換して<ださい。そのま 
ま印刷を続けると、ドラムセットの故障 
の原因になります。 

414 

トナづでカンシテクタ''サイ 

414 : Y A イキトナ-つル 

消打 

点滅 

イエ□一の廃棄トナーびいっぱいになり 
ました。トナーを交換して<ださい。 

4] 已 

トナづでカンシテクタ''サイ 

41已： M A イキトト刀レ 

消打 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーびいっぱいになり 
ました。トナーを交換して<ださい。 

416 

トナづでカンシテクタ''サイ 

416 : C A イキトナ-つル 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーびいっぱいになりま 
した。トナーを交換して<ださい。 


Y トナづでカンシのタカ？ 
Y = ENTER / N=CANCEL 

消灯 

点滅 

イエ□一の廃棄トナーびいっぱいになっ 
た状態で、トップカバーを開閉すると表 
示されます。トナーを交換した場合は 
or 設定/実行」スイッチを、交換して 
いなければ 仁） 「キャンセル」スイッチ 
を押して < ださい。 


M トナづでカンシのタカ？ 
Y = ENTER / N=CANCEL 

消な 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーびいっぱいになっ 
た状態で、トップカバーを開閉すると表 
示されます。トナーを交換した場合は 
or 設定/実行」スイッチを、交換して 
いなければ 仁） 「キャンセル」スイッチ 
を巧して < ださい。 


C トナづ ] ゥカンシマシタカ? 
Y = ENTER / N=CANCEL 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーびいっぱいになった 
状態で、トップカバーを開閉すると表示 
されます。トナーを交換した場合は G 
「設定/実行」スイッチを、交換していな 
ければ 〇 「キャンセル」スイッチを巧 
して < ださい。 

420 

メモリ-3ツイカシテクタ''サイ 

420 :側か、、'つ□- 

消な 

点滅 

メモリ不足です。 D 「オンライン」ス 
イッチを押してください。必要に応じて 
増設メモ U モジュールをおホめください。 

430 

カセツ巧ルテクタ''サイ 

430 :トレイ]力'' アリ7セン 

消打 

点滅 

トレイ]のカセットびセットされていま 
せん。カセットを入れてください。 

440 

加ツ6ルテクタ''サイ 

440 :トレイ]力、' アイテイマス 

消灯 

点滅 

トレイ]のカセットびセットされていま 
せん。カセットを入れてください。 


]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

460 

mmmmm / pppppppp 5 イレテす 
ンラインスイッ巧オシテクタ''サイ 

460 : MP トレイヨウシカ'' チカ''イの 

消打 

点滅 

マルチノ（ーパストレイの用紙のメディアタ 
イプび違います。表示されているメディア 
タイプの用紙をセットして1_^「オンラ 
イン」スイッチを押して<ださい。 


mmmmm / pppppppp 5 イレテす 
ンラインスイッ巧オシテクタ''サイ 

460 : MP トレイサイス''力'' チカ''イ巧 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のサイズび 
違います。表示されているサイズの用紙 
をセットして D 「オンライン」スイッ 
チを押して < ださい。 

プ U ンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]- [ MP トレイヨウシサイズ] 

を用紙サイズに合わせてください。 

461 

mmmmm / pppppppp 5 イレテオ 
ンラインスイッ巧オシテクタ''サイ 

461:トレイ]ヨウシカ'' チヵ、、イマス 

消打 

点滅 

トレイ]の用紙のメディアタイプび違い 
ます。表示されているメディアタイプの 
用紙をセットして D 「オンライン」ス 
イッチを押して < ださい。 


mmmmm / pppppppp 5 イレテオ 
ンラインスイッ巧オシテクタ''サイ 

461:トレイ]サイス''力'' チカ''イの 

消打 

点滅 

トレイ]の用紙のサイズび違います。表 
示されているサイズの用紙をセットして 
Dr オンライン」スイッチを巧して< 
ださい。 

プ U ンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ]ヨウシサイズ]を 
用紙サイズに合わせてください。 

462 

mmmmm / pppppppp 5 イレテす 
ンラインスイッ巧オシテクタ''サイ 

462 :トレイ2ヨウシカ'' チカ''イマス 

消打 

点滅 

トレイ2の用紙のメディアタイプび違い 
ます。表示されているメディアタイプの 
用紙をセットして D 「オンライン」ス 
イッチを押して < ださい。 


mmmmm / pppppppp 5 イレテオ 
ンラインスイッ巧オシテクタ''サイ 

462 :トレイ2サイス''力'' チカ''イ巧 

消打 

点滅 

トレイ2の用紙のサイズび違います。表 
示されているサイズの用紙をセットして 
Dr オンライン」スイッチを巧して< 
ださい。 

プ U ンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ2ヨウシサイズ]を 
用紙サイズに合わせてください。 

490 

mmmmmS ルテオンラインスイッ巧才 
シテクタ、'サイ 

490 : MP トレイ3ウシカ''アリ7セン 

消打 

点滅 

スレチパーパストレイに用紙びありませ 
ん。表示されているサイズの用紙をセッ 
卜して Dr オンライン」スイッチを巧 
してください。 
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9 困ったとさには 


]-r 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

491 

mmmmm 5 ルテクタ、'サイ 

491:トレイ]おシカ''アリ7セン 

消打 

点滅 

トレイ]に用紙びありません。表示され 
ているサイズの用紙を入れてください。 

492 

mmmmm 5 ルテクタ、'サイ 

492 :トレイ2ヨウシカ''アリ7セン 

消打 

点滅 

トレイ2に用紙びありません。または卜 
レイ2から印刷しよラとしましたび、卜 
レイ2のカセットび抜かれていて給紙で 
さません。表示されているサイズの用紙 
を入れて < ださい。 

已40 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

己40 : Y トナ-センサ-巧- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常び発生しています。 
イエ□一のトナーセットび正しくセット 
されているか確認して < ださい。 

541 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

已 4] : M トナ-センサ-巧- 

消打 

点滅 

トナーセンサに異常び発生しています。 

マゼンタのトナーセットび正しくセット 
されているか確認して < ださい。 

已42 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

已42 : C トナ-センサ-巧- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常び発生しています。 
シアンのトナーセットび正しくセットさ 
れているか確認して<ださい。 

已43 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

已43 : K トナ-センサ-巧- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常び発生しています。 
ブラックのトナーセットび正しくセット 
されているか確認して < ださい。 


で ^ エラーコード540〜543は、別売のトナーセットを使用した繳こス 

の 夕一タトナーセット(本体購入時の付属品)を使用したときも表示さ 

さ れます。必ずスタータトナーセットが「トナーナシ」になってから 

^ 別売のトナーセツトをご使用ください。 

ジ 
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霞 愈©©® 

ヴー ビス コー ルエラー 

プ U ンタの異常を示すメッセージです。 


]-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


フ°リンのサイキドウシテクダサイ 
nnn : I ラ- 

サ-ピス] ール 
nnn : I ラ- 

消打 

点滅 

プ U ンタに異常び発生しています。電源を 
OFF / ON してください。復旧しない場合 
は、お買いまめの販売店またはカシオテク 
ノ-コールセンターへご連絡ください。 
エラーコードび下記の場合は、次の処置ち 
行ってください。 

031 

メモ U チェックエラーです。メモ U を取 
り付け直してください。オプションの増 
設メモ U モジュールは純正品を使用して 
<ださい。 

181 

オプションの両面印刷装置を取り付け直 
して < ださい。 

182 

オプションの拡張ペーパフィーダセット 
を取り付け直して < ださい。 


























故障かな？と思ったとを 


電源を日 N にしてを「オンライン」 

にならない。 

電源コードび抜けています。 

が電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込ん 
で < ださい。 

停電しています。 

がコンセントに電気びさているか、停電していないか確認 
して < ださい。 


印刷処理を開始しない。 

エラーび表示されています。 

腐^プ U ンタの操作ノ くネルにエラーび表示されている場合は 
「操作パネルのメッセージ」 （1 日4 ページ） をご覧くだ 
さい。 

プ U ンタケーブルびがれています。 

陵^プ U ンタケーブルを差し込んでくださし、。 

プ U ンタケーブルに問題びあります。 

が予備のプ U ンタケーブ J レびあれば取り替えてみてくださ 
い。 

プリンタケーブルび規格に合ってい 
ない可能性びあります。 

防 US 目 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題びある可 
能性びあります。 

がプ U ンタのメニューマップ印刷びでさるか確認してくだ 
さい。 

インタフェースび無効になっていま 
す。 

がプ U ンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを[ユウコウ」にして<ださい。 

プリンタドライバび選択されていま 
せん。 

がプ U ンタドライバを[通常使ラプ U ンタ]に設定してく 
ださい。 

プリンタドライバの出カポートび間 
違っています。 

03^プ U ンタケーブルを接続した出カポートを選択してくだ 
さい。 


印刷処理び中断する。 

プ U ンタケーブルび断線しています 。 E 

ぞ プ U ンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかか E 
つています。 

を タイムアウトを長く設定してください。 


異常音びする。 

プ U ンタび傾いています。 

防 安定した水平な場所に設置してください。 

プ U ンタ内部に用紙くずや異物びあ 
ります。 

がプ U ンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカノ（一び開いています。 

防トップカバーの左ちを巧して閉じてください。 


感©® 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間びかかる。 

省電カモードから復帰するために0^プ U ンタのメニュー設定で、[パワーセーブ]を[ムコ 
ウォーミングアップを行っていま ウ]にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場 
す。 合びあります。 


ドラムセットのク U —ニング動作0^印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
を行っていることびあります。 し、。 


享着ユニットの温度を調整してし、ま豚しばらくお待ちくださし、。 


他のインタフェースからのデータが印刷処理び中断するまでお待ちください。 
を処理しています。 



故障かな？と思つたとさ 
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9 困ったとさには 


用 


D 

が 

お 

か 


し、 



用紙送りがおかしい 


紙づまりびよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プ U ンタび傾いています。 

陪 

安定した水平な場所に設置してください。 

用紙び薄すざるか厚すざます。 

陽 

プ U ンタに適した用紙を使用してください。 

用紙び湿気び含んでいたり、静電気 
を帯びています。 

陪 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りびありま 
す。 

原 

プ U ンタに適した用紙を使用してください。 

反りびある場合は修正してくださし、。 

裏面び印刷された用紙を使用してい 
ます。 

陪 

一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷でさません。 
マルチパーパストレイから印刷して<ださい。 

用紙びそろっていません。 

陽 

用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙を]枚だけセットしています。 

降 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙び入ったまま追加していま 
す。 

降 

先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 
ちをそろえてからセットしてくださし、。 

用紙びまっすぐにセットされていま 
せん。 

陪 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はびさや封筒のセットち向び間違っ 
ています。 

原 

正しくセットしてください。 

連量1已]〜 172 kg の用紙、はびさ 
、封筒、ラベル紙、 OHP シートを 
用紙カセットにセットでさません。 

降 

連量]已]〜 172 k 呂の用紙、はびさ、封筒、ラベル紙、 
OHP シートは用紙カセットから印刷できません。マル 
チパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカ 
へ排出してください。詳しくは2章をご覧ください。 


用紙び送られない。 

プ U ンタドライバの[給紙ち法]の 
還択び間違っています。 

が用紙をセットしてある給紙ち法を選択してください。 

プリンタドライバで手差しの指定を 
しています。 

マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
ン」スイッチを巧してください。または「マルチパーパ 
ストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外 
して < ださい。 


つまつた用紙を取り除いてを復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しまがトップカバーを開閉してください。 
せん。 
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用紙びまるまってしまう。シワび出る。 

用紙び湿気を含んでいたり、静電気"^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して < ださい。 
を帯びています。 


薄し、用紙を使用しています。 豚器豁 g 爲溫[メディァゥェ仆]到つ 


定着ユニットの□ーラへ用紙び巻さつく。 

用紙の厚さや種類の設定び不適切で 
す。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイスを適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 

心より厚手の用紙を使用してくださし、。 

推奨紙な外の OHP シートを使用し 
ています。 

心推奨紙を使用して<ださい。推奨紙政外を使用すると種 
類によっては定着ユニットの□ーラに巻さつく可能性び 
あります。 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶし 
びあります。 

心用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場 
合、後端部にわ余白を入れてみてください。 


























縦ち向に白いスジび入る。 



LED へツドび巧れていまが 
す。 

LED レンズク U —ナまたは柔らかいテイツ 
シュペーパーで拭いてください。 

トナーび残り少なくなっが 
ています。 

トナーセツトを交換してください。 

異物びつまっています。が 

ドラムセツトを交換してください。 

ドラムセツトの遮光フイが 
ルムび巧れています。 

LED レンズク U —ナまたは柔らかいテイツ 
シュペーパーで拭いてください。 




縦ち向にかすれる。 



LED へッドび巧れていま 
す。 

f LED レンズク U —ナまたは柔らかいティッ 
シュペーパーで拭いてください。 

トナーび残り少なくなっ 
ています。 

f トナーセットを交換してください。 

巧1紋 リン タに 適してが 推奨紙を 使用して くださし、 

トナーび携拌不足になつ 陌 
ています。 

f かすれび発生した色のドラムセットをトナー 
セットび付いたまま取り出し、図のように逆 
さに持って水平に振り、中のトナーを携拌 
して < ださい。 

《トナーカート U ッジびしっかり□ックさ 
れていることを確認してから振ってくだ 
さい。 

《トナーびこぼれる場合びありますので紙 
などを下に敷いて振ってください。 







印刷が不鮮明なとを 
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印刷び薄い。 


な燕し接點くセがトナ-セツトを取り伸雁してくださし、 


トナーび残り少なくなつ" 
ています。 

トナーセツトを交換して<ださい。 

用紙び湿気を含んでいま"^ 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 

す。 

て < ださい。 

用紙びプ U ンタに適して" 
いません。 

推奨紙を使用してください。 

用紙の厚さや種類の設定心 

プ U ンタのメニュー設定で[メディアウェ 

び不適切です。 

イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 
を]つ厚い紙の値にしてください。 


再生紙を使用しています。 


豚 巧请挡 iL 漏 m ちをなェ 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線び現れる。 



累紙 g | 霖憩 S ぶ 


防 mm ： 湿嵐こ保管した用紙を使用し 


ゎ语パ]の設定 I 


プ U ンタのメニュー設定で[フツウシブラ 
ックセッティング]または[フツウシカ 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 

日 HP シートに印刷している場合は、[日 HP 
ブラックセッティング]または [ OHP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 



印刷が不鮮明なとさ 
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9 困ったとさには 


横ち向にスジや点び周期的に入る。 


. :が'; 田 
二掘端辟!丐 

約 94mm 周期の場合は、 
ドラム（緑の筒の部分） 

に傷または巧れびついて 
います。 

防 柔らかいティッシュペーパーで軽くおさ取つ 
てください。傷びついていたら、ドラムセッ 
卜を交換してください。 

.i; こ^基;吉—ち卓 r;:: ■をおこ!を^争％-与； 

約 42mm 周期の場合は、 
ドラムセット内にゴ S び 
混入しています。 

が h ップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 


約 87mm 周期の場合は、 
定着ユニットに傷びつい 
ています。 

が 定着ユニットを交換してください。 


ドラムセットび光にさら 
されました。 

が ドラムセットをプ U ンタの内部に戻し、数時間 
プ1」ンタを使用しないでください。それでも直 
らない場合は、ドラムセットを交換してくださ 
しん 


白地の部分び薄く巧れる。 


PORST し VWXYZ り 
T0ABCOEFGHIJKLMNOPQ 
./ 01234 $ 6789 : 

\r ()•♦•-./ 

k llBBOP … （Qvwxy t … 

mr— Ibc わ fihlJkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZli 
89 :;<«>t0ABCDEFGHIJl 
-./012346S789 

iiir !••«*.( 

I JklBQOpqrstuv^ 
【 YZ け 】’— tbcde 
BCDEFGHlJKLMNOPQRSTI 
1234S67S9:;<->?tABCI 
!■#$%*•()•+.-./ 012 . 
oopqrsluvwxy り !I * I 


uvwxyi(t 
JeffhtJk 
STUVWXYZ 


用紙び静電気を帯びてい 

心適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 

ます。 

て < ださい。 

厚い用紙を使用していま 
す。 

がより薄手の用紙を使用してください。 

トナーび残り少なくなっ 
ています。 

がトナーセットを交換してください。 


文字の周辺びにじむ。 


abcdefghIj kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZI¥J*_ tb 
?«ABCDEFGHiJKLMNOPQI 
./Ol 234567 89:;<->?#. 

1 r rnxA'i 

klmnopqrstuvv 



野へツドび巧れていま 


思に落お戀 e かいティッシュ 


はびき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄くちれる。擦ると文字の周辺び'汚れる。 


巧 nm Nil 

はびさ、封筒に印刷するがプ U ンタの故障ではありません。 

と、全体的にトナーび付 
着（かぶり）することび 
あります。 

コート紙に印刷すると薄防プ U ンタの故障ではありません。コート紙 
くトナーび付着（かぶり） はなるべく使用しないでください。 

することびあります。 


印刷が不鮮明なとさ 
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部分的に'汚れる。（特に両面印刷の後端部分） 


ABCDE 

ABCDE 


プ U ンタ内部び巧れてい防シアンドラムのフレームと定着 ユニット 手 
ます。 前の金属シャフトを清掃してください。詳 

しくは r プリンタ内部を清掃します」（セッ 
トアップ編] 己4ページ） をご覧ください。 


擦るとトナーびとれる。 

用紙の厚さや種類の設定び不適切です。 

プ U ンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 
ディアタイスを適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を]つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 

プ U ンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を]つ 
厚い紙の値にしてください。 


光沢にムラび出る。 


用紙の厚さや種類の設定び不適切です。 

プ U ンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 
ディアタイスを適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を]つ薄い紙の値にしてください。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーび残り少なくなっています。 

"3= トナーセットを交換して < ださい。 

[黒の生成]の設定びアプ1」ケーシヨ 
ンに合っていません。 

防プ U ンタドライバの[黒の生成]で [CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみ 
てください。詳しくは「黒の部分の仕上びりを変更し 
たい」 （9 己ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 

プ U ンタドライバのカラーマッチングにしてください。詳し 
<は「カラーマッチングしたい （AS にカラーマッチング)」 
(81 ページ) をご覧ください。 

カラーバランスびとれていません。 

プ1」ンタの操作ノ くネルで濃度補正を実行してください。 

色ずれび起こっています。 

防トップカノ く一を開閉してください。または、プ U ンタの操作 
パネルで色ずれ補正調整をして < ださい。詳し < は r 色ず 
れ補正調整をします」（セットアップ編 1已2ぺー ジ）、 「色 
ずれ補正を微調整したい」 （1 00ぺ ージ) をご覧ください。 


CMY 各色] 00% のべ夕び薄い。 

に MYlOOo/o ノウ问び[ムコウ]になつ防プ U ンタのメニュー設定で[カラーメニュ ー]- に MY 
ています。 ] 日日〇/〇 ノウド]を[ユウコウ]にしてください。 











































印刷でをない 


負') 


アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 
発売元へお問いをわせください。 


印刷でさない。 


プ U ンタの電源び OFF になっていま 
す。 

がプ U ンタの電源を ON にしてください。 

(セットアップ編 24ぺージ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」を巧して[オンライン]にして < ださい。 

インタフェースび無効になっていま 
す。 

豚プ U ンタのメニュー設定で[セントロまたは [ USB ] を[ユウコウ]に 
してください。 （セットアップ編 46ぺージ） 

プ U ンタケーブルび外れています。 

がプ U ンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題びあります。 

予備のプ U ンタケーブルびあれば取り替えてみてくださ 
い。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
US 日八ブを使用しています。 

がプ U ンタとコンピュータを直接接続してみて<ださい。 

プリンタドライバの出カポートび間 
届つています。 

プ U ンタケーブルを接続した出カポートを指定してくだ 
さい。 

他のインタフェースからの印刷を処 
理しています。 

が処理び完了するまでお待ちください。 

プ U ンタドライバび[通常使ラプ U 
ンタ]になっていません。 

随常使ラプ U ンタ]にして<ださい。 

双ち向パラレルまたは USB で動作 
する他のプ U ンタドライバびインス 

1-ールされています。 

他のプ U ンタドライバを削除してみて<ださい。 

I - P 阿 ME の設定びコンピュータに合 
っていません。 

豚プ U ンタのメニュー設定で [ l - PRIME ] を [3 u SEC ] 
または[已 uSEC ] にしてください。 

LCD 表示び「オンライン SW ヲオ 
シテクダサイ/ムコウデータ」と表 
示され印刷しません。 

防プ U ンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」 

の設定値を長くしてみてください。 

US 日接続でプ U ンタアイコンび[才 
フライン]になっています。 

プ U ンタアイコンをちク U ックして[プ U ンタをオフライ 
ンにする]のチェックを外してください。 


メモ U 不足になる。 

複数のアプ U ケーシヨンを同時に起"^使用していないアプ U ケーシヨンを終了してください。 
動してます。 


ネットワーク接続でセットアップでさない。印刷でさない。 

セットアップ、印刷ち法などに問題"^ 「ネットワーク経由で印刷でさない」 （17 目ページ） を 
びあります。 ご覧ください。 


印刷び遅い。 


印刷処理をコンピュータ側でわ行つ 
ています。 

が処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[されい]を 
選択しています。 

がプ U ンタドライバの[印刷オプション]で[ふつう]また 
は[はやしリを指定してください。 

印刷データび複雑です。 

防印刷データを簡単にしてください。 

パラレルインタフェースで接続して 
います。 

防コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「 ECP 」 

モードに変更してみてください。 


印刷でさない 



17己 


























9 困ったとさには 


ネットワーク経由で印刷でをない 


UNIX 

• 「 etc / hosts ファイル」にプリンタの [ IP アドレスと[ホスト名]び登録されて 
いるか確認します。 

• いプロトコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」に U モートプ U 
ンタの論理プ U ンタ名(例： 「 p = lp ) び登録されているか確認します。論理プ 
U ンタは、無変換出力設定用の rip 」 だけです。それ外は全て無効です。 

• 化プロトコルを利用する場合は、出力先(イーヴネットボードの論理ディレク 
卜 U 名)び指定されているか確認します。出力先は、無変換出力設定用の rip 」 
だけです。それ I 乂外は全て無効です。 


NetWare 

♦プリントサーバモードを利用する場合 

•ファイルヴーノ（上にプ U ントサーノ（び起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (1 33ぺ ージ) の 「File 
Server #」 び、利用している「ファイルヴーバ名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (1 33ぺ ージ) の 「Printer 
Name 」 び、 ファィ J レヴーバの口 U ンタ名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (1 33ぺ ージ) の 「Print 
Server Name 」 びファイルサーバの「プ U ントサーパ'名」と同じか確認しま 
す。 

• イーヴネットボードび複数存在する場合はイーヴネットボード同±の 
[Printer Name I び同じにならないようにします。 


ネットワ—ク経由で印刷でさない 
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♦リモートプリンタモードを利用する場合 


•ファイルヴーノ（上にプ U ントサーノ くび起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (1 33ぺ ージ) の 「Print 
Server #」 びファイルヴーノ く上の「プ U ントサーノ（名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (1 33ぺ ージ) の 「Printer 
Name 」 びファイルヴーノ（のプ U ントサーノ（モニタに表示されている「プ U ンタ 
名」と一致しているか確認します。 


ユーテイリテイ 


• Web ブラウヴでプ U ンタを検出できるか確認します。 に 8 ページ） 

• TELNET でプ U ンタを検出でさるか確認します。 

• pin 呂でプ U ンタを検出できるか確認します。 Windows のコマンドプ□ンプ 
卜 （ MS - D 日 S プ□ンプト)で 「ping XXX.XXX.XXX. XXX 」 （ xxx.xxx.xxx.xxx はプ 
U ンタの IP アドレス）と入力し、 Enter キーを巧します。 





爲營 
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仕様 . 178 

消耗品-オプションー覧 . 184 
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」 仕様 

US 目インタフェース仕様 


基本仕様 

USB ( Hi-Speed US 巨をヴポ ー h ) 

コネクタ 

プ IJ ンタ側 巨レセプタクル(メス)アップスト U —ムポート 

UBB -4 R - D 14 T -1 (日本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケーブル側 巨プラグ(オス） 

ケーブル 

2 m じ(下の USB 2.0 仕様のケーブル 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

伝送モード 

フルスピード爆大] 2 Mbps ±日.2已％) 

八イスピード(最大48日 Mbps ± 0.05%) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 

コネクタピン配列 


インタフェース信号 



信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 （+ 已 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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ネットワークインタフエース仕様 

基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP / IP 関連 
NetWare 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 BASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -4 已コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル （ Cate 呂 ory 已推勢 

コネクタピン配列 ] 〇 



インタフェース信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TXD + 

FROM 

送信データ + 

2 

TXD - 

PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD + 

FROM 

受信データ+ 

4 

- 

PRINTER 

使用していません。 

5 

— 

TO PRINTER 

使用していません。 

6 

RXD - 

- 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

— 

TO PRINTER 

使用していません。 















































パラレルインタフェース仕様 


基本仕様 

lEEEstdl 284 -1994 準拠パラレルインタフェース 


コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル(メス） 

己 7 RE -4 日36日-83日巨 - D 29 型(第一電子工業製または相当品) 
ケーブル側 36極プラグ(オス） 

57 FE - 30360型(第一電子工業製または相当品） 

ケーブル 

1 .8 mlU 下の lEEEstd ] 284-1 994適合ケーブルまたは相当品 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

伝送モード 

コンパチブル 
ニブル 

ECP 

インタフェースレベル 

□ーレベル +日.日〜+日. 8 V 
八イレベル +2.4 〜+己日 V 

コネクタピン配列 



霞 愈©©® 

インタフェース信号 


ピン No. 

信号名 

方 向 

機 旨 b 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのノ くルスです。 


(HostClk) 


後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8 ビットのパラレルデータです。八イレベル 

3 

DATA 2 


び" 1" 、□ー レベルび" 0" です。 

4 

DATA 3 



已 

DATA 4 



6 

DATA 已 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck(Pt に Ik) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy(PtrBusy) 

FROM PRINTER 

プリンタびデータを受け取れる状態かどラか 
を示す信号です。八イレベルのとさはデータ 
を受け取れません。 

12 

PError(AckDataReq) 

FROM PRINTER 

八イレベルのとさは、用紙のエラーを示し 
ます。 

13 

Select (Xflag) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースび有効な場合、常に 
八イレベルです。 

14 

nAutoFcl(HostBusy) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

]已 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

+ 已 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給でさません。 

19 〜 30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit(nlnit) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プ U ンタび初期化されます。 

32 

nFault(nDataAvail) 

FROM PRINTER 

プ U ンタびアラーム状態のとさ□ーレベルに 
なります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

3 已 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プ U ンタ内部で 3.3KC1 で + 已 V にプルアップさ 
れています。 

36 

nSelectIn 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモー 


(IEEE 1284 active) 


ド時は□ー レべ!レでなければなりません。 


m 


A カッコ内はニブルモードの信号名です。 
y y コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

-米国電気電子技術者協会が規定する E 圧 std 1284-1 994のニブル 
モードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータ 
やケーづ、 レを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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フオントサンプル 
曰本語4書体 


平成明朝\ 

P 平成明朝 

株式会社 

欧文80書体 


Scalable Font (80 書体) 


No. 


No. 

000 

Courier 

017 

001 

Courier Bold 

018 

002 

Courier Italic 

019 

003 

Courier Bold Italic 

020 

004 

CG Times 

021 

005 

CG Times Bold 

022 

006 

CG Times Italic 

023 

007 

CG Times Bold Italic 

024 

008 

CG Omega 

025 

009 

CG Omega Bold 

026 

010 

CC Omega Italic 

027 

011 

CG Omega Bold Italic 

028 

012 

ご。證' 

029 

013 

Clarendon Condensed 

030 

014 

Univers Medium 

031 

015 

Univers Bold 

032 

016 

Univers Medium Italic 

033 


平成角ゴシック 

株式会社 

P 平成角ゴシック 

株式会社 


Univers Bold Italic 
Univers Medium Condensed 
Univers Bold Cond 加 sed 
Univers Medium Condensed Italic 

Univers Bold Condensed Italic 
Antique Olive 
Antique Olive Bold 

Antique Olive italic 

Garamond Antique 
Garamond Halbfett 
Garamond Kursiv 
Garamond Kursiv Halbfett 

M 巧 r おり W 

Albertus Medium 
Albeitus Extra Bold 

Letter Gothic 

Letter Gothic Bold 
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No . 

034 

Letter Gothic Italic 

No . 

058 

Helvetica Bold Oblique 

035 

Arial 

059 

Helvetica Narrow 

036 

Ariai Bold 

060 

Helvetica Narrow Bold 

037 

Arial Italic 

061 

Helvetica Narrow Oblique 

038 

Arial Bold Italic 

062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

039 

Times New 

063 

New Century Schoolbook Roman 

040 

Times New Bold 

064 

New Century Schoolbook Bold 

041 

Times New Italic 

065 

New Century Schoolbook Italic 

042 

Times New Bold Italic 

066 

New Century Schoolbook Bold Italic 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

067 

Palatine Roman 

044 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

068 

Palatine Bold 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

069 

Palatino Italic 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

070 

Palatino Bold Italic 

047 

rrC Bookman Light 

071 

Times Roman 

048 

ITC Bookman Demi 

072 

Times Bold 

049 

rrC Bookman Light Italic 

073 

Times Italic 

050 

ITC Bookmeui Demi Italic 

074 

Times Bold Italic 

051 

CourierPS 

075 

nezapf Cfiartcery Mtdium Italic 

052 

CourierPS Bold 

076 

Symbol 

053 

CourierPS Oblique 

077 

SymbolPS 

054 

CourierPS Bold Oblique 

078 

Wingdings 

055 

Helvetica 


がをも巧％クごバ 6ド&圍圓講圍 

056 

Helvetica Bold 

079 

ITC Zapf Dingbats 

057 

Helvetica Oblique 


な 牛 小み 今银来ホを-朱 心 




印刷範囲と印刷精度 


プ IJ ンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプ U ケーシヨンにより異なることびあります。 

^ 、•印刷 精度は、書さ出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行 ± lmm / 
け•ソ 1日日 mm 、 画像伸縮±1 mm / 1日日 mm (連量7日 kg の場合)です。 

-両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.已 mm です。 


目.3已 mm 


QQ 


o | 


旦 


A 


目. 35 mm 


F 


印刷保証範囲 


[ 


] 


印刷品質び保証される範囲です。 
でさるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 

印刷可能範囲 


[ 


] 


印刷可能な範囲です。印刷品質び 
低下することびあります。 


巨 Eg の-9 巨巨 g 巧9 



感©® 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上を白 

下を白 

左を白 

ちを白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

5.08 

己.日8 

5.08 

5.08 

A 己 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 己 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

U —ガル 
(13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

U —ガル 
(13 .己インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

U —ガル 
(14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

100- 

215.9 

148- 

1，200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はびさ 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はびさ 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒](長形3号） 

120 

23 己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

20 己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

105 

23己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -1 0 

104.8 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 己 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


m 
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夕字コード表 


起ろ 


アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーショ 
ンは独自の夕字コード表を使用することびあります。 


シンボルセット 


WIN 3.1 J 

VN US 

ISO -14 JASC 

Greek -437 

PC -8 

Win 3.0 

に 0-1 已 Ita 

Greek -437 Cy 

PC -8 Dan/Nor 

Win 3.1 Bit 

に日- 1 目 Por 

Greek -737 

PC -8 TK 

Win 3.1 Cyr 

ISO -17 Spa 

Greek -928 

PC -775 

Win 3.1 Grk 

ISO -21 Ger 

Hebrew NC 

PC -850 

Win 3.1 Heb 

ISO -2 已 Fre 

Hebrew OC 

PC -8 己2 

Win 3.1 LI 

ISO -57 Chi 

IBM -437 

PC -8 己已 

Win 3.1 L 2 

ISO -60 Nor 

IBM -850 

PC -857 TK 

Win 3.1 L 己 

ISO -61 Nor 

IBM -860 

PC -8 已 8 

Win 呂 din 呂 s 

ISO -69 Fre 

IBM -863 

PC -866 

Dingbats MS 

ISO -84 Por 

IBM -865 

PC -869 

Symbol 

ISO -8 已 Spa 

に日 Dutch 

PC -1004 

OCR-A 

Kamenicky 

に日 L ] 

Pi Font 

OCR - 巨 

Le 呂 al 

に日 L 2 

PIska Mazvia 

HP ZIP 

Math -8 

に日 L 己 

PS Math 

USPSFIM 

MC Text 

に日 L 6 

PS Text 

USPSSTP 

MS Publish 

に日 L 9 

Roman -8 

USPSZIP 

PC Ext D/N 


Roman -9 

に日 Swedish 1 

PC Ext US 


Roman Ext 

に日 Sweclish 2 

PC Set ] 


Sebro Croat 1 

に日 SwedishS 

PC Set 2 D/N 


Sebro Croat 2 

に 0-2 IRV 

PC Set 2 US 


Spanish 

ISO -4 UK 

巨 ul 呂 arian 


Ukrainian 

ISO -6 ASC 

CWI Hung 


VN Intil 

ISO -10 S/F 

DeskTop 


VN Math 

ISO -11 Swe 

German 
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PCL 平成半角 （ WIN 3.1 J ) 


||〇 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 




0 

@ 

P 


P 




- 

夕 

ミ 



1 



1 

1 

A 

Q 

a 

q 



o 

7 

チ 

ム 



2 




2 

B 

R 

b 

r 



r 

ィ 

ヴ 

メ 



3 



# 

3 

C 

S 

c 

s 



J 

ヴ 

テ 

モ 



4 



$ 

4 

D 

T 

d 

t 




エ 

卜 

ャ 



5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 



- 

才 

ナ 

1 



6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 



ヲ 

力 

二 

3 



7 



< 

7 

G 

W 

g 

w 



7 

キ 

ヌ 

ラ 



8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 



ィ 

ク 

ネ 




9 



) 

9 

I 

Y 

i 

y 



ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 



A 



幸 


J 

Z 

j 

z 



ェ 

3 

A 

レ 



B 



+ 

9 

K 

[ 

k 

1 



才 

サ 

ヒ 

D 



C 



9 

< 

L 

¥ 

1 

1 



ャ 

シ 

フ 

7 



D 



- 

= 

M 

] 

面 

1 



a 

ス 

へ 

ン 



E 



. 

> 

N 


n 




3 

セ 

ホ 

♦ 



F 



/ 


0 


0 




ヴ 

ソ 

ス 

〇 








































Symbol 


n 


z 


A 


© 


V 


巧 


⑥ 




X 




◎ 


© 




% 


Y 


© 


n 


z 


& 


o 


0 


n 


n 


H 


ザ 


3 


K 


M 




N 


® 愈 感©® 


Wingdings 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 




こ] 



で 

□ 

⑩ 

0 


ホ 

© 

づ 

今 

>=> 

1 




り 

尚 

今 

巧 

□ 

① 

© 

〇 

命 

© 


个 

む 

2 



X 

圍 

或 

〇 

巧 

□ 

③ 

〇 

〇 

今 

の 

公 

ん 

み 

3 




圓 

を 

♦ 

嘴 

♦ 

⑤ 

〇 

〇 

ご 

夕 

巧 


〇 

4 




f 

巧 

蒂 

n 

♦ 

④ 

0 

© 

み 

お 

巧 

ス 

な 

5 




图 


か 

化 

♦ 

⑤ 

⑩ 

@ 

な 

み 

周 

ピ 

み 

6 



四! 

1 

が 

か 

ク 


⑥ 

03 

〇 

な 

が 

咳 

:: d 

夕 

7 



台 

fW ) 

苗 

ネ 


♦ 

⑦ 

の 

■ 

货 

ち 

< 

み 


8 





が 



図 

⑧ 

約 

□ 

货 

ぶ 

> 

み 

な 

9 



Q ) 



な 

H 

囚 

⑨ 

が 

X 

货 

夕 

A 

个 

□ 

A 



囚 

昌 

◎ 

〇 

er 

器 

⑩ 

み 


货 

み 

V 

み 

□ 

B 



回 

目 

© 

の 

妨 

感 

⑩ 

み 

★ 

© 

X 

C 


X 

C 



田 

固 

© 

を 

参 

♦ 

〇 

嘴 

幸 

⑩ 

圏 

ク 

夕 


D 



渡 

百 

が 

が 

〇 

" 

e 

か 

来 

© 

に 

〇 

ピ 

因 

E 



述 

@ 

る 

T 

画 

99 

e 


♦ 

货 

巧 

け 


囚 

F 





を 

バ 

□ 


〇 

♦ 

来 

货 

么 

仁 

ク 

賴 


m 
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I 消耗品 • オプシヨンー覧 


これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、プ U ンタをお買い巧めの 
販売店でお巧めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーセットブラック 

V]已 -TSK 

トナーセット 

LED レンズク U- ナ 

トナーセットイエ□一 

V]已 -TSY 

トナーセットマゼンタ 

V]已 -TSM 

トナーセットシアン 

V]已 -TSC 

ドラムセットブラック 

V]已 -DSK 

ドラムセッ 
トナーセット 

LED レンズク U- ナ 

ドラムセットイエ□一 

V]已 -DSY 

ドラムセットマゼンタ 

V]已 -DSM 

ドラムセットシアン 

V]已 -DSC 

転写ベルトユニット 

V15-BLT 

転写ベルトユニット 

定着ユニット 

V]已 -FUS 

定着ユニット 

増設メモ U モジュール 

V]已 -SDR64M 

増設メモ U モジュール （64M 目） 

八ードディスク 

V]已 -HDD 

八ードディスク （]0G 目） 

拡張ペーパフィーダセット 

V]已 -CPF 

拡張ペーパフィーダセット 

両面印刷装置 

V15-RIS 

両面印刷装置 


付 


付録 


消耗品•オプション-覧 
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食勺 


感©® 


消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能 
を発揮させるために、カシオ計算機純正の消耗品をご使用くださ 
い。 

純正品 m 外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮でさない場合があります。 

純正品 m 外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品 m 外の消耗品の使用が全て不具をを起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
トナーセット、ドラムセットは、開封後1年経過すると印刷 
品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度：日〜3已°0、湿度： 20〜8已 ％ RH 範囲に 
ある場所で保管して < ださい。 

周囲の温度や湿度び高すざたり、急激に変化する場所では保管し 
ないで < ださい。 

幼巧の手が届かない所に保管してください。 























カシオ計算機株式を社 

国内営業統轄部システムを画部 MSP を画室 


干]己] -8 日43東京都巧谷区本町 ]- 6 - 2 
電話03-已 334-4638 


西日本地区 


電話 06-6243-2] 00 

中部地区 


電言舌0己 2-324-2] 3己 

カシオ情報機器 

北海道地区 

電話 0]1-221-7891 

カシオ情報機器 

東北地区 

電話022 -718-06 己0 

カシオ情報機器 

中国地区 

電話日 82-239-1 己日日 

カシオ情報機器 

四国地区 

電話087 -864-302 己 

カシオ情報機器 

九州地区 

電話092 -47 己-3939 

カスタマーコンタクトセンター 

^ 0570-066044 

ナヒ 3Y たル 

インターネット•ホームページ 

http :// casio . jp / 


* 本書は再生紙を使用しています。 
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* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されていま 
す。諸外国では電源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なりま 
す。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に 
持ち込むと罰則び課されることびあります。 
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